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[bookmark: _Toc92376988]建筑概况
	工程名称
	[bookmark: 工程名称]四季绮园-模式口低密度绿色养老社区规划

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]北京-北京

	气候子区
	[bookmark: 气候分区]寒冷

	建筑面积
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上2205㎡    地下0㎡

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上2          地下0

	建筑高度
	[bookmark: 地上建筑高度]12.7m

	北向角度
	[bookmark: 北向角度]90

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]

	采暖期天数（d）
	[bookmark: 采暖期天数]125

	采暖期室外平均温度（C°）
	[bookmark: 采暖期平均外温]-1.60

	太阳总辐射平均强度（W/㎡）
	[bookmark: 水平太阳辐射平均强度]水平102
	[bookmark: 南向太阳辐射平均强度]南120
	[bookmark: 北向太阳辐射平均强度]北33
	[bookmark: 东向太阳辐射平均强度]东59
	[bookmark: 西向太阳辐射平均强度]西59


[bookmark: TitleFormat][bookmark: _Toc92376989]设计依据
[bookmark: 计算依据]1. 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
[bookmark: _Toc92376990]规定性指标检查
[bookmark: _Toc92376991]工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	膨胀珍珠岩(ρ=80)
	0.058
	0.628
	80.0
	1170.0
	0.0000
	

	沥青油毡、油毡纸
	0.170
	3.302
	600.0
	1470.0
	0.0000
	

	挤塑聚苯板
	0.033
	0.347
	28.0
	1790.0
	0.0000
	

	石油沥青(ρ=1400)
	0.270
	6.796
	1400.0
	1680.0
	0.0000
	

	自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1700)
	1.000
	11.393
	1700.0
	1050.0
	0.0000
	

	水泥砂浆（2）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	钢筋混凝土（2）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	

	水泥砂浆（3）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	玻璃纤维板
	0.035
	0.515
	40.0
	2609.0
	0.0000
	

	加气混凝土砌块及板材
	0.220
	3.429
	700.0
	1050.0
	0.0000
	

	钢筋混凝土（4）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	

	空气层
	6.121
	0.671
	1.0
	1010.0
	0.0000
	

	水泥砂浆（4）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	膨胀矿渣珠混凝土(ρ=2000)
	0.770
	10.369
	2000.0
	960.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1）
	0.220
	3.429
	700.0
	1050.0
	0.0000
	

	水泥砂浆（5）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	岩棉板(用于外墙外保温)
	0.040
	0.833
	140.0
	1703.9
	0.0000
	

	钢筋混凝土（5）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	

	水泥砂浆（6）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	钢筋混凝土（6）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	

	泡沫玻璃保温板(ρ=150-180)
	0.066
	0.810
	165.0
	828.0
	0.0000
	


[bookmark: _Toc92376992]体形系数
	外表面积
	4777.91

	建筑体积
	9123.89

	体形系数
	0.52

	标准依据
	《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.1.3条

	标准要求
	体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.52)

	结论
	满足


[bookmark: _Toc92376993]窗墙比
[bookmark: _Toc92376994]窗墙比
	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	350.18
	710.89
	0.49
	0.50
	满足

	北向
	201.25
	785.39
	0.26
	0.30
	满足

	东向
	114.27
	684.32
	0.17
	0.35
	满足

	西向
	251.47
	731.69
	0.34
	0.35
	满足

	标准依据
	《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.1.5条

	标准要求
	各朝向窗墙比不应超过表3.1.5的限值，且进行权衡判断时不得大于其最大值

	结论
	满足


[bookmark: _Toc92376995]外窗表
	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
336.95
	
	5.77×4.20
	1
	1
	24.23
	24.23

	
	
	9.42×4.20
	1
	1
	39.57
	39.57

	
	
	5.50×4.20
	1
	1
	23.10
	23.10

	
	
	6.53×4.20
	1
	1
	27.43
	27.43

	
	
	6.24×4.20
	1
	1
	26.20
	26.20

	
	
	4.77×4.43
	2
	1
	21.14
	21.14

	
	
	4.69×4.43
	2
	1
	20.77
	20.77

	
	
	4.79×4.35
	2
	1
	20.82
	20.82

	
	
	6.66×3.23
	2
	1
	21.52
	21.52

	
	
	6.51×3.25
	2
	1
	21.14
	21.14

	
	
	8.82×2.88
	2
	1
	25.37
	25.37

	
	
	5.50×2.09
	2
	1
	11.51
	11.51

	
	
	6.53×2.09
	2
	1
	13.66
	13.66

	
	
	6.24×2.09
	2
	1
	13.05
	13.05

	
	C0615
	0.60×1.50
	1
	1
	0.90
	0.90

	
	C0615
	0.60×1.50
	1
	1
	0.90
	0.90

	
	C0615
	0.60×1.50
	1
	1
	0.90
	0.90

	
	C0615
	0.60×1.50
	2
	2
	0.90
	1.80

	
	C0915
	0.90×1.50
	1
	1
	1.35
	1.35

	
	C1515
	1.50×1.50
	2
	2
	2.25
	4.50

	
	C1515
	1.50×1.50
	2
	1
	2.25
	2.25

	
	C1515
	1.50×1.50
	2
	1
	2.25
	2.25

	
	C2115
	2.10×1.50
	1
	1
	3.15
	3.15

	
	C2115
	2.10×1.50
	1
	1
	3.15
	3.15

	
	C2115
	2.10×1.50
	1
	1
	3.15
	3.15

	
	C2115
	2.10×1.50
	2
	1
	3.15
	3.15

	北向
183.82
	
	1.74×4.27
	1
	1
	7.44
	7.44

	
	
	2.68×4.29
	1
	1
	11.47
	11.47

	
	
	2.46×4.20
	1
	1
	10.33
	10.33

	
	
	4.97×2.92
	1
	1
	14.52
	14.52

	
	
	6.94×2.92
	1
	1
	20.25
	20.25

	
	
	3.43×4.43
	2
	1
	15.20
	15.20

	
	
	1.20×2.33
	2
	1
	2.80
	2.80

	
	
	0.70×4.43
	2
	1
	3.10
	3.10

	
	
	6.53×3.46
	2
	1
	22.59
	22.59

	
	
	6.30×3.46
	2
	1
	21.79
	21.79

	
	
	2.46×2.88
	2
	1
	7.08
	7.08

	
	C0615
	0.60×1.50
	1
	1
	0.90
	0.90

	
	C0615
	0.60×1.50
	1
	1
	0.90
	0.90

	
	C0915
	0.90×1.50
	1
	1
	1.35
	1.35

	
	C0915
	0.90×1.50
	1
	1
	1.35
	1.35

	
	C1515
	1.50×1.50
	1~2
	4
	2.25
	9.00

	
	C1515
	1.50×1.50
	2
	1
	2.25
	2.25

	
	C2115
	2.10×1.50
	1
	1
	3.15
	3.15

	
	C2115
	2.10×1.50
	1
	1
	3.15
	3.15

	
	C2115
	2.10×1.50
	1
	1
	3.15
	3.15

	
	C2115
	2.10×1.50
	1
	1
	3.15
	3.15

	
	C2115
	2.10×1.50
	2
	4
	3.15
	12.60

	
	C2115
	2.10×1.50
	2
	1
	3.15
	3.15

	
	C2115
	2.10×1.50
	2
	1
	3.15
	3.15

	东向
102.93
	
	2.48×2.57
	1
	1
	6.38
	6.38

	
	
	0.90×0.47
	1
	1
	0.42
	0.42

	
	
	0.20×2.57
	1
	1
	0.52
	0.52

	
	
	0.90×0.47
	1
	1
	0.42
	0.42

	
	
	5.73×2.57
	1
	1
	14.72
	14.72

	
	
	2.38×4.45
	1
	1
	10.61
	10.61

	
	
	5.10×4.20
	1
	1
	21.42
	21.42

	
	
	0.60×3.35
	2
	1
	2.01
	2.01

	
	
	1.20×1.01
	2
	1
	1.21
	1.21

	
	
	3.10×2.53
	2
	1
	7.86
	7.86

	
	C0615
	0.60×1.50
	1
	1
	0.90
	0.90

	
	C0915
	0.90×1.50
	1
	1
	1.35
	1.35

	
	C1515
	1.50×1.50
	1
	1
	2.25
	2.25

	
	C1515
	1.50×1.50
	1
	1
	2.25
	2.25

	
	C1515
	1.50×1.50
	2
	2
	2.25
	4.50

	
	C2115
	2.10×1.50
	1
	1
	3.15
	3.15

	
	C2115
	2.10×1.50
	2
	4
	3.15
	12.60

	
	C2115
	2.10×1.50
	2
	1
	3.15
	3.15

	
	C2415
	2.40×1.50
	1
	1
	3.60
	3.60

	
	C2415
	2.40×1.50
	1
	1
	3.60
	3.60

	西向
233.62
	
	3.72×4.20
	1
	1
	15.61
	15.61

	
	
	2.29×4.20
	1
	1
	9.61
	9.61

	
	
	0.93×4.20
	1
	2
	3.91
	7.81

	
	
	0.90×2.10
	1
	1
	1.89
	1.89

	
	
	3.25×4.20
	1
	1
	13.65
	13.65

	
	
	3.98×4.20
	1
	1
	16.70
	16.70

	
	
	1.00×4.20
	1
	1
	4.20
	4.20

	
	
	3.94×3.84
	2
	1
	15.14
	15.14

	
	
	6.53×4.35
	2
	1
	28.38
	28.38

	
	
	5.84×4.43
	2
	1
	25.86
	25.86

	
	
	1.82×4.43
	2
	1
	8.08
	8.08

	
	
	6.80×4.43
	2
	1
	30.13
	30.13

	
	
	3.56×4.43
	2
	1
	15.77
	15.77

	
	
	3.98×3.70
	2
	1
	14.72
	14.72

	
	
	1.00×3.11
	2
	1
	3.11
	3.11

	
	C2115
	2.10×1.50
	1
	1
	3.15
	3.15

	
	C2115
	2.10×1.50
	1
	1
	3.15
	3.15

	
	C2115
	2.10×1.50
	1
	1
	3.15
	3.15

	
	C2115
	2.10×1.50
	1
	1
	3.15
	3.15

	
	C2115
	2.10×1.50
	1
	1
	3.15
	3.15

	
	C2415
	2.40×1.50
	1
	1
	3.60
	3.60

	
	C2415
	2.40×1.50
	1
	1
	3.60
	3.60


[bookmark: _Toc92376996]屋顶
[bookmark: _Toc92376997]屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋混凝土（4）
	50
	1.740
	17.060
	1.00
	0.029
	0.490

	空气层
	150
	6.121
	0.671
	1.00
	0.025
	0.016

	沥青油毡、油毡纸
	10
	0.170
	3.302
	1.00
	0.059
	0.194

	水泥砂浆（4）
	15
	0.930
	11.306
	1.00
	0.016
	0.182

	膨胀矿渣珠混凝土(ρ=2000)
	30
	0.770
	10.369
	1.00
	0.039
	0.404

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1）
	100
	0.220
	3.429
	1.00
	0.455
	1.559

	挤塑聚苯板
	100
	0.033
	0.347
	1.00
	3.030
	1.052

	钢筋混凝土（4）
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	575
	－
	－
	－
	3.721
	5.074

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.26

	修正后K, D
	K = 0.25, D = 4.87

	修正原因
	

	考虑热桥后K
	0.25 * 1.10 = 0.28

	标准依据
	《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条

	标准要求
	K值应当符合表3.2.2的要求(K≤0.30)

	结论
	满足



[bookmark: _Toc92376998]外墙
[bookmark: _Toc92376999]外墙相关构造
外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（5）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(用于外墙外保温)
	150
	0.040
	0.833
	1.10
	3.409
	3.124

	水泥砂浆（5）
	10
	0.930
	11.306
	1.00
	0.011
	0.122

	钢筋混凝土（5）
	200
	1.740
	17.060
	1.00
	0.115
	1.961

	各层之和∑
	365
	－
	－
	－
	3.540
	5.267

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.27

	修正后K, D
	K = 0.25, D = 1.00

	修正原因
	


[bookmark: _Toc92377000]外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[bookmark: 北京外墙K修正系数表]

[bookmark: _Toc92377001]外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	360.70
	1.000
	0.25
	1.00

	考虑线性热桥后K
	0.25 × 1.40 = 0.35


2.　北向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	581.62
	1.000
	0.25
	1.00

	考虑线性热桥后K
	0.25 × 1.40 = 0.35


3.　东向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	565.01
	1.000
	0.25
	1.00

	考虑线性热桥后K
	0.25 × 1.40 = 0.35


4.　西向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	480.22
	1.000
	0.25
	1.00

	考虑线性热桥后K
	0.25 × 1.40 = 0.35


5.　总体
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	1987.55
	1.000
	0.25
	1.00

	考虑线性热桥后K
	0.25 × 1.40 = 0.35

	标准依据
	《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条

	标准要求
	K值应当符合表3.2.2的要求(K≤0.35)

	结论
	满足



[bookmark: _Toc92377002]挑空楼板
[bookmark: _Toc92377003]挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	膨胀珍珠岩(ρ=80)
	25
	0.058
	0.628
	1.00
	0.431
	0.271

	沥青油毡、油毡纸
	10
	0.170
	3.302
	1.00
	0.059
	0.194

	挤塑聚苯板
	110
	0.033
	0.347
	1.00
	3.333
	1.157

	石油沥青(ρ=1400)
	25
	0.270
	6.796
	1.00
	0.093
	0.629

	水泥砂浆（2）
	15
	0.930
	11.306
	1.00
	0.016
	0.182

	自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1700)
	30
	1.000
	11.393
	1.00
	0.030
	0.342

	钢筋混凝土（2）
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	335
	－
	－
	－
	4.031
	3.952

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.24

	修正后K, D
	K = 0.24, D = 1.00

	修正原因
	

	标准依据
	《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条

	标准要求
	K值应符合表3.2.2的要求(K≤0.35)

	结论
	满足



[bookmark: _Toc92377004]非采暖地下室顶板
本工程无此项内容
[bookmark: _Toc92377005]分隔采暖与非采暖空间的隔墙
本工程无此项内容
[bookmark: _Toc92377006]户门

本工程无此项内容
[bookmark: _Toc92377007]单元外门

本工程无此项内容
[bookmark: _Toc92377008]天窗类型
本工程无此项内容
[bookmark: _Toc92377009]开敞阳台门
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]

	商场玻璃外门
	59.85
	1.000
	0.84




	朝向
	K值
	限值
	结论

	南向
	0.84
	1.50
	满足

	北向
	0.84
	1.50
	满足

	东向
	0.84
	1.80
	满足

	西向
	0.84
	1.50
	满足

	标准依据
	《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条

	标准要求
	各朝向阳台门的传热系数应满足表3.2.2的要求

	结论
	满足


[bookmark: _Toc92377010]外窗热工
[bookmark: _Toc92377011]外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	上限-60系列平开下悬铝包木固定窗(内开)5+15A+5+15A+5LowE
	65
	1.00
	0.52
	1.000
	

	2
	上限-60系列平开下悬铝包木固定窗(内开)5+15A+5+15A+5LowE
	18
	1.00
	0.52
	0.800
	


[bookmark: _Toc92377012]平均传热系数
1. 南向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	24.234
	24.234
	65
	1.000

	2
	
	1
	1
	39.571
	39.571
	65
	1.000

	3
	
	1
	1
	23.100
	23.100
	65
	1.000

	4
	
	1
	1
	27.427
	27.427
	65
	1.000

	5
	
	1
	1
	26.204
	26.204
	65
	1.000

	6
	
	2
	1
	21.136
	21.136
	65
	1.000

	7
	
	2
	1
	20.766
	20.766
	65
	1.000

	8
	
	2
	1
	20.816
	20.816
	65
	1.000

	9
	
	2
	1
	21.522
	21.522
	65
	1.000

	10
	
	2
	1
	21.136
	21.136
	65
	1.000

	11
	
	2
	1
	25.375
	25.375
	65
	1.000

	12
	
	2
	1
	11.506
	11.506
	65
	1.000

	13
	
	2
	1
	13.661
	13.661
	65
	1.000

	14
	
	2
	1
	13.052
	13.052
	65
	1.000

	15
	C0615
	1
	1
	0.900
	0.900
	18
	1.000

	16
	C0615
	1
	1
	0.900
	0.900
	18
	1.000

	17
	C0615
	1
	1
	0.900
	0.900
	18
	1.000

	18
	C0615
	2
	2
	0.900
	1.800
	18
	1.000

	19
	C0915
	1
	1
	1.350
	1.350
	18
	1.000

	20
	C1515
	2
	2
	2.250
	4.500
	18
	1.000

	21
	C1515
	2
	1
	2.250
	2.250
	18
	1.000

	22
	C1515
	2
	1
	2.250
	2.250
	18
	1.000

	23
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	1.000

	24
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	1.000

	25
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	1.000

	26
	C2115
	2
	1
	3.150
	3.150
	18
	1.000

	朝向总面积(㎡)
	336.954
	朝向平均传热系数
	1.000


2. 北向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	7.436
	7.436
	65
	1.000

	2
	
	1
	1
	11.474
	11.474
	65
	1.000

	3
	
	1
	1
	10.332
	10.332
	65
	1.000

	4
	
	1
	1
	14.519
	14.519
	65
	1.000

	5
	
	1
	1
	20.253
	20.253
	65
	1.000

	6
	
	2
	1
	15.204
	15.204
	65
	1.000

	7
	
	2
	1
	2.796
	2.796
	65
	1.000

	8
	
	2
	1
	3.101
	3.101
	65
	1.000

	9
	
	2
	1
	22.586
	22.586
	65
	1.000

	10
	
	2
	1
	21.790
	21.790
	65
	1.000

	11
	
	2
	1
	7.076
	7.076
	65
	1.000

	12
	C0615
	1
	1
	0.900
	0.900
	18
	1.000

	13
	C0615
	1
	1
	0.900
	0.900
	18
	1.000

	14
	C0915
	1
	1
	1.350
	1.350
	18
	1.000

	15
	C0915
	1
	1
	1.350
	1.350
	18
	1.000

	16
	C1515
	1~2
	4
	2.250
	9.000
	18
	1.000

	17
	C1515
	2
	1
	2.250
	2.250
	18
	1.000

	18
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	1.000

	19
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	1.000

	20
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	1.000

	21
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	1.000

	22
	C2115
	2
	4
	3.150
	12.600
	18
	1.000

	23
	C2115
	2
	1
	3.150
	3.150
	18
	1.000

	24
	C2115
	2
	1
	3.150
	3.150
	18
	1.000

	朝向总面积(㎡)
	183.818
	朝向平均传热系数
	1.000



3. 东向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	6.379
	6.379
	65
	1.000

	2
	
	1
	1
	0.422
	0.422
	65
	1.000

	3
	
	1
	1
	0.524
	0.524
	65
	1.000

	4
	
	1
	1
	0.422
	0.422
	65
	1.000

	5
	
	1
	1
	14.718
	14.718
	65
	1.000

	6
	
	1
	1
	10.611
	10.611
	65
	1.000

	7
	
	1
	1
	21.424
	21.424
	65
	1.000

	8
	
	2
	1
	2.011
	2.011
	65
	1.000

	9
	
	2
	1
	1.213
	1.213
	65
	1.000

	10
	
	2
	1
	7.859
	7.859
	65
	1.000

	11
	C0615
	1
	1
	0.900
	0.900
	18
	1.000

	12
	C0915
	1
	1
	1.350
	1.350
	18
	1.000

	13
	C1515
	1
	1
	2.250
	2.250
	18
	1.000

	14
	C1515
	1
	1
	2.250
	2.250
	18
	1.000

	15
	C1515
	2
	2
	2.250
	4.500
	18
	1.000

	16
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	1.000

	17
	C2115
	2
	4
	3.150
	12.600
	18
	1.000

	18
	C2115
	2
	1
	3.150
	3.150
	18
	1.000

	19
	C2415
	1
	1
	3.600
	3.600
	18
	1.000

	20
	C2415
	1
	1
	3.600
	3.600
	18
	1.000

	朝向总面积(㎡)
	102.932
	朝向平均传热系数
	1.000



4. 西向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	15.613
	15.613
	65
	1.000

	2
	
	1
	1
	9.611
	9.611
	65
	1.000

	3
	
	1
	2
	3.906
	7.812
	65
	1.000

	4
	
	1
	1
	1.890
	1.890
	65
	1.000

	5
	
	1
	1
	13.650
	13.650
	65
	1.000

	6
	
	1
	1
	16.702
	16.702
	65
	1.000

	7
	
	1
	1
	4.200
	4.200
	65
	1.000

	8
	
	2
	1
	15.142
	15.142
	65
	1.000

	9
	
	2
	1
	28.384
	28.384
	65
	1.000

	10
	
	2
	1
	25.859
	25.859
	65
	1.000

	11
	
	2
	1
	8.080
	8.080
	65
	1.000

	12
	
	2
	1
	30.130
	30.130
	65
	1.000

	13
	
	2
	1
	15.771
	15.771
	65
	1.000

	14
	
	2
	1
	14.718
	14.718
	65
	1.000

	15
	
	2
	1
	3.110
	3.110
	65
	1.000

	16
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	1.000

	17
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	1.000

	18
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	1.000

	19
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	1.000

	20
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	1.000

	21
	C2415
	1
	1
	3.600
	3.600
	18
	1.000

	22
	C2415
	1
	1
	3.600
	3.600
	18
	1.000

	朝向总面积(㎡)
	233.623
	朝向平均传热系数
	1.000



[bookmark: _Toc92377013]总体热工性能
	朝向
	面积
	传热系数
	遮阳系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	336.95
	1.00
	0.47
	0.49
	K≤1.50
	满足

	北向
	183.82
	1.00
	0.40
	0.26
	K≤1.50
	满足

	东向
	102.93
	1.00
	0.34
	0.17
	K≤1.80
	满足

	西向
	233.62
	1.00
	0.44
	0.34
	K≤1.50
	满足

	综合平均
	857.33
	1.00
	0.43
	0.31
	
	

	标准依据
	《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条

	标准要求
	各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表3.2.2的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
[bookmark: _Toc92377014]外遮阳类型
已启用环境遮阳
自定义遮阳
	序号
	编号
	夏季遮阳系数
	冬季遮阳系数
	平均遮阳系数
	备注

	1
	活动遮阳0
	1.000
	1.000
	1.000
	


[bookmark: _Toc92377015]平均遮阳系数
1. 南向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合遮阳系数

	1
	
	1
	1
	24.234
	24.234
	65
	0.520
	
	0.679
	0.353

	2
	
	1
	1
	39.571
	39.571
	65
	0.520
	
	0.984
	0.512

	3
	
	1
	1
	23.100
	23.100
	65
	0.520
	
	0.998
	0.519

	4
	
	1
	1
	27.427
	27.427
	65
	0.520
	
	0.997
	0.518

	5
	
	1
	1
	26.204
	26.204
	65
	0.520
	
	0.998
	0.519

	6
	
	2
	1
	21.136
	21.136
	65
	0.520
	活动遮阳0
	1.000
	0.520

	7
	
	2
	1
	20.766
	20.766
	65
	0.520
	活动遮阳0
	1.000
	0.520

	8
	
	2
	1
	20.816
	20.816
	65
	0.520
	
	1.000
	0.520

	9
	
	2
	1
	21.522
	21.522
	65
	0.520
	
	0.651
	0.339

	10
	
	2
	1
	21.136
	21.136
	65
	0.520
	
	1.000
	0.520

	11
	
	2
	1
	25.375
	25.375
	65
	0.520
	
	0.797
	0.414

	12
	
	2
	1
	11.506
	11.506
	65
	0.520
	
	0.764
	0.397

	13
	
	2
	1
	13.661
	13.661
	65
	0.520
	
	0.763
	0.397

	14
	
	2
	1
	13.052
	13.052
	65
	0.520
	
	0.764
	0.397

	15
	C0615
	1
	1
	0.900
	0.900
	18
	0.520
	
	0.980
	0.510

	16
	C0615
	1
	1
	0.900
	0.900
	18
	0.520
	
	0.987
	0.513

	17
	C0615
	1
	1
	0.900
	0.900
	18
	0.520
	
	0.309
	0.161

	18
	C0615
	2
	2
	0.900
	1.800
	18
	0.520
	活动遮阳0
	0.994
	0.517

	19
	C0915
	1
	1
	1.350
	1.350
	18
	0.520
	
	0.732
	0.381

	20
	C1515
	2
	2
	2.250
	4.500
	18
	0.520
	
	1.000
	0.520

	21
	C1515
	2
	1
	2.250
	2.250
	18
	0.520
	
	0.870
	0.452

	22
	C1515
	2
	1
	2.250
	2.250
	18
	0.520
	
	0.862
	0.448

	23
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.520
	
	0.653
	0.340

	24
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.520
	
	0.683
	0.355

	25
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.520
	
	0.638
	0.332

	26
	C2115
	2
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.520
	活动遮阳0
	1.000
	0.520

	朝向总面积(㎡)
	336.954
	朝向综合遮阳系数
	0.896
	0.466


2. 北向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合遮阳系数

	1
	
	1
	1
	7.436
	7.436
	65
	0.520
	
	0.415
	0.216

	2
	
	1
	1
	11.474
	11.474
	65
	0.520
	
	0.326
	0.170

	3
	
	1
	1
	10.332
	10.332
	65
	0.520
	
	0.619
	0.322

	4
	
	1
	1
	14.519
	14.519
	65
	0.520
	
	0.707
	0.368

	5
	
	1
	1
	20.253
	20.253
	65
	0.520
	
	0.749
	0.389

	6
	
	2
	1
	15.204
	15.204
	65
	0.520
	活动遮阳0
	1.000
	0.520

	7
	
	2
	1
	2.796
	2.796
	65
	0.520
	活动遮阳0
	1.000
	0.520

	8
	
	2
	1
	3.101
	3.101
	65
	0.520
	活动遮阳0
	1.000
	0.520

	9
	
	2
	1
	22.586
	22.586
	65
	0.520
	
	0.704
	0.366

	10
	
	2
	1
	21.790
	21.790
	65
	0.520
	
	0.817
	0.425

	11
	
	2
	1
	7.076
	7.076
	65
	0.520
	
	0.751
	0.391

	12
	C0615
	1
	1
	0.900
	0.900
	18
	0.520
	
	0.488
	0.254

	13
	C0615
	1
	1
	0.900
	0.900
	18
	0.520
	
	0.456
	0.237

	14
	C0915
	1
	1
	1.350
	1.350
	18
	0.520
	
	0.576
	0.300

	15
	C0915
	1
	1
	1.350
	1.350
	18
	0.520
	
	0.356
	0.185

	16
	C1515
	1~2
	4
	2.250
	9.000
	18
	0.520
	
	1.000
	0.520

	17
	C1515
	2
	1
	2.250
	2.250
	18
	0.520
	
	0.993
	0.516

	18
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.520
	
	0.930
	0.484

	19
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.520
	
	0.938
	0.488

	20
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.520
	
	0.888
	0.462

	21
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.520
	
	0.784
	0.408

	22
	C2115
	2
	4
	3.150
	12.600
	18
	0.520
	
	1.000
	0.520

	23
	C2115
	2
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.520
	
	0.942
	0.490

	24
	C2115
	2
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.520
	
	0.953
	0.496

	朝向总面积(㎡)
	183.818
	朝向综合遮阳系数
	0.772
	0.401



3. 东向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合遮阳系数

	1
	
	1
	1
	6.379
	6.379
	65
	0.520
	活动遮阳0
	0.872
	0.453

	2
	
	1
	1
	0.422
	0.422
	65
	0.520
	活动遮阳0
	0.872
	0.453

	3
	
	1
	1
	0.524
	0.524
	65
	0.520
	活动遮阳0
	0.872
	0.453

	4
	
	1
	1
	0.422
	0.422
	65
	0.520
	活动遮阳0
	0.957
	0.498

	5
	
	1
	1
	14.718
	14.718
	65
	0.520
	活动遮阳0
	0.957
	0.498

	6
	
	1
	1
	10.611
	10.611
	65
	0.520
	活动遮阳0
	0.357
	0.186

	7
	
	1
	1
	21.424
	21.424
	65
	0.520
	活动遮阳0
	0.326
	0.170

	8
	
	2
	1
	2.011
	2.011
	65
	0.520
	活动遮阳0
	0.535
	0.278

	9
	
	2
	1
	1.213
	1.213
	65
	0.520
	活动遮阳0
	0.535
	0.278

	10
	
	2
	1
	7.859
	7.859
	65
	0.520
	活动遮阳0
	0.535
	0.278

	11
	C0615
	1
	1
	0.900
	0.900
	18
	0.520
	活动遮阳0
	0.997
	0.518

	12
	C0915
	1
	1
	1.350
	1.350
	18
	0.520
	活动遮阳0
	0.952
	0.495

	13
	C1515
	1
	1
	2.250
	2.250
	18
	0.520
	活动遮阳0
	0.489
	0.254

	14
	C1515
	1
	1
	2.250
	2.250
	18
	0.520
	活动遮阳0
	0.457
	0.238

	15
	C1515
	2
	2
	2.250
	4.500
	18
	0.520
	活动遮阳0
	1.000
	0.520

	16
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.520
	活动遮阳0
	0.550
	0.286

	17
	C2115
	2
	4
	3.150
	12.600
	18
	0.520
	活动遮阳0
	1.000
	0.520

	18
	C2115
	2
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.520
	活动遮阳0
	0.879
	0.457

	19
	C2415
	1
	1
	3.600
	3.600
	18
	0.520
	活动遮阳0
	0.731
	0.380

	20
	C2415
	1
	1
	3.600
	3.600
	18
	0.520
	活动遮阳0
	0.405
	0.211

	朝向总面积(㎡)
	102.932
	朝向综合遮阳系数
	0.657
	0.341



4. 西向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合遮阳系数

	1
	
	1
	1
	15.613
	15.613
	65
	0.520
	活动遮阳0
	1.000
	0.520

	2
	
	1
	1
	9.611
	9.611
	65
	0.520
	活动遮阳0
	1.000
	0.520

	3
	
	1
	2
	3.906
	7.812
	65
	0.520
	活动遮阳0
	0.431
	0.224

	4
	
	1
	1
	1.890
	1.890
	65
	0.520
	活动遮阳0
	0.431
	0.224

	5
	
	1
	1
	13.650
	13.650
	65
	0.520
	活动遮阳0
	0.306
	0.159

	6
	
	1
	1
	16.702
	16.702
	65
	0.520
	活动遮阳0
	0.406
	0.211

	7
	
	1
	1
	4.200
	4.200
	65
	0.520
	活动遮阳0
	0.423
	0.220

	8
	
	2
	1
	15.142
	15.142
	65
	0.520
	活动遮阳0
	1.000
	0.520

	9
	
	2
	1
	28.384
	28.384
	65
	0.520
	活动遮阳0
	1.000
	0.520

	10
	
	2
	1
	25.859
	25.859
	65
	0.520
	活动遮阳0
	1.000
	0.520

	11
	
	2
	1
	8.080
	8.080
	65
	0.520
	活动遮阳0
	1.000
	0.520

	12
	
	2
	1
	30.130
	30.130
	65
	0.520
	活动遮阳0
	1.000
	0.520

	13
	
	2
	1
	15.771
	15.771
	65
	0.520
	活动遮阳0
	1.000
	0.520

	14
	
	2
	1
	14.718
	14.718
	65
	0.520
	活动遮阳0
	0.700
	0.364

	15
	
	2
	1
	3.110
	3.110
	65
	0.520
	活动遮阳0
	0.629
	0.327

	16
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.520
	活动遮阳0
	0.642
	0.334

	17
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.520
	活动遮阳0
	0.976
	0.508

	18
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.520
	活动遮阳0
	0.819
	0.426

	19
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.520
	活动遮阳0
	0.969
	0.504

	20
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.520
	活动遮阳0
	0.946
	0.492

	21
	C2415
	1
	1
	3.600
	3.600
	18
	0.520
	活动遮阳0
	0.650
	0.338

	22
	C2415
	1
	1
	3.600
	3.600
	18
	0.520
	活动遮阳0
	0.633
	0.329

	朝向总面积(㎡)
	233.623
	朝向综合遮阳系数
	0.839
	0.436



5. 平均遮阳系数：
	
	=0.429



	朝向
	面积（㎡）
	权重系数b
	遮阳系数

	南向
	336.954
	1.00
	0.466

	北向
	183.818
	1.00
	0.401

	东向
	102.932
	1.00
	0.341

	西向
	233.623
	1.00
	0.436

	整个建筑平均遮阳系数
	0.429



[bookmark: _Toc92377016]外窗遮阳系数
	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	遮阳系数
	标准要求
	窗墙比
	是否满足

	东向
	1009
	18
	有
	无对应限值
	0.04
	满足

	西向
	1005
	18
	有
	无对应限值
	0.15
	满足

	标准依据
	《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.4条

	标准要求
	寒冷（B）区外窗综合遮阳系数应符合3.2.4的要求。

	结论
	满足


注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项
[bookmark: _Toc92377017]外窗全遮蔽外遮阳
	朝向
	房间编号
	窗构造编号
	遮阳系数
	标准要求
	是否满足

	东向
	1009
	18
	有
	无对应限值
	满足

	西向
	1005
	18
	有
	无对应限值
	满足

	标准依据
	《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.10条

	标准要求
	《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.10条

	结论
	满足


注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项
[bookmark: _Toc92377018]是否有凸窗
	朝向
	是否有凸窗
	标准要求
	结论

	北向
	无凸窗
	不得设置凸窗
	满足

	标准依据
	《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.6条

	标准要求
	北向不得设置凸窗

	结论
	满足


[bookmark: _Toc92377019]凸窗板
本工程无此项内容
[bookmark: _Toc92377020]变形缝
本工程无此项内容
[bookmark: _Toc92377021]外窗气密性
	最不利气密性等级
	－

	外窗气密性措施
	

	标准依据
	《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.9条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	－


[bookmark: _Toc92377022]规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	满足
	

	3
	屋顶
	满足
	

	4
	外墙
	满足
	

	5
	挑空楼板
	满足
	

	6
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	7
	开敞阳台门
	满足
	

	8
	外窗热工
	满足
	

	9
	是否有凸窗
	满足
	

	10
	外窗气密性
	满足
	

	结论
	满足
	



image3.png
*C.01

IMEEMEEARE K. STHRARBEHXR

K[W/ (m*+K) ]

ot

K [W/ (m? *K)]

3 @
050 12 042 13 038
045 12 038 13 035
040 12 033 13 031
035 13 027 14 025
030 13 023 14 021
025 14 0.19 15 0.17





image4.jpeg
_ba A Swaths A Systby Ay Syowtbn Ay Swow
by Agthg A thy, A th, Ay





image1.png




image2.png




