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图 1.2‑1  三维视图

[bookmark: TitleFormat][bookmark: _Toc452108762][bookmark: _Toc92305500]计算依据
[bookmark: _Toc452108763]本项目主要参照资料为：
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. [bookmark: _Hlk13496340]《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012
4. [bookmark: _Hlk13516321]《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
5. 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
6. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
[bookmark: _Toc92305501]参考标准
[bookmark: _Toc451698935][bookmark: _Toc452108764]室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中有关室内热湿环境5.2.9条第1款的要求，具体评分规则如下：
1.采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%, 得2分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分；
2.采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分。
[bookmark: _Toc92305502]计算方法
本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：
[bookmark: _Toc92305503]参数定义
1） 复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；
2） 适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。
[bookmark: _Toc92305504]计算流程
依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。
  根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
1. 确定舒适温度区间
依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。
1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：
[image: ]
图 4.2‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围
其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   
  2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：
表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度
	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。
在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。
2. 计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。
3. 计算室内适应性舒适温度时间比例
[bookmark: _Hlk36153165]室内适应性舒适温度时间比例=
具体计算结果详见本报告书第5章。
[bookmark: _Toc92305505]计算参数
[bookmark: _Toc92305506]室外月平均温度
[bookmark: 站台城市]本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中北京的气象数据。
[bookmark: 月平均温度图] [image: ]
图 4.3‑1    室外月平均温度
[bookmark: _Toc92305507]室内热舒适温度
 
	月份
	[bookmark: 室内热舒适温度表]室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	-3.8
	17.4~24.4

	2
	-1.5
	17.4~24.4

	3
	7.7
	17.4~24.4

	4
	14.4
	18.8~25.8

	5
	19.3
	20.3~27.3

	6
	24.5
	21.9~28.9

	7
	26.4
	22.5~29.5

	8
	25.6
	22.2~29.2

	9
	20.4
	20.6~27.6

	10
	13.0
	18.3~25.3

	11
	5.4
	17.4~24.4

	12
	-0.5
	17.4~24.4


[bookmark: _Toc92305508]参评时间段
[bookmark: 参评时间段]1月1日至12月31日。
[bookmark: _Toc92305509]围护结构热工性能参数
表 4.3‑1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石灰砂浆（1）
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	SBS改性沥青防水卷材
	1
	0.230
	9.370
	1.00
	0.004
	0.041

	防水层(沥青油毡、油毡纸)
	10
	0.170
	3.302
	1.00
	0.059
	0.194

	无机轻集料砂浆
	50
	0.085
	1.500
	1.00
	0.588
	0.882

	聚氨酯硬泡沫塑料
	140
	0.024
	0.290
	1.15
	5.072
	1.692

	钢筋混凝土（1）
	180
	1.740
	17.200
	1.00
	0.103
	1.779

	各层之和∑
	401
	－
	－
	－
	5.852
	4.837

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.92[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.17



表 4.3‑2 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（1）
	6
	0.930
	11.370
	1.00
	0.006
	0.073

	挤塑聚苯板（不带表皮）
	110
	0.032
	0.340
	1.10
	3.125
	1.169

	石灰水泥砂浆
	10
	0.870
	10.750
	1.00
	0.011
	0.124

	轻集料混凝土小型空心砌块
	200
	0.550
	5.433
	1.00
	0.364
	1.976

	各层之和∑
	326
	－
	－
	－
	3.507
	3.341

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.92[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.27



表 4.3‑3 热桥梁构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	聚苯颗粒保温浆料
	45
	0.060
	1.091
	1.20
	0.625
	0.818

	聚苯板
	90
	0.042
	0.392
	1.20
	1.786
	0.840

	粘土多孔砖(承重型)
	110
	0.580
	7.874
	1.00
	0.190
	1.493

	水泥砂浆（2）
	10
	0.930
	11.306
	1.00
	0.011
	0.122

	钢筋混凝土
	150
	1.740
	17.200
	1.00
	0.086
	1.483

	混合砂浆（石灰水泥砂浆）
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	430
	－
	－
	－
	2.726
	5.061

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.92[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.35



表 4.3‑4 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	聚苯颗粒保温浆料
	50
	0.060
	1.091
	1.20
	0.694
	0.909

	聚苯板
	70
	0.042
	0.392
	1.20
	1.389
	0.653

	粘土多孔砖(承重型)
	120
	0.580
	7.874
	1.00
	0.207
	1.629

	水泥砂浆（2）
	10
	0.930
	11.306
	1.00
	0.011
	0.122

	钢筋混凝土
	240
	1.740
	17.200
	1.00
	0.138
	2.372

	混合砂浆（石灰水泥砂浆）
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	515
	－
	－
	－
	2.467
	5.991

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.92[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.38



表 4.3‑5 热桥梁构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	聚苯颗粒保温浆料
	45
	0.060
	1.091
	1.20
	0.625
	0.818

	聚苯板
	90
	0.042
	0.392
	1.20
	1.786
	0.840

	粘土多孔砖(承重型)
	110
	0.580
	7.874
	1.00
	0.190
	1.493

	水泥砂浆（2）
	10
	0.930
	11.306
	1.00
	0.011
	0.122

	钢筋混凝土
	150
	1.740
	17.200
	1.00
	0.086
	1.483

	混合砂浆（石灰水泥砂浆）
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	430
	－
	－
	－
	2.726
	5.061

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.92[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.35



表 4.3‑6 热桥板构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	聚苯颗粒保温浆料
	30
	0.060
	1.091
	1.20
	0.417
	0.546

	聚苯板
	70
	0.042
	0.392
	1.20
	1.389
	0.653

	粘土多孔砖(承重型)
	120
	0.580
	7.874
	1.00
	0.207
	1.629

	水泥砂浆（2）
	10
	0.930
	11.306
	1.00
	0.011
	0.122

	钢筋混凝土
	240
	1.740
	17.200
	1.00
	0.138
	2.372

	混合砂浆（石灰水泥砂浆）
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	495
	－
	－
	－
	2.190
	5.627

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.92[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.43



表 4.3‑7外墙平均热工特性-东向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	791.50
	0.878
	0.27
	3.34
	0.92

	热桥梁构造一
	热桥梁
	65.60
	0.073
	0.35
	5.06
	0.92

	热桥板构造一
	热桥板
	39.36
	0.044
	0.43
	5.63
	0.92

	热桥柱构造一
	热桥柱
	4.80
	0.005
	0.38
	5.99
	0.92

	热桥梁构造一
	窗过梁
	0.19
	0.000
	0.35
	5.06
	0.92

	合计
	
	901.45
	1.000
	0.29
	3.58
	0.92



表 4.3‑8外墙平均热工特性-西向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	880.18
	0.882
	0.27
	3.34
	0.92

	热桥梁构造一
	热桥梁
	65.20
	0.065
	0.35
	5.06
	0.92

	热桥板构造一
	热桥板
	39.12
	0.039
	0.43
	5.63
	0.92

	热桥柱构造一
	热桥柱
	12.80
	0.013
	0.38
	5.99
	0.92

	热桥梁构造一
	窗过梁
	0.19
	0.000
	0.35
	5.06
	0.92

	合计
	
	997.48
	1.000
	0.29
	3.58
	0.92



表 4.3‑9外墙平均热工特性-总体
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1671.69
	0.880
	0.27
	3.34
	0.92

	热桥梁构造一
	热桥梁
	130.80
	0.069
	0.35
	5.06
	0.92

	热桥板构造一
	热桥板
	78.48
	0.041
	0.43
	5.63
	0.92

	热桥柱构造一
	热桥柱
	17.60
	0.009
	0.38
	5.99
	0.92

	热桥梁构造一
	窗过梁
	0.37
	0.000
	0.35
	5.06
	0.92

	合计
	
	1898.93
	1.000
	0.29
	3.58
	0.92



表 4.3‑10 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（2）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	挤塑聚苯板
	70
	0.030
	0.365
	1.10
	2.121
	0.852

	抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	195
	－
	－
	－
	2.206
	2.144

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.43



表 4.3‑11 周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	60
	1.740
	17.200
	1.00
	0.034
	0.593

	聚苯乙烯泡沫塑料（白板）
	80
	0.039
	0.280
	1.05
	1.954
	0.574

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	80
	1.510
	15.360
	1.00
	0.053
	0.814

	夯实粘土(ρ=2000)
	1670
	1.160
	12.990
	1.00
	1.440
	18.701

	各层之和∑
	1910
	－
	－
	－
	3.502
	20.927

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.26



表 4.3‑12 非周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	60
	1.740
	17.200
	1.00
	0.034
	0.593

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	80
	1.510
	15.360
	1.00
	0.053
	0.814

	夯实粘土(ρ=2000)
	2000
	1.160
	12.990
	1.00
	1.724
	22.397

	各层之和∑
	2160
	－
	－
	－
	1.833
	24.048

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30



表 4.3‑13 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93



表 4.3‑14 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93



表 4.3‑15 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98



表 4.3‑16 隔热金属框+中空玻(6mm低透光热反射+12mm空气+6mm透明)
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	各层之和∑
	0
	－
	－
	－
	0.000
	0.000

	传热系数K
	3.10

	
	



表 4.3‑17 外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	金属三防门(微孔硅酸盐制品-高温型)
	1.35



表 4.3‑18 内门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00



表 4.3‑19外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	上限-90系列铝合金平开窗：5双银Low-E+12（16）A+5 +12（16）A+5双银Low-E
	1.10
	0.30



[bookmark: _Toc36538848][bookmark: _Toc451436145][bookmark: _Toc451698937][bookmark: _Toc452108765][bookmark: 表名]表 4.3‑20内窗
	[bookmark: 表]做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	上限-90系列铝合金平开窗：5双银Low-E+12（16）A+5 +12（16）A+5双银Low-E
	1.10
	0.30



[bookmark: 围护结构] 
[bookmark: _Toc92305510]房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-会议室
	5(次/h)
	1(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	5(㎡/人)
	11(W/㎡)
	10(W/㎡)

	办公-其它
	8(次/h)
	0.5(次/h)
	12(次/h)
	0.3~0.6
	3(㎡/人)
	11(W/㎡)
	5(W/㎡)

	办公-普通办公室
	3(次/h)
	0.3(次/h)
	7(次/h)
	≤0.3
	2(㎡/人)
	11(W/㎡)
	20(W/㎡)

	办公-走廊
	5(次/h)
	0.3(次/h)
	7(次/h)
	≤0.3
	3.5(㎡/人)
	5(W/㎡)
	20(W/㎡)

	空房间
	4(次/h)
	0.4(次/h)
	10(次/h)
	0.3~0.6
	1(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)


工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-其它
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	10
	10
	10
	10
	10

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	40
	40
	40

	
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	40
	40
	40


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-其它
	40
	40
	40
	40
	40
	50
	50
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	
	40
	40
	40
	40
	40
	50
	50
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: 标题]工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-其它
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	40
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	30
	30
	30

	
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	40
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	30
	30
	30


注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: 房间类型]
[bookmark: _Toc452108768][bookmark: _Toc3745][bookmark: _Toc92305511]结果分析
[bookmark: _Toc92305512][bookmark: _Hlk14199391]室内适应性热舒适温度达标比例统计
	层号
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1
	1001
	一层大厅
	2021.4
	53.13

	
	1002
	出火车站房间
	467.7
	51.89

	
	1003
	候车厅
	351.7
	48.69

	
	1004
	综合营业厅
	121.1
	55.63

	
	1007
	空房间
	15.3
	46.13

	
	1008
	空房间
	15.3
	44.75

	
	1009
	空房间
	15.3
	44.82

	2
	2001
	二层大厅
	1484.0
	48.60

	
	2002
	员工休息区
	470.2
	49.76

	
	2003
	综合办公厅
	351.7
	45.47

	
	2004
	会议室
	121.1
	54.58

	
	2005
	办公室
	114.1
	50.86

	
	2006
	办公室
	111.3
	50.05

	
	2007
	办公室
	110.9
	49.55

	
	2008
	办公室
	106.0
	50.02

	
	2009
	办公室
	95.8
	49.95

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	50.67%


[bookmark: 达标比例统计表]
说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
[bookmark: _Toc92305513]结论
[bookmark: 达标百分比][bookmark: 得分]该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为50.67%，根据绿标5.2.9的第1条，应得4分。
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