4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7  
	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	 7 
	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	4  
	合计
	18
	18  

2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	36%

	是否管线分离
	是



请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	楼面采用大开间和大进深结构布置；灵活布置内隔墙；结构布置时，墙、柱、梁的布置不影响居室转换且卧室 中间不露梁、柱；结构计算时，提高楼面活荷载取值适 应灵活隔墙。墙体与管线分离，或采用轻质隔墙、双层贴面墙；双层贴面墙的墙内 侧设装饰壁板，架空空间用来安装铺设电气管线，开关，插座使用；对外墙架空 空间可同时整合内保温工艺。设公共管井，集中布置设备主管线；卫生间架空地面上设同层排水， 设双层天棚等，可方便铺设设备管线。室内地板下面釆用次级结构支撑，或者卫生间设架空地面上设同层排水，或者室内设双层天棚等措施，方便设备管线的铺设。对公共建筑，也可直接在结构天棚下合理布置管线，采用明装方式。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。

实际提交材料：
	 结构专业图纸与设计说明.docx
 建筑专业图纸与设计说明.docx
 装修设计图纸与设计说明.docx
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