9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。
	12
	12  

2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：685（kgCO2eq）
建筑固有的碳排放量（建材运输）： 227 （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量： 34  （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量： 4248    （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：5085    （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。
	建设碳回收中心进行能源转换，通过太阳能发电和风力发电节能减排，利用太阳光收集器和碟式采光装置增加采光，建造绿植生态仓、树池和微藻吸碳装置吸收二氧化碳，通过景观水景缓解热岛效应，建立“碳交易”试点。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）碳排放计算分析报告；
2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。

实际提交材料：
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image1.png
16.5 S FAH

FARED | FELmRRANEky ") | B OaRaR NSl ")
: o364 Ts o
RRRERTR 708 0 E
Rz 59568 55 4238
BL 2333 2 109
&it 107507 101 5085





