材料清单
项目概况
  本次项目位于重庆市渝中区，重庆属于重庆地处中国西南部，东邻湖北、湖南，南靠贵州，西接四川，北连陕西；重庆市气候温和，属亚热带季风性湿润气候。主要气候特点可以概括为：冬暖春早，夏热秋凉，四季分明，无霜期长；空气湿润，降水丰沛；太阳辐射弱，日照时间短；多云雾，少霜雪；光温水同季，立体气候显着，气候资源丰富，气象灾难频繁。根据我国热工气候分区，重庆地处夏热冬冷地区，需要考虑夏季防热、冬季保温需求。重庆处于东亚季风区，又受东北西南向平行岭谷地形影响，冬季盛行偏北风，夏季则偏南风明显增多。全市累年平均风速为1.12MS。以沙坪坝站的类年资料为例，全年静风频率占41%，偏北风占39%，偏南风占16%，东风占4%，西风占2%。主导风是偏北风。

   项目所处地段属于重庆市渝中区白象街，作为体现重庆独特文化，展现重庆独特的山城风貌的区域，始建于1992年白象居以其没有电梯，独特的垂直交通系统-剪刀梯，独特的环行步道系统成为重庆社区的一个代表。但因其建造历史悠久，属于老旧社区，部分社区功能丧失，对于当地很多居民都有活动的需求，对该项目进行一个更新改造，增补缺失功能，营造未来绿色社区，为社区人群提供一个绿色的未来生活场景。

2项目所用工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	保温砂浆
	0.290
	4.209
	800.0
	1050.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	

	建筑用真空绝热板
	0.008
	0.340
	430.0
	1380.0
	0.0000
	修正系数=1.2

	加气混凝土砌块（外墙）
	0.190
	2.810
	600.0
	1050.0
	0.1110
	修正系数=1.25

	细石混凝土
	1.280
	13.570
	2100.0
	920.0
	0.0173
	蒸汽渗透系数为测定值

	粘土陶粒混凝土
	0.530
	7.250
	1200.0
	1050.0
	0.0405
	修正系数=1.15

	室内抹灰
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0000
	新疆公建XJJ034-2006

	EPS板保温层
	0.041
	0.287
	20.0
	1380.0
	0.0000
	新疆公建XJJ034-2006

	薄抹灰饰面层
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	新疆公建XJJ034-2006

	水泥砂浆楼面面层
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0000
	新疆公建XJJ034-2006

	粉煤灰陶粒砼隔音层
	0.570
	7.522
	1300.0
	1050.0
	0.0000
	新疆公建XJJ034-2006

	XPS板保温层
	0.030
	0.540
	40.0
	3341.5
	0.0000
	新疆公建XJJ034-2006

	轻质砂浆找平层
	0.290
	4.706
	1000.0
	1050.0
	0.0120
	

	钢筋混凝土楼板
	1.200
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	新疆公建XJJ034-2006

	陶粒混凝土空心砌块
	0.507
	7.630
	800.0
	1973.7
	0.0000
	新疆公建XJJ034-2006

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	

	碎石、卵石混凝土
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0017
	

	挤塑聚苯板
	0.030
	0.365
	30.0
	2032.0
	0.0000
	

	素土夯实
	1.160
	13.054
	2000.0
	1010.0
	0.0000
	

	厚抹灰饰面层
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	新疆公建XJJ034-2006

	现浇钢筋混凝土墙
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	新疆公建XJJ034-2006

	GTN隔热保温砂浆
	0.085
	1.190
	500.0
	458.0
	0.0000
	南京（蓄热系数未给出，取近似材料值，容重取上限）


