6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	公共交通站点
	/
	√

	
	6.1.3
	电动汽车配套措施
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停放合理
	/
	√

	
	6.1.5
	设备管理系统
	/
	√

	
	6.1.6
	信息网络系统
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	公共交通便捷
	8
	8

	
	6.2.2
	公共区域全龄化设计
	8
	8

	
	6.2.3
	公共服务便利
	10
	10

	
	6.2.4
	城市开敞空间
	5
	5

	
	6.2.5
	健康场地和空间
	10
	10

	
	6.2.6
	能源管理系统
	8
	8

	
	6.2.7
	空气质量监测
	5
	5

	
	6.2.8
	用水计量、水质监测
	7
	7

	
	6.2.9
	智能服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	5

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	5

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	12

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	8
	8

	合计
	100.0
	100.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否
无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道及无障碍升降台。
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。
3.场地活动区域地势平坦满足无障碍要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明：4景观设计/ 景观场地.dwg
建筑总平面图：3建筑设计/ 总平面图.jpg
建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑设计.docx
场地竖向设计图：2规划设计/ 6.1.1场地竖向.pdf
无障碍设计重点部位的实景照片：9其他材料/ 6.1.1无障碍实景照片1.png


6.1.2 场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

场地人行出入口 500m 内设有： ☐ 公共交通站点 ☐ 联系公共交通站点的专用接驳车 

请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明 

	 
公共交通站点距离：

         站点1：   163       米

         站点2：   77        米
         站点3：   400       米
公交站点说明：

  站点1包含公家线路：  望龙门站 382路                      

站点2包含公家线路：   下望龙门站 414路、440路、503路     

站点2包含公家线路：   地铁小十字站1、6号线               


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）项目竣工总平面图； 
2 ）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离； 

3 ）专用接驳车服务的实施方案； 

4 ）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。 

  

实际提交材料： 

	场地周边公共交通设施布局示意图：2规划设计/ 6.2.1公共交通设施布局.docx
规划设计平面图：2规划设计/ 规划总平面图.jpg
公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料：10运行/ 公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料/


6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☑是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☑是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☑是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	 315
	 465
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	 0
	22 
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	2
	4 
	☑是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。
 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑设计.docx
电气专业图纸及设计说明：8电气设计/ 电动汽车电气设计.docx


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置； 

2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
实际提交材料：

	


6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	 
建筑设备监控系统由工作站及监控软件、网络控制器、网关、DDC 控制器、传感器、执行机构及通

信网络构成，主要是对给排水系统、电力系统、照明系统、冷热源系统、空调系统（新风空调器、空调

器等）、通风系统（送风机、排风机）、环境监测系统（温度、CO 浓度、CO2）浓度、电梯等设备运行

工况进行监测、控制和记录。

冷热源群有制冷主机厂家配套提供，自成系统，通过高阶接口接入 BAS；电梯群控系统由电梯厂家

负责组网，自成系统，通过一个网络接口接入 BAS；电力系统的监控也自成系统。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	电气专业图纸及设计说明：8电气设计/ 电动汽车电气设计.docx


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	白象居内信息网络包括电话系统、有线电视系统、信息网络系统、公共信息显示系统

1、已预埋两条电话通讯线路到住宅套内

2、电话入户线现汇总至家庭对媒体箱内，再由家庭媒体箱引出分配至户内各终端出线口

3、电话系统的设备布置点包括入户线缆预埋管、户内各个房间、小区出入口值班岗亭、小区内公共通道、停车场、物业管理办公室、安防监控中心等娱乐设施、会所等。

4、在各个房间都设置了有限电视终端插座。

5、提供了数据宽带接入服务。宽带接入网的网络类型可采用下列所列类型或其组合：FTFx，HFC合xDSL或其他类型的数据网络。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
 
实际提交材料：
	信息网络系统设计文件：8电气设计/ 6.16信息网络系统设计文件.docx
智能化设计图纸及设计说明：8电气设计/ 6.16信息网络系统设计说明.pdf
信息网络系统的运行记录：10运行/ 6.16信息网络系统运行记录.docx


6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于 500m ，或到达轨道交通站的步行距离不大于 800m 
	2 
	4  

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于 300m ，或到达轨道交通站的步行距离不大于 500m 
	4 
	

	2 
	场地出入口步行距离 800m 范围内设有 2 条及以上线路的公共交通站点 
	4 
	 4

	合计 
	8 
	 8

	
	
	
	


2 评价要点 

场地内交通组织是否人车分行： ☐ 是 ☐ 否 

	公交 / 轨道交通站名称 
	场地出入口步行至公交站的距离（ m ） 
	线路名称 
	已建 / 规划 

	 
望龙门站
	 
 163 
	382路​ 
	☑ 已建 ☐ 规划 

	下望龙门站​ 
	77  
	414路、440路、503路
​  
	☑ 已建 ☐ 规划 


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。 

	场地内交通组织采用人车分流。目前已有382、414、440、503、 路公交线路，后期还有规划公交线路到达学校，交通比较便利。 

本项目望龙门公交站及下望龙门公交站，从项目出入口步行至公交站距离 200  米内，且经过线路有 

382  路 ;414  路 ;440  路 ;503  路等多趟公交，项目选址交通组织合理，方便通行。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 竣工总平面图； 

2 ） 场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离； 

3 ） 公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明； 

4 ） 公共交通站点的影像资料。 

实际提交材料： 

	场地周边公共交通设施布局示意图：2规划设计/ 6.2.1公共交通设施布局.docx
规划设计平面图：2规划设计/ 规划总平面图.jpg
公共交通站点的影像资料：2规划设计/ 公共交通站点的影像资料/


  

6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求
	3
	 3

	2
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手
	3
	 3

	3
	设有可容纳担架的无障碍电梯
	2
	 2

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域、室外公共场地及道路是否进行无障碍设计：☑是 ☐否 
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☑是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☐是 ☐否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括建筑出入口及其他室内公共区域平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外公共活动场地及道路设计；
4）无障碍设计详图；
5）电梯设计详图及电梯产品说明书；
6）装修图纸及设计说明，应包括室内公共区域装修平面图、墙柱等阳角节点设计详图、室内抓杆或扶手节点设计详图、装修设计材料表。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑设计.docx


 
6 .2. 3 提供便利的公共服务。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	☐   

居住建筑 
	☑ 场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过 300m 

☑ 场地出入口到达小学的步行距离不超过 500m 

☑ 场地出入口到达中学的步行距离不超过 1000m 

☑ 场地出入口到达医院的步行距离不超过 1000m 

☑ 场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过 800m 

☐ 场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过 500m 

☑ 场地周边 500m 范围内具有 3 种及以上的商业服务设施 
	满足 4 项 
	5 
	 10

	
	
	满足 6 项及以上 
	10 
	

	☐   

公共建筑 
	☐ 建筑内兼容 2 种及以上面向社会的公共服务功能 

☐ 建筑向社会公众提供开放的公共活动空间 

☐ 电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于 10% 

☐ 周边 500m 范围内设有社会公共停车场（库） 

☐ 场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放 
	满足 3 项 
	5 
	  

	
	
	满足 5 项 
	10 
	

	
	
	
	
	


2 评价要点 

住区场地 1000m 范围内的公共服务设施 

	类别 
	名称 
	距主要出入口 

步行距离（ m ） 
	是否集中设置并向周边居民开放 

	☑ 教育 
	东升楼小学  
	 159
	是  

	☑ 医疗卫生 
	 重庆中医院
	299  
	是  

	☑ 文化体育 
	渝中区朝天门文化中心  
	 259
	 是

	☑ 商业服务 
	金碧丰童装批发城  
	 21
	 是

	☑ 金融邮电 
	建设银行望龙门储蓄所  
	127  
	 是

	☑ 社区服务 
	 望龙门街道社服务中心
	 255
	是  

	☑ 市政公用 
	人民公园  
	462  
	 是

	☑ 行政管理 
	渝中区望龙门街道办  
	269  
	是  


公共建筑的集中设置、配套辅助设施 

	功能或类型 
	数量 
	作用 
	共享对象 

	会议设施 
	  
	  
	  

	展览设施 
	  
	  
	  

	健身设施 
	  
	  
	  

	餐饮服务设施 
	  
	  
	  

	交往空间 
	  
	  
	  

	休息空间 
	  
	  
	  


公共建筑向社会公众开放的公共空间 

	功能或类型 
	数量 
	作用 
	开放时间 
	是否免费 

	运动场地 
	  
	  
	  
	  

	文化设施 
	  
	  
	  
	  

	公共广场 
	  
	  
	  
	  

	公共绿地 
	  
	  
	  
	  

	其他       
	  
	  
	  
	  


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。 

	室外活动场地如运动场可在周末或者节假日免费供周边居民使用，由社区后勤处负责管理。靠近长江滨江路路段边建设与公共道路连接的室外活动场地，整体开放，全时段供周边居民使用。



​3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 竣工总平面图； 

2 ） 公共服务设施布局图及位置标识图； 

3 ） 设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。 

  

实际提交材料： 

	公共服务设施布局图及位置标识图：2规划设计/ 6.2.3公共服务便利.docx
设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件：10运行/ 6.2.3社会共享.jpg


  

6 .2. 4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（ 5 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过 300m 
	3 
	 3

	2 
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过 500m 
	2 
	 2

	合计 
	5 
	 5

	
	
	
	


2 评价要点 

场地周围是否有城市公共开敞空间： ☑ 是 ☐ 否 

是否有中型多功能运动场地： ☑ 是 ☐ 否 

	城市公共开敞空间 / 中型多功能运动场地 
	场地出入口至开敞空间的步行距离（ m ） 
	已建 / 规划 

	白象街心公园  
	20  
	☑ 已建 ☐ 规划 

	老鼓楼衙署遗址公园
	237
	☑ 已建 ☐ 规划 

	长江滨江路125号​ 
	 289
	☑ 已建 ☐ 规划 

	  
	  
	☐ 已建 ☐ 规划 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑总平面竣工图； 

2 ） 场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识； 

3 ） 步行路线图及开敞空间出入口实景照片。 

  

实际提交材料： 

	场地周边公共设施局部图或规划图、步行路线图：2规划设计/ 步行系统】.jpg
开敞空间出入口实景照片：3建筑设计/ 入口开敞.jpg


  

6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	 5

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	 2

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	 3

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	2 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
是否设置健身场地和空间：☑是 ☐否。若是，设置类别为：
☐室外健身场地，其规模为：  ？？？     m2，占总用地面积的比例为：      %
☐室内健身场地，其规模为：      m2，占地上建筑面积的比例为：        %
☐专用健身慢行道，其设置规模为：长      m，占用地红线周长的比例为：     %
☐其他        
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	 


项目是否设有楼梯：☑是 ☐否
若是，设置位置为：  沿道路边场地主入口10m位置 ，是否靠近主出入口：☑是 ☐ 否，距离主出入口的距离为： 10m   
是否具备：☑自然光充足 ☑良好的视野 ☑人体感应灯
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；
2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑设计.docx
健身设施的相关产品说明书：3建筑设计/ 健身设施产品说明书.doc


 
6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	 

	合计
	8
	 

	
	
	
	


2 评价要点
以下实行能耗分项计量的部分：☑空调冷热源 ☑输配系统 ☑照明插座 ☑动力 ☐特殊用电 ☐其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：☑是 ☐否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本项目实时监测计量各部能耗。智能仪表按不同功能用电分开计量，主要有空调冷热源、照明插座、动力、特殊用电分开计量。且本项目能耗数据上传到内蒙古自治区能耗监测系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	能源系统原理图：5暖通设计/ 能源系统原理图.docx
电气专业图纸及设计说明：8电气设计/ 电气专业图纸及设计说明/
能源管理系统相关产品型式检验报告：5暖通设计/ 能源管理系统相关产品型式检验报告.docx
能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录：10运行/ 能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录.docx


 
6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	 5

	合计
	5
	5
	 5


2 评价要点
设置的室内空气质量监控系统：☑ PM10 ☑ PM2.5 ☑ CO2 ☐其他        
监控系统能够实现：☑连续测量 ☑显示 ☑记录 ☑数据传输 ☐其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为： 300s
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
采用窗式新风机，可实时监控室内污染物浓度，如甲醛，二氧化碳，PM2.5，实现污染物超标联动新风，报警。
 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	电气专业图纸及设计说明：8电气设计/ 电气专业图纸及设计说明/
相关产品型式检验报告：8电气设计/ 室内空气质量检测系统.docx
监测系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录：10运行/ 环境在线监测系统之PM2.5-PM10传感器相关说明.docx


 
6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	3 

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	2 

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	 2

	合计
	7
	 7


2 评价要点
是否分用途设置用水计量表：☑是 ☐否
是否采用远传计量系统：☑是 ☐否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☑是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	1F-1 
	信号采集 
	1号楼 

	2F-1
	 数据处理
	1号楼​ 

	3F-1 
	 存储
	1号楼​ 

	4F-1 
	数据上传 
	1号楼​ 


是否能够实现：☑管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为   4     %
是否能够实现：☑各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。
生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。
给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：
	给排水专业图及设计说明：6给排水设计/ 室外给排水.pdf


6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	 3

	2
	具有远程监控的功能
	3
	3 

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	 3

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用智能化服务系统：☐是 ☐否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	 
	 
	☑是 ☐否

	照明控制
	 
	 
	☑是 ☐否

	安全警报
	 
	 
	☑是 ☐否

	环境监测
	 
	 
	☑是 ☐否

	建筑设备控制
	 
	 
	☑是 ☐否

	公共生活服务
	 
	 
	☑是 ☐否

	其他
	 
	 
	☐是 ☐否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☑是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	 由社区服务与管理工作者一同构建白象居智慧信息平台，居民参与动态更新，对接渝中区智慧社区信息共享系统。 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：
	装修设计图纸与设计说明：3建筑设计/ 装修设计图纸与设计说明.docx
智能化设计图纸及设计说明：8电气设计/ 6.16信息网络系统设计说明.pdf
智能化服务平台与智慧城市（城区、社区）的对接情况说明：8电气设计/ 与智慧城市（城区、社区）的对接情况说明.docx
智能化服务系统相关产品的型式检验报告：8电气设计/ 智能化服务系统相关产品的型式检验报告.docx
智能化服务系统运行文件：10运行/ 智能化服务系统运行文件.docx


 
6.2.10 制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	相关设施具有完善的操作规程和应急预案
	2
	  

	2
	物业管理机构的工作考核体系中包括节能和节水绩效考核激励机制
	3
	  

	合计
	5
	  


2 评价要点

是否具备完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程：(是 (否
应急预案是否有明确的处理流程、人员分工，严格的上报和记录程序：(是 (否
是否有应急情况报告、应急处置报告及应急预案的演练记录：(是 (否
简要介绍节能、节水、节材、绿化的相关操作规程、应急预案，并说明实施情况。
	车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施。


物业管理机构的管理业绩是否与建筑的能源、水资源等的使用情况直接挂钩：(是 (否     

采用形式是：(工作考核体系中包括能源资源管理激励机制 (采用合同能源管理模式
是否是出租型项目：(是 (否，若是，物业管理机构与租用者的合同中是否包括节能条款：(是 (否
请简要描述本项目中的能源资源管理激励机制（说明激励机制形式及具体内容），并说明落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）节能、节水、节材、绿化的相关管理制度，应包括操作规程、应急预案、专业人员的专业证书、运维管理记录；
2）物业管理机构的工作考核体系文件，应明确业绩考核办法。
实际提交材料：

	


6.2.11 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》 GB 50555 中节水用水定额的要求。（ 5 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值 
	2 
	10  

	2 
	平均日用水量大于节水用水定额的下限值、不大于平均值 
	3 
	

	3 
	平均日用水量不大于节水用水定额的下限值 
	5 
	


2 评价要点 

本项目建筑平均日用水量为：     116     L/ 人 .d                
☐ 小于节水用水定额的上限值、不小于中间值要求   

☐ 建筑平均日用水量小于节水用水定额的中间值、不小于下限值要求 

☑ 建筑平均日用水量小于节水用水定额的下限值要求 

请简要介绍项目平均日用水量（如饮用、盥洗、冲厕、餐饮、绿化灌溉、地面冲洗、水景补水等）情况。 

	住宅的生活用水年节水用水量应按下式计算：
Qza=（qz×nz×Dz）/1000    (3.2.1-1)

式中：Qza——住宅生活用水年节水用水量(m3/a)；
qz——节水用水定额，按表3.1.1的规定选用(L/人·d)；

nz——居住人数，按3～5人/户，入住率60％～80％ 计算；

Dz——年用水天数(d/a)，可取Dz=365d/a。

具体计算过程：

qz按表3.1.1的规定选定，本项目所在地重庆属于一区特大城市，节水用水定额表中规定120~200（L/人·d），本次计算取qz＝130（L/人·d）；

Nz取4人/户，入住率70%，故nz＝290×4×0.7=812人；

Dz取Dz=365d/a。
故生活用水年节水用水量Qza=（130×812×365）/365=38529.4(m3/a)；

生活用水平均日用水量Qz=Qza/Dz=105.56(L/人·d)；
​
用水
项目
使用
数量
用水量
标准
使用
时间
小时变
化系数
用水量
年用水量
平均日用水量
1
住户
812人
130L/人·天
24h
2.8
38529.4
105.56
2
不可预见的用水量  10%
3852.94
10.556
 
合计
42382.34
116.116
​不可预见的用水量取10%（盥洗、冲厕、餐饮、绿化灌溉、地面冲洗、水景补水等​）为10.556(L/人·d)。​
​综上，建筑平均日用水量为116(L/人·d)​​<节水用水定额下限值。​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）给排水专业竣工图纸及设计说明； 

2 ）用水记录文件，包括实测分类用水量计量报告、实际用水单元数量统计报告、建筑各类用水的平均日用水量计算书。 

  

实际提交材料： 

	给排水专业图及设计说明：6给排水设计/ 室外给排水.pdf


6.2.12 定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划
	3
	 3

	2
	定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整
	3
	 3

	3
	定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施
	4
	 4

	4
	定期对各类用水水质进行检测、公示
	2
	2 

	合计
	12
	12 

	
	
	
	


2 评价要点
项目是否制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划：☑是 ☐否
请简要说明项目制定的绿色建筑运营效果评估技术方案和实施计划。
	 本项目从建筑的社会、经济、资源与环境三个角度出发，其评估内容主要体现了三者自身的水平以及三者之间的动态平衡。其评估内容为：
​①  生态角度 对建筑节能示范工程的可持续性后评估，必须考虑到其对生态系统平衡性的影响，能使呈现其最佳生态系统和土地利用空间形态。
​②  经济角度 建筑的持续性分析体现在经济学角度则表现为：在环境得以持续的制约条件下，使环境资源的利用效益达到最大化，资源利用率的增加才能是经济从根本上提高。对建筑而言，其资源的最大化利用即表现为建筑的能效性高，因此，建筑节能示范工程可持续性后评估的经济学内容为建筑能效性的高低。
​③  社会角度 持续性发展不应只是经济的发展，更应该从人类的福利出发，以人为本才是发展的最终目的，因此，从其社会角度出发，其可持续性发展是指为保证在生态系统平衡，环境资源利用效益达到最大化的前提下，提高人类生活质量，其后评估的内容可表述为建筑室内环境和室外环境。

​实施计划，根据项目周期对建筑运营进行节点划分，每节点内进行3-5次评估工作。若评估结果中出现较大偏差则对评估进行评估，寻求结果偏差原因，有必要时对评估工作进行再组织。



请简要说明定期检查、调试公共设施设备，开展节能诊断评估以及水质检测公示的实施情况。
	 一、 对水质检查，包括附属设备及周围环境，按照运行规程的规定，定时、定点按巡视路线进行巡视检查。
二、 遇有下列情况及时增加巡视次数：
a、 水质有明显变化时;
b、 设备缺陷有发展, 使用者有可疑现象时;
d、 遇有雷雨、大风等恶劣天气时;
e、 根据领导的指示增加巡视；
三、 做好巡视记录，发现问题积极采取措施进行处理，重大问题及时向上级汇报。
四、 值班运行人员每天至少全面巡视一次；工程主管每周最少进行两次全面巡视，重点检查各种报表的记录情况，各项制度的落实情况。
五、 每月公司职能部门、管理处主任、各部门主管对小区全面工作进行一次检查、评比、指导。
六、每月进行一次全面水质检测工作。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）绿色建筑运营效果评估的技术方案和实施计划；
2）公共设施设备的定期检查、调适记录；
3）定期开展节能诊断评估的物业管理制度文件以及实施记录；
4）定期开展各类用水水质检测、公示的管理制度文件以及实施记录。
实际提交材料：
	绿色建筑运营效果评估的技术方案和实施计划：10运行/ 6.2.12绿色建筑的运营管理与维护.pptx
公共设施设备的定期检查、调适记录：10运行/ 6.2.12公共设施设备的定期检查、调适记录.docx
定期开展节能诊断评估的物业管理制度文件以及实施记录：10运行/ 6.2.12节能环保管理制度.doc
定期开展各类用水水质检测、公示的管理制度文件以及实施记录：10运行/ 6.2.12水质日常检测记录.doc


 
6.2.13 建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	每年组织不少于 2 次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录 
	2 
	 2

	2 
	具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册 
	3 
	 3

	3 
	每年开展 1 次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示 
	3 
	 3

	合计 
	8 
	 8

	
	
	
	


2 评价要点 

项目是否建立了绿色教育宣传和实践机制： ☑ 是 ☐ 否 

请简要说明项目绿色教育宣传计划、实践机制及绿色设施使用手册的内容，并介绍实施情况及满意度调查结果。 

	 本项目社区管理实施每月2次绿色教育宣传活动。包括​绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动等。并对活动记录进行内容备案。
​ 社区制定绿色手册并分发给各住户，安排业主大会对相关内容进行讨论及学习。
​ 每年开展针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 绿色教育宣传和时间活动记录，应包含活动的详细内容和存档文件； 

2 ） 绿色推广活动平台说明及绿色手册，应包括平台及使用手册内容介绍、发放记录； 

3 ） 满意度调查记录，应包括年度调查报告及整改方案。 

  

实际提交材料： 

	绿色教育宣传和时间活动记录：10运行/ 绿色教育宣传和活动记录.docx
绿色推广活动平台说明及绿色手册：10运行/ 绿色社区指导手册.pdf
满意度调查记录：10运行/ 满意度调查.xlsx
宣传活动现场照片或录像等：10运行/ 绿色教育宣传宣传活动现场照片.jpg


  

