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一、 设计依据
1. 国家有关规范、标准：
● 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）
● 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
● 《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）
● 《污水综合排放标准》（GB8978-96）
2. 地方有关规范、标准规程：
二、 给排水及污水处理
● 生活饮用水水池（箱）与消防水池分开设置，采用不锈钢材质制作，设加锁密闭人孔盖。生活饮用水池上部无污水管道。
● 消防水池设通气管及溢水管管口加防虫网罩，防止杂物尘埃进入池内污染水质。
● 在有可能倒流的管道上装设倒流防止器。
● 室内污水排水管道系统设置专用通气管，改善排水水力条件和卫生间的空气卫生条件。
● 室内所用排水地漏的水封高度不小于50mm。
● 空调机凝结水排水设独立排水系统，排至排水明沟，以防其它排水管道的有污染气体串入室内。
● 本工程废水、污水经化粪池处理后排入城市污水管道，防止对城市污水管道造成淤塞。
● 餐饮厨房所造成的含油废水经设置在室外的隔油池隔油后纳入小区污水管道。
● 地下车库排水经地沟收集后排入集水井，并设潜水泵提升废水至室外。
三、 噪声控制及废气排放
● 地下车库排风通过建筑物竖井风道排至室外，排风口底部距室外地坪2.500 米以上。进、排风口的位置，高度设置符合环保要求。
● 住宅厨房脱排烟机排风通过连接管接入土建烟气道内排出屋面，在连接管接入土建烟气道间设置 BPS止逆阀（参照《住宅双止回垂直排烟气道》96沪J/T-104）。
● 所有空调、通风设备均采用相应的避震，减震措施；室外设备对周围环境的影响符合国家规范要求。
● 进、排风口的位置，高度设置符合环保要求；
● 空调通风设备进出口风管上均设消声器；
● 营业性厨房油烟经处理合格后排放。
● 地下水泵房顶板、隔墙采用隔声及消音材料。
● 管道支架和管道穿墙或楼板时，采取防固体传声措施。
● 生活给水泵防噪隔振：
1） 给水泵均采用低转速、低噪声水泵。
2） 泵组采用隔振基础。
3） 水泵进水管、出水管设置可曲挠橡胶接头和弹性悬吊支架，减少噪音及振动传递。
4） 水泵出水管止回阀采用静音式止回阀，减少噪音和防止水锤。
● 为降低小区及室内噪音，在小区周边及园内适当植以大树，以隔音降噪。
● 煤气调压箱与住宅之间的间距＞6m；
● 变电站与住宅之间的间距＞12m；
● 箱式变压器在住宅主面时与住宅之间的间距＞12m、侧面时＞6m；
四、 其它污染的控制及防治
五、 固体垃圾
小区居民生活垃圾袋装化，并分类投放，由物业管理部门负责收集后再由环卫部门统一装车运走。

