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[bookmark: _Toc92129711]建筑概况
	工程名称
	[bookmark: 工程名称]团结湖东里社区改造

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]北京-北京

	地理位置
	[bookmark: 纬度]北纬：39.80°
	[bookmark: 经度]东经：116.47°

	建筑面积(m2)
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上3362    地下0

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上2          地下0

	建筑高度（m）
	[bookmark: 地上建筑高度][bookmark: 地下建筑高度]地上10.0     地下0.0

	建筑体积(m3)
	[bookmark: 建筑体积]17258.89

	建筑外表面积(m2)
	[bookmark: 外表面积]5865.25

	北向角度
	[bookmark: 北向角度]72

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 外墙ρ]0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 屋顶ρ]0.75

	控温期
	[bookmark: 控温期]供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.15-3.15


[bookmark: TitleFormat]

[bookmark: _Toc92129712]计算依据
[bookmark: 计算依据]1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
4. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

[bookmark: _Toc13616][bookmark: _Toc92129713]计算要求
[bookmark: _Toc22090][bookmark: _Toc92129714]计算目标
依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)第7.2.4条相关内容，对于建筑围护结构节能率进行计算。 
[bookmark: _Toc5419][bookmark: _Toc92129715]计算方法
建立参照建筑和设计建筑，两者建筑外形、内部功能分区、气象参数、室内供暖空调设计温度湿度均保持一致。参照建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，各自进行全年的逐时动态能耗模拟。
[bookmark: _Toc444763006]即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年围护结构耗冷耗热量 － 设计建筑全年围护结构耗冷耗热量）/参照建筑全年围护结构耗冷耗热量× 100%
[bookmark: _Toc92129716]气象数据
[bookmark: _Toc92129717]气象地点
[bookmark: 气象数据来源]北京-北京, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
[bookmark: _Toc92129718]逐日干球温度表
[bookmark: 日均干球温度变化表][image: ]
[bookmark: _Toc92129719]逐月辐照量表
[bookmark: 逐月辐照量图表][image: ]
[bookmark: _Toc92129720]峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月21日14时
	37.2
	22.2
	10.7
	64.9

	最冷
	01月19日06时
	-14.4
	-15.6
	0.4
	-13.5


[bookmark: 气象峰值工况][bookmark: _Toc92129721]围护结构
[bookmark: _Toc92129722]工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


[bookmark: _Toc92129723]围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，太阳得热系数0.652

4. 周边地面构造：周边地面构造一：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

[bookmark: _Toc92129724]体形系数
	外表面积
	5865.25

	建筑体积
	17258.89

	体形系数
	0.34


[bookmark: _Toc92129725]窗墙比
[bookmark: _Toc92129726]窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	134.93
	725.88
	0.19

	北向
	北-默认立面
	172.72
	777.76
	0.22

	东向
	东-默认立面
	96.48
	722.83
	0.13

	西向
	西-默认立面
	91.44
	730.91
	0.13


[bookmark: _Toc92129727]外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
134.92
	C1815
	1.80×2.10
	2
	1
	3.78
	3.78

	
	
	C1821
	1.80×2.10
	1
	6
	3.78
	22.68

	
	
	C2121
	2.10×2.10
	1
	2
	4.41
	8.82

	
	
	C2515
	2.45×2.10
	1
	1
	5.15
	5.15

	
	
	C4521
	4.50×2.10
	1~2
	4
	9.45
	37.80

	
	
	C4621
	4.60×2.10
	1
	1
	9.66
	9.66

	
	
	C6421
	6.40×2.10
	1
	1
	13.44
	13.44

	
	
	C8021
	8.00×2.10
	1~2
	2
	16.80
	33.60

	北向
	北-默认立面
172.72
	C1215
	4.85×1.50
	1
	1
	7.27
	7.27

	
	
	C1812
	2.10×1.20
	1
	1
	2.52
	2.52

	
	
	C1812
	1.80×1.20
	1
	2
	2.16
	4.32

	
	
	C1815
	1.80×2.10
	1
	2
	3.78
	7.56

	
	
	C2115
	2.10×1.50
	1
	2
	3.15
	6.30

	
	
	C2315
	2.28×1.50
	2
	1
	3.42
	3.42

	
	
	C4521
	4.50×2.10
	1
	2
	9.45
	18.90

	
	
	C4621
	4.60×2.10
	1
	2
	9.66
	19.32

	
	
	C5021
	5.00×2.10
	1~2
	6
	10.50
	63.00

	
	
	C5515
	5.46×1.50
	2
	1
	8.19
	8.19

	
	
	C7221
	7.20×2.10
	1
	1
	15.12
	15.12

	
	
	C8021
	8.00×2.10
	2
	1
	16.80
	16.80

	东向
	东-默认立面
96.48
	C1221
	2.10×2.10
	1
	1
	4.41
	4.41

	
	
	C1812
	1.80×1.20
	1~2
	5
	2.16
	10.80

	
	
	C1821
	1.80×2.10
	1
	1
	3.78
	3.78

	
	
	C2112
	2.10×1.50
	1
	1
	3.15
	3.15

	
	
	C3621
	3.60×2.10
	1
	4
	7.56
	30.24

	
	
	C5021
	5.00×2.10
	2
	1
	10.50
	10.50

	
	
	C8021
	8.00×2.10
	1~2
	2
	16.80
	33.60

	西向
	西-默认立面
91.44
	C1812
	1.80×1.20
	1
	5
	2.16
	10.80

	
	
	C1815
	1.80×2.10
	1
	5
	3.78
	18.90

	
	
	C2115
	2.10×1.50
	1
	1
	3.15
	3.15

	
	
	C2315
	2.28×1.50
	2
	1
	3.42
	3.42

	
	
	C3615
	3.60×1.50
	1
	2
	5.40
	10.80

	
	
	C3615
	3.60×2.10
	2
	2
	7.56
	15.12

	
	
	C3621
	3.60×2.10
	1
	1
	7.56
	7.56

	
	
	C5515
	5.46×1.50
	2
	1
	8.19
	8.19

	
	
	C9015
	9.00×1.50
	2
	1
	13.50
	13.50


[bookmark: _Toc92129728]可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.19
	C4521
	0.80
	0.60

	北向
	北-默认立面
	0.22
	C8021
	0.80
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.13
	C5021
	0.80
	0.60

	西向
	西-默认立面
	0.13
	C3615
	0.80
	0.60


[bookmark: _Toc92129729]天窗
[bookmark: _Toc92129730]天窗屋顶比
本工程无此项内容
[bookmark: _Toc92129731]天窗类型
本工程无此项内容
[bookmark: _Toc92129732]屋顶构造
[bookmark: _Toc92129733]屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.77



[bookmark: _Toc92129734]外墙构造
[bookmark: _Toc92129735]外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


[bookmark: _Toc92129736]外墙主断面传热系数的修正系数ψ

[bookmark: _Toc92129737]挑空楼板构造
本工程无此项内容
[bookmark: _Toc92129738]采暖与非采暖隔墙
本工程无此项内容
[bookmark: _Toc92129739]地下车库与供暖房间之间的楼板
本工程无此项内容
[bookmark: _Toc92129740]外窗热工
[bookmark: _Toc92129741]外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.65
	0.800
	来源《民用建筑热工设计规范》


[bookmark: _Toc92129742]外遮阳类型
百叶遮阳
[image: ]
	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
D (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


[bookmark: _Toc92129743]平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1815
	2
	1
	3.780
	3.780
	18
	3.900

	2
	C1821
	1
	6
	3.780
	22.680
	18
	3.900

	3
	C2121
	1
	2
	4.410
	8.820
	18
	3.900

	4
	C2515
	1
	1
	5.145
	5.145
	18
	3.900

	5
	C4521
	1~2
	4
	9.450
	37.800
	18
	3.900

	6
	C4621
	1
	1
	9.660
	9.660
	18
	3.900

	7
	C6421
	1
	1
	13.440
	13.440
	18
	3.900

	8
	C8021
	1~2
	2
	16.800
	33.600
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	134.925
	立面平均传热系数
	3.900


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1215
	1
	1
	7.271
	7.271
	18
	3.900

	2
	C1812
	1
	1
	2.520
	2.520
	18
	3.900

	3
	C1812
	1
	2
	2.160
	4.320
	18
	3.900

	4
	C1815
	1
	2
	3.780
	7.560
	18
	3.900

	5
	C2115
	1
	2
	3.150
	6.300
	18
	3.900

	6
	C2315
	2
	1
	3.420
	3.420
	18
	3.900

	7
	C4521
	1
	2
	9.450
	18.900
	18
	3.900

	8
	C4621
	1
	2
	9.660
	19.320
	18
	3.900

	9
	C5021
	1~2
	6
	10.500
	63.000
	18
	3.900

	10
	C5515
	2
	1
	8.190
	8.190
	18
	3.900

	11
	C7221
	1
	1
	15.120
	15.120
	18
	3.900

	12
	C8021
	2
	1
	16.800
	16.800
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	172.721
	立面平均传热系数
	3.900



3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1221
	1
	1
	4.410
	4.410
	18
	3.900

	2
	C1812
	1~2
	5
	2.160
	10.800
	18
	3.900

	3
	C1821
	1
	1
	3.780
	3.780
	18
	3.900

	4
	C2112
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	3.900

	5
	C3621
	1
	4
	7.560
	30.240
	18
	3.900

	6
	C5021
	2
	1
	10.500
	10.500
	18
	3.900

	7
	C8021
	1~2
	2
	16.800
	33.600
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	96.480
	立面平均传热系数
	3.900



4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1812
	1
	5
	2.160
	10.800
	18
	3.900

	2
	C1815
	1
	5
	3.780
	18.900
	18
	3.900

	3
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	3.900

	4
	C2315
	2
	1
	3.420
	3.420
	18
	3.900

	5
	C3615
	1
	2
	5.400
	10.800
	18
	3.900

	6
	C3615
	2
	2
	7.560
	15.120
	18
	3.900

	7
	C3621
	1
	1
	7.560
	7.560
	18
	3.900

	8
	C5515
	2
	1
	8.190
	8.190
	18
	3.900

	9
	C9015
	2
	1
	13.500
	13.500
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	91.440
	立面平均传热系数
	3.900



[bookmark: _Toc92129744]综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1815
	2
	1
	3.780
	3.780
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	2
	C1821
	1
	6
	3.780
	22.680
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	3
	C2121
	1
	2
	4.410
	8.820
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	4
	C2515
	1
	1
	5.145
	5.145
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	5
	C4521
	1~2
	4
	9.450
	37.800
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	6
	C4621
	1
	1
	9.660
	9.660
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	7
	C6421
	1
	1
	13.440
	13.440
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	8
	C8021
	1~2
	2
	16.800
	33.600
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	立面总面积(㎡)
	134.925
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.652


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1215
	1
	1
	7.271
	7.271
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	2
	C1812
	1
	1
	2.520
	2.520
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	3
	C1812
	1
	2
	2.160
	4.320
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	4
	C1815
	1
	2
	3.780
	7.560
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	5
	C2115
	1
	2
	3.150
	6.300
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	6
	C2315
	2
	1
	3.420
	3.420
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	7
	C4521
	1
	2
	9.450
	18.900
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	8
	C4621
	1
	2
	9.660
	19.320
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	9
	C5021
	1~2
	6
	10.500
	63.000
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	10
	C5515
	2
	1
	8.190
	8.190
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	11
	C7221
	1
	1
	15.120
	15.120
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	12
	C8021
	2
	1
	16.800
	16.800
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	立面总面积(㎡)
	172.721
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.652



3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1221
	1
	1
	4.410
	4.410
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	2
	C1812
	1~2
	5
	2.160
	10.800
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	3
	C1821
	1
	1
	3.780
	3.780
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	4
	C2112
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	5
	C3621
	1
	4
	7.560
	30.240
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	6
	C5021
	2
	1
	10.500
	10.500
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	7
	C8021
	1~2
	2
	16.800
	33.600
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	立面总面积(㎡)
	96.480
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.652



4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1812
	1
	5
	2.160
	10.800
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	2
	C1815
	1
	5
	3.780
	18.900
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	3
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	4
	C2315
	2
	1
	3.420
	3.420
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	5
	C3615
	1
	2
	5.400
	10.800
	18
	0.652
	百叶遮阳0
	0.670
	0.437

	6
	C3615
	2
	2
	7.560
	15.120
	18
	0.652
	百叶遮阳0
	0.699
	0.456

	7
	C3621
	1
	1
	7.560
	7.560
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	8
	C5515
	2
	1
	8.190
	8.190
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	9
	C9015
	2
	1
	13.500
	13.500
	18
	0.652
	百叶遮阳0
	0.670
	0.437

	立面总面积(㎡)
	91.440
	综合太阳得热系数
	0.862
	0.562



[bookmark: _Toc92129745]总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	134.93
	3.90
	0.65
	0.19

	北向
	北-默认立面
	172.72
	3.90
	0.65
	0.22

	东向
	东-默认立面
	96.48
	3.90
	0.65
	0.13

	西向
	西-默认立面
	91.44
	3.90
	0.56
	0.13

	综合平均
	
	495.57
	3.90
	0.64
	0.17


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
[bookmark: _Toc92129746]周边地面构造
[bookmark: _Toc92129747]周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	保温材料层R
	0.00


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。


[bookmark: _Toc92129748]采暖地下室外墙构造
本工程无此项内容
[bookmark: _Toc92129749]变形缝
本工程无此项内容
[bookmark: _Toc92129750]房间类型
[bookmark: _Toc92129751]房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


[bookmark: _Toc92129752]作息时间表
详见附录
[bookmark: _Toc92129753]计算结果
[bookmark: _Toc92129754]围护结构热工性能对比

	
	设计建筑
	参照建筑

	体形系数S
	[bookmark: 体型系数]0.34
	[bookmark: 参照建筑体型系数]0.34

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 屋顶K]0.77
	[bookmark: 参照建筑屋顶K]0.40

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 外墙K]1.13
	[bookmark: 参照建筑外墙K]0.45

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 天窗K]－
	[bookmark: 参照建筑天窗K]－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	[bookmark: 天窗SHGC]－
	[bookmark: 参照建筑天窗SHGC]－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 挑空楼板K]－
	[bookmark: 参照建筑挑空楼板K]－

	地下车库与供暖房间之间的楼板 
K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 不采暖地下室上部地板K]－
	[bookmark: 参照建筑不采暖地下室上部地板K]－

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 采暖与非采暖隔墙K]－
	[bookmark: 参照建筑采暖与非采暖隔墙K]－

	周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	—
	[bookmark: 参照建筑周边地面R]0.69

	地下墙热阻R[(m2·K)/W]
	[bookmark: 地下墙R]－
	[bookmark: 参照建筑地下墙R]－

	变形缝热阻R[(m2·K)/W]
	[bookmark: 变形缝R]－
	[bookmark: 参照建筑变形缝R]－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	[bookmark: 多立面－计算条件表－14－2－朝向立面窗墙比KSHGC参照]南向
	南-默认立面
	0.19
	3.90
	0.65
	0.19
	2.80
	－－

	
	北向
	北-默认立面
	0.22
	3.90
	0.65
	0.22
	2.50
	－－

	
	东向
	东-默认立面
	0.13
	3.90
	0.65
	0.13
	2.80
	－－

	
	西向
	西-默认立面
	0.13
	3.90
	0.56
	0.13
	2.80
	－－


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。
[bookmark: _Toc92129755]负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-101.63
	19.44
	8.42
	-40.54
	0.00
	-114.31

	供冷需求(kWh/㎡)
	-0.03
	15.57
	3.14
	13.48
	0.00
	32.16


[image: ]

[image: ]
[bookmark: _Toc92129756]逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	130505
	0
	606.149
	01月14日07时
	0.000
	--

	2月
	98363
	0
	596.851
	02月04日07时
	0.000
	--

	3月
	29216
	0
	494.082
	03月04日07时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	15988
	0.000
	--
	242.243
	06月24日12时

	7月
	0
	48888
	0.000
	--
	275.209
	07月16日15时

	8月
	0
	43239
	0.000
	--
	364.844
	08月02日15时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	26699
	0
	430.722
	11月25日07时
	0.000
	--

	12月
	99519
	0
	558.372
	12月16日07时
	0.000
	--


[image: ]

[image: ]
[bookmark: _Toc92129757]围护结构节能率
	能耗分类
	能耗子类
	[bookmark: 设计建筑别名]设计建筑
(kWh/㎡)
	[bookmark: 参照建筑别名]参照建筑
(kWh/㎡)
	[bookmark: 节能率别名]节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	[bookmark: 耗冷量2]32.16
	[bookmark: 参照建筑耗冷量2]40.33
	[bookmark: 节能率耗冷量2]20.26%

	
	耗热量
	[bookmark: 耗热量2]114.31
	[bookmark: 参照建筑耗热量2]63.83
	[bookmark: 节能率耗热量2]-79.07%

	
	冷热合计
	[bookmark: 耗冷耗热量2]146.46
	[bookmark: 参照建筑耗冷耗热量2]104.16
	[bookmark: 节能率耗冷耗热量2]-40.61%

	供冷能耗
	综合效率折算权重
	[bookmark: 供冷综合效率折算权重]2.5
	[bookmark: 供冷综合效率折算权重2]2.5
	[bookmark: 节能率空调能耗]20.26%

	
	供冷能耗
	[bookmark: 空调能耗]12.86
	[bookmark: 参照建筑空调能耗]16.13
	

	供暖能耗
	综合效率折算权重
	[bookmark: 供暖综合效率折算权重]1.6
	[bookmark: 供暖综合效率折算权重2]1.6
	[bookmark: 节能率供暖能耗]-79.07%

	
	供暖能耗
	[bookmark: 供暖能耗]71.44
	[bookmark: 参照建筑供暖能耗]39.90
	

	供暖供冷综合能耗
	[bookmark: 空调供暖能耗]84.30
	[bookmark: 参照建筑空调供暖能耗]56.03
	[bookmark: 节能率空调供暖能耗]-50.47%




[bookmark: _Toc92129758]绿色建筑性能评估得分
[bookmark: _Toc92129759]优化建筑围护结构的热工性能
	序号
	评价内容
	评估分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调负荷降低5%
	5
	0

	2
	建筑供暖空调负荷降低10%
	10
	

	3
	建筑供暖空调负荷降低15%
	15
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条


[image: ][image: ]
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[bookmark: _Toc92129760]附录
[bookmark: _Toc92129761]工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc92129762]工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc92129763]工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
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