	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	

	明远EPS（B1级）保温装饰一体板
	0.042
	0.360
	20.0
	1.4
	0.0000
	

	岩棉板
	0.040
	0.470
	60.0
	1265.7
	0.4880
	依据来源：GB 50176-2016；注：密度：60~160；S：0.47~0.76；导热系数修正系数（β）：1.10

	酚醛泡沫板（用于墙体）
	0.034
	0.452
	60.0
	1378.6
	0.0000
	依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.15

	水泥砂浆（2）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	细石混凝土
	1.740
	17.398
	2600.0
	920.0
	0.0158
	

	TD泡沫混凝土保温板
	0.045
	1.050
	120.0
	1092.0
	0.0158
	内蒙古天达建材有限责任公司

	防水层
	0.170
	0.111
	1.0
	1005.0
	0.0100
	

	TD-泡沫混凝土保温板
	0.045
	1.050
	120.0
	1092.0
	0.0158
	天达-A级防火泡沫混凝土保温板外墙外保温系统应用技术规程

	岩棉条
	0.045
	0.512
	80.0
	1001.3
	0.0000
	依据来源：GB 50176-2016；注：密度：80~120；K：0.045~0.046；导热系数修正系数（β）：1.10

	B04蒸压轻质加气混凝土NALC自保温砌块（A1级）
	0.080
	1.600
	425.0
	1035.4
	0.0000
	修正系数=1.10

	B03蒸压轻质加气混凝土NALC保温板（A1级）
	0.070
	1.300
	350.0
	948.5
	0.0000
	修正系数=1.10

	水泥砂浆找平层
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	水泥膨胀珍珠岩板
	0.160
	2.053
	400.0
	905.6
	0.0140
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