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[bookmark: _Toc28296459]建筑概况
	[bookmark: 建筑概况表]工程名称
	[bookmark: 工程名称]新建项目

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]河南-焦作

	地理位置
	[bookmark: 纬度]北纬：35.20°
	[bookmark: 经度]东经：113.20°

	建筑面积
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上311㎡    地下278㎡

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上1          地下1

	建筑高度
	[bookmark: 地上建筑高度]8.0m

	建筑（节能计算）体积
	[bookmark: 建筑体积]1244.20

	建筑（节能计算）外表面积
	[bookmark: 外表面积]383.25

	北向角度
	[bookmark: 北向角度]188

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]

	外墙太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 外墙ρ]0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 屋顶ρ]0.75


[bookmark: TitleFormat][bookmark: _Toc28296460]设计依据
[bookmark: 计算依据]1. 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
[bookmark: _Toc28296461]建筑大样
[image: ]
-1层平面
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立面图例
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1层平面
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2层平面
[bookmark: _Toc28296462]规定性指标检查
[bookmark: _Toc28296463]工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	挤塑聚苯板
	0.033
	0.347
	28.0
	1790.0
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	

	细石混凝土（双向配筋）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	

	沥青油毡、油毡纸
	0.170
	3.302
	600.0
	1470.0
	0.0000
	

	膨胀珍珠岩(ρ=80)
	0.058
	0.628
	80.0
	1170.0
	0.0000
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2100)
	1.280
	13.570
	2100.0
	920.0
	0.0173
	

	夯实粘土(ρ=1800)
	0.930
	11.030
	1800.0
	1010.0
	0.0000
	

	加气混凝土砌块（B07级）
	0.220
	3.429
	700.0
	1050.0
	0.0000
	


[bookmark: _Toc28296464]围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    细石混凝土（双向配筋） 40mm＋沥青油毡、油毡纸 6mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板 80mm＋膨胀珍珠岩(ρ=80) 40mm＋钢筋混凝土 100mm＋石灰水泥砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板 50mm＋加气混凝土砌块（B07级） 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块（B07级） 200mm＋水泥砂浆 20mm

4. 地下车库与供暖房间之间的楼板：控温与非控温楼板构造一：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板 50mm＋钢筋混凝土 100mm＋石灰水泥砂浆 20mm

5. 外窗构造：隔热多腔封闭金属框+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）：
    传热系数2.200W/m^2.K，太阳得热系数0.539

6. 周边地面构造：周边地面构造一：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板 60mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2100) 100mm＋夯实粘土(ρ=1800) 1000mm

7. 采暖地下室外墙构造：地下墙构造一：
    细石混凝土（双向配筋） 40mm＋沥青油毡、油毡纸 6mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板 80mm＋膨胀珍珠岩(ρ=80) 40mm＋钢筋混凝土 100mm＋石灰水泥砂浆 20mm

[bookmark: _Toc28296465]体形系数
	外表面积
	383.25

	建筑体积
	1244.20

	体形系数
	0.31

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.1条

	标准要求
	寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定(s≤0.50)

	结论
	满足


[bookmark: _Toc28296466]窗墙比
[bookmark: _Toc28296467]窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	1.45
	56.03
	0.03
	0.70
	适宜

	北向
	北-默认立面
	2.45
	81.18
	0.03
	0.70
	适宜

	东向
	东-默认立面
	11.02
	88.63
	0.12
	0.70
	适宜

	西向
	西-默认立面
	15.36
	91.30
	0.17
	0.70
	适宜

	《标准》依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.2条

	标准要求
	寒冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


[bookmark: _Toc28296468]外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
1.45
	C2
	1.00×1.45
	1
	1
	1.45
	1.45

	北向
	北-默认立面
2.45
	C2
	1.00×1.45
	1
	1
	1.45
	1.45

	
	
	C8
	0.50×2.00
	1
	1
	1.00
	1.00

	东向
	东-默认立面
11.02
	C1
	0.80×1.45
	1
	2
	1.16
	2.32

	
	
	C3
	1.50×1.45
	1
	4
	2.18
	8.70

	西向
	西-默认立面
15.36
	MLC1-C
	0.60×2.40
	1
	8
	1.44
	11.52

	
	
	MLC2-C
	0.40×2.40
	1
	4
	0.96
	3.84


[bookmark: _Toc28296469]可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.03
	C2
	0.80
	0.60

	北向
	北-默认立面
	0.03
	C8
	0.80
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.12
	C3
	0.80
	0.60

	西向
	西-默认立面
	0.17
	MLC1-C
	0.80
	0.60

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


[bookmark: _Toc28296470]天窗
[bookmark: _Toc28296471]天窗屋顶比
本工程无此项内容
[bookmark: _Toc28296472]天窗类型
本工程无此项内容
[bookmark: _Toc28296473]屋顶构造
[bookmark: _Toc28296474]屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土（双向配筋）
	40
	1.740
	17.060
	1.00
	0.023
	0.392

	沥青油毡、油毡纸
	6
	0.170
	3.302
	1.00
	0.035
	0.117

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板
	80
	0.033
	0.347
	1.10
	2.204
	0.841

	膨胀珍珠岩(ρ=80)
	40
	0.058
	0.628
	1.50
	0.460
	0.433

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	306
	－
	－
	－
	2.824
	3.263

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.34

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.45,S≤0.30或K≤0.40,0.30<S≤0.50

	结论
	满足



[bookmark: _Toc28296475]外墙构造
[bookmark: _Toc28296476]外墙相关构造
外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板
	50
	0.033
	0.347
	1.10
	1.377
	0.526

	加气混凝土砌块（B07级）
	200
	0.220
	3.429
	1.25
	0.727
	3.117

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	2.148
	4.132

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.44


[bookmark: _Toc28296477]外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[image: image5]

[bookmark: _Toc28296478]外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	54.58
	1.000
	0.44
	4.13
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.44 × 1.20 = 0.52


2.　北向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	76.63
	1.000
	0.44
	4.13
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.43 × 1.20 = 0.52


3.　东向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	71.85
	1.000
	0.44
	4.13
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.44 × 1.20 = 0.52


4.　西向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	54.34
	1.000
	0.44
	4.13
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.44 × 1.20 = 0.52


5.　总体
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	257.40
	1.000
	0.44
	4.13
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.44 × 1.20 = 0.52

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50

	结论
	不满足



[bookmark: _Toc28296479]挑空楼板构造
本工程无此项内容
[bookmark: _Toc28296480]采暖与非采暖隔墙
[bookmark: _Toc28296481]控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土砌块（B07级）
	200
	0.220
	3.429
	1.25
	0.727
	3.117

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.770
	3.606

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.01

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K≤1.5

	结论
	满足



[bookmark: _Toc28296482]地下车库与供暖房间之间的楼板
[bookmark: _Toc28296483]控温与非控温楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板
	50
	0.033
	0.347
	1.10
	1.377
	0.526

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	190
	－
	－
	－
	1.479
	2.006

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.59

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K≤1.0

	结论
	满足



[bookmark: _Toc28296484]外窗热工
[bookmark: _Toc28296485]外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	隔热多腔封闭金属框+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）
	18
	2.20
	0.54
	0.800
	《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》


[bookmark: _Toc28296486]外遮阳类型
本工程无此内容
[bookmark: _Toc28296487]平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C2
	1
	1
	1.450
	1.450
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	1.450
	立面平均传热系数
	2.200


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C2
	1
	1
	1.450
	1.450
	18
	2.200

	2
	C8
	1
	1
	1.000
	1.000
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	2.450
	立面平均传热系数
	2.200



3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1
	1
	2
	1.160
	2.320
	18
	2.200

	2
	C3
	1
	4
	2.175
	8.700
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	11.020
	立面平均传热系数
	2.200



4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	MLC1-C
	1
	8
	1.440
	11.520
	18
	2.200

	2
	MLC2-C
	1
	4
	0.960
	3.840
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	15.360
	立面平均传热系数
	2.200



[bookmark: _Toc28296488]综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C2
	1
	1
	1.450
	1.450
	18
	0.539
	
	1.000
	0.539

	立面总面积(㎡)
	1.450
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.539


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C2
	1
	1
	1.450
	1.450
	18
	0.539
	
	1.000
	0.539

	2
	C8
	1
	1
	1.000
	1.000
	18
	0.539
	
	1.000
	0.539

	立面总面积(㎡)
	2.450
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.539



3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1
	1
	2
	1.160
	2.320
	18
	0.539
	
	1.000
	0.539

	2
	C3
	1
	4
	2.175
	8.700
	18
	0.539
	
	1.000
	0.539

	立面总面积(㎡)
	11.020
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.539



4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	MLC1-C
	1
	8
	1.440
	11.520
	18
	0.539
	
	1.000
	0.539

	2
	MLC2-C
	1
	4
	0.960
	3.840
	18
	0.539
	
	1.000
	0.539

	立面总面积(㎡)
	15.360
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.539



[bookmark: _Toc28296489]总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	1.45
	2.20
	0.54
	0.03
	K≤2.80, SHGC(不要求)
	满足

	北向
	北-默认立面
	2.45
	2.20
	0.54
	0.03
	K≤2.80, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	东-默认立面
	11.02
	2.20
	0.54
	0.12
	K≤2.80, SHGC(不要求)
	满足

	西向
	西-默认立面
	15.36
	2.20
	0.54
	0.17
	K≤2.80, SHGC(不要求)
	满足

	综合平均
	
	30.28
	2.20
	0.54
	0.10
	
	

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.3.1-1的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
[bookmark: _Toc28296490]周边地面构造
[bookmark: _Toc28296491]周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板
	60
	0.033
	0.347
	1.10
	1.653
	0.631

	碎石、卵石混凝土(ρ=2100)
	100
	1.280
	13.570
	1.00
	0.078
	1.060

	夯实粘土(ρ=1800)
	1000
	0.930
	11.030
	1.00
	1.075
	11.860

	各层之和∑
	1180
	－
	－
	－
	2.828
	13.796

	保温材料层R
	1.65

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	R≥0.60

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。


[bookmark: _Toc28296492]采暖地下室外墙构造
[bookmark: _Toc28296493]地下墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土（双向配筋）
	40
	1.740
	17.060
	1.00
	0.023
	0.392

	沥青油毡、油毡纸
	6
	0.170
	3.302
	1.00
	0.035
	0.117

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板
	80
	0.033
	0.347
	1.10
	2.204
	0.841

	膨胀珍珠岩(ρ=80)
	40
	0.058
	0.628
	1.50
	0.460
	0.433

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	306
	－
	－
	－
	2.824
	3.263

	保温材料层R
	2.70

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	R≥0.60

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。


[bookmark: _Toc28296494]变形缝
本工程无此项内容
[bookmark: _Toc28296495]有效通风换气面积
	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	2001
	93.43
	111.40
	MLC1-C
	1.44
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	MLC1-C
	1.44
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	MLC1-C
	1.44
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	MLC1-C
	1.44
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3
	2.18
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3
	2.18
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2002
	92.49
	104.61
	MLC1-C
	1.44
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	MLC1-C
	1.44
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	MLC1-C
	1.44
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	MLC1-C
	1.44
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3
	2.18
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3
	2.18
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2003
	43.11
	55.89
	C8
	1.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	2004
	35.96
	26.56
	MLC2-C
	0.96
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	MLC2-C
	0.96
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	MLC2-C
	0.96
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	MLC2-C
	0.96
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2007
	3.08
	11.21
	C1
	1.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2008
	1.36
	7.89
	C2
	1.45
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2011
	1.04
	10.38
	C1
	1.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C2
	1.45
	0.30
	外窗
	
	
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	不适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

[bookmark: _Toc28296496]非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	0.00
	1.45
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	2.45
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	0.00
	11.02
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	15.36
	0.00
	0.15
	满足

	《标准》依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


[bookmark: _Toc28296497]外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	7级  C1
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	满足
	－


[bookmark: _Toc28296498]外门气密性
	最不利气密性等级
	－

	外门气密性措施
	

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	外门气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级

	结论
	－


[bookmark: _Toc28296499]幕墙气密性
	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	－


[bookmark: _Toc28296500]规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	适宜
	

	3
	可见光透射比
	满足
	

	4
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	5
	屋顶构造
	满足
	

	6
	外墙构造
	不满足
	可

	7
	采暖与非采暖隔墙
	满足
	

	8
	地下车库与供暖房间之间的楼板
	满足
	

	9
	外窗热工
	满足
	

	10
	周边地面构造
	满足
	

	11
	采暖地下室外墙构造
	满足
	

	12
	有效通风换气面积
	不适宜
	可

	13
	非中空窗面积比
	满足
	

	14
	外窗气密性
	满足
	

	15
	外门气密性
	满足
	

	16
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	不满足
	可



□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)的要求进行节能设计的权衡判断。
[bookmark: _Toc28296501]热工性能权衡判断
[bookmark: _Toc28296502]说明
本建筑按河南公共建筑节能设计标准DBJ41/T 075-2016之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。
[bookmark: _Toc28296503]屋顶构造
[bookmark: _Toc28296504]屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土（双向配筋）
	40
	1.740
	17.060
	1.00
	0.023
	0.392

	沥青油毡、油毡纸
	6
	0.170
	3.302
	1.00
	0.035
	0.117

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板
	80
	0.033
	0.347
	1.10
	2.204
	0.841

	膨胀珍珠岩(ρ=80)
	40
	0.058
	0.628
	1.50
	0.460
	0.433

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	306
	－
	－
	－
	2.824
	3.263

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.34

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.4.1条

	标准要求
	K≤0.55

	结论
	满足



[bookmark: _Toc28296505]外墙构造
[bookmark: _Toc28296506]外墙相关构造
外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板
	50
	0.033
	0.347
	1.10
	1.377
	0.526

	加气混凝土砌块（B07级）
	200
	0.220
	3.429
	1.25
	0.727
	3.117

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	2.148
	4.132

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.44


[bookmark: _Toc28296507]外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[bookmark: 公建2015外墙K修正系数表][image: image5]

[bookmark: _Toc28296508]外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	54.58
	1.000
	0.44
	4.13
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.44 × 1.20 = 0.52


2.　北向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	76.63
	1.000
	0.44
	4.13
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.43 × 1.20 = 0.52


3.　东向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	71.85
	1.000
	0.44
	4.13
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.44 × 1.20 = 0.52


4.　西向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	54.34
	1.000
	0.44
	4.13
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.44 × 1.20 = 0.52


5.　总体
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	257.40
	1.000
	0.44
	4.13
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.44 × 1.20 = 0.52

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.4.1条

	标准要求
	K≤0.60

	结论
	满足



[bookmark: _Toc28296509]外窗热工
[bookmark: _Toc28296510]外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	隔热多腔封闭金属框+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）
	18
	2.20
	0.54
	0.800
	《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》


[bookmark: _Toc28296511]外遮阳类型
本工程无此内容
[bookmark: _Toc28296512]平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C2
	1
	1
	1.450
	1.450
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	1.450
	立面平均传热系数
	2.200


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C2
	1
	1
	1.450
	1.450
	18
	2.200

	2
	C8
	1
	1
	1.000
	1.000
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	2.450
	立面平均传热系数
	2.200



3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1
	1
	2
	1.160
	2.320
	18
	2.200

	2
	C3
	1
	4
	2.175
	8.700
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	11.020
	立面平均传热系数
	2.200



4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	MLC1-C
	1
	8
	1.440
	11.520
	18
	2.200

	2
	MLC2-C
	1
	4
	0.960
	3.840
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	15.360
	立面平均传热系数
	2.200



[bookmark: _Toc28296513]综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C2
	1
	1
	1.450
	1.450
	18
	0.539
	
	1.000
	0.539

	立面总面积(㎡)
	1.450
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.539


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C2
	1
	1
	1.450
	1.450
	18
	0.539
	
	1.000
	0.539

	2
	C8
	1
	1
	1.000
	1.000
	18
	0.539
	
	1.000
	0.539

	立面总面积(㎡)
	2.450
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.539



3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1
	1
	2
	1.160
	2.320
	18
	0.539
	
	1.000
	0.539

	2
	C3
	1
	4
	2.175
	8.700
	18
	0.539
	
	1.000
	0.539

	立面总面积(㎡)
	11.020
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.539



4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	MLC1-C
	1
	8
	1.440
	11.520
	18
	0.539
	
	1.000
	0.539

	2
	MLC2-C
	1
	4
	0.960
	3.840
	18
	0.539
	
	1.000
	0.539

	立面总面积(㎡)
	15.360
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.539



[bookmark: _Toc28296514]总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	1.45
	2.20
	0.54
	0.03
	K(不要求), SHGC(不要求)
	满足

	北向
	北-默认立面
	2.45
	2.20
	0.54
	0.03
	K(不要求), SHGC(不要求)
	满足

	东向
	东-默认立面
	11.02
	2.20
	0.54
	0.12
	K(不要求), SHGC(不要求)
	满足

	西向
	西-默认立面
	15.36
	2.20
	0.54
	0.17
	K(不要求), SHGC(不要求)
	满足

	综合平均
	
	30.28
	2.20
	0.54
	0.10
	
	

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.4.1条

	标准要求
	单一立面窗墙比大于或等于0.40时，外窗传热系数和综合太阳得热系数应满足表3.4.1-3的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
[bookmark: _Toc28296515]综合权衡
[bookmark: _Toc28296516]计算条件

	
	[bookmark: 设计建筑别名]设计建筑
	[bookmark: 参照建筑别名]参照建筑

	体形系数S
	[bookmark: 体型系数]0.31
	[bookmark: 参照建筑体型系数]0.31

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 屋顶K]0.34
	[bookmark: 参照建筑屋顶K]0.40

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 外墙K]0.52
	[bookmark: 参照建筑外墙K]0.45

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 天窗K]－
	[bookmark: 参照建筑天窗K]－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	[bookmark: 天窗SHGC]－
	[bookmark: 参照建筑天窗SHGC]－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 挑空楼板K]－
	[bookmark: 参照建筑挑空楼板K]－

	地下车库与供暖房间之间的楼板 
K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 不采暖地下室上部地板K]0.59
	[bookmark: 参照建筑不采暖地下室上部地板K]0.99

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 采暖与非采暖隔墙K]1.01
	[bookmark: 参照建筑采暖与非采暖隔墙K]1.50

	周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	—
	[bookmark: 参照建筑周边地面R]0.60

	地下墙热阻R[(m2·K)/W]
	[bookmark: 地下墙R]2.82
	[bookmark: 参照建筑地下墙R]2.82

	变形缝热阻R[(m2·K)/W]
	[bookmark: 变形缝R]－
	[bookmark: 参照建筑变形缝R]－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	[bookmark: 多立面－计算条件表－14－2－朝向立面窗墙比KSHGC参照]南向
	南-默认立面
	0.03
	2.20
	0.54
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.03
	2.20
	0.54
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.12
	2.20
	0.54
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.17
	2.20
	0.54
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《公共建筑节能设计标准》附录B设置


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

[bookmark: _Toc28296517]房间类型
房间表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	商场-一般商店
	25
	18
	30(m3/h.人)
	8(㎡/人)
	10(W/㎡)
	13(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


作息时间表
详见附录
[bookmark: _Toc28296518]综合权衡
	
	设计建筑
	参照建筑

	全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡)
	未计算
	未计算

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.4.2条

	标准要求
	设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗

	结论
	未计算


[bookmark: _Toc28296519]综合权衡判断结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	体形系数
	满足

	2
	可见光透射比
	满足

	3
	屋顶构造
	满足

	4
	外墙构造
	满足

	5
	外窗热工
	满足

	6
	有效通风换气面积
	不适宜

	7
	非中空窗面积比
	满足

	8
	外窗气密性
	满足

	9
	外门气密性
	满足

	10
	幕墙气密性
	满足

	11
	综合权衡
	未计算

	结论
	未知结论



■说明：本工程权衡判断不满足《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)规定的要求。节能不符合要求

[bookmark: _Toc28296520]附录
[bookmark: _Toc28296521]工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	37
	37
	37
	37

	空房间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc28296522]工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	5
	5
	5

	空房间
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc28296523]工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc28296524]工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc28296525]工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc28296526]工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
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