工程说明
幸福阳光绿色社区工程项目为了最大限度地节约资源，为人们提供健康、舒适、高效的使用空间，满足可持续发展的战略要求，采用了节能材料和节能设计。
本项目的建筑地点在河南省郑州市，其为商居混建的小型工程，设计使用年限为50年，由二栋独立建筑组成。建筑层数为地上九层，地下一层。一层为商业网点，高度为4.15m，住宅层高为2.85m，地下一层的层高为3.6m。总建筑面积为8620.84m²，其中住宅面积为6698.28m²，商业网点面积为1115.52m²，地下室面积为807.04m²。主要结构类型为剪力墙结构，抗震设防烈度为7度。其中，采光、隔声、节能、能耗、暖通、日照、通风等方面严格按照相关规定进行有关设计，最大程度满足可持续发展的战略要求。
一照明方面:室内照明质量是影响室内环境质量的重要因素之一，良好的照明不但有利于提升人们的工作和学习效率，更有利于人们的身心健康，减少各种职业疾病。良好、舒适的照明要求在参考平面上具有适当的照度水平，避免眩光，显色效果良好。各类民用建筑中的室内照度、统一眩光值或眩光值、一般显色指数等照明数量和质量指标要满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。其中，公共建筑常用房间或场所的不舒适眩光应采用统一眩光值(UGR)评价，按国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034-2013国家标准附录A计算；体育场馆的不舒适眩光应采用眩光值(GR)评价，按《建筑照明设计标准》GB 50034-2013附录B计算。眩光限值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。长期工作或停留的房间或场所，照明光源的显色指数(Ra)不应小于80。常用房间或场所的显色指数最小允许值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。
二隔热方面:为了让居民的生活环境更加舒适环保，本项目采用Low-E玻璃进行门窗降噪。Low-E玻璃又称低辐射玻璃，是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品。其镀膜层具有对可见光高透过及对中远红外线高反射的特性，使其与普通玻璃及传统的建筑用镀膜玻璃相比，具有优异的隔热效果和良好的透光性。Low-E玻璃为中空玻璃，其隔热性能是目前为止所有玻璃深加工产品中较为理想的，可有效降低传热系数K值，若充入惰性气体氩气可进一步降低传热系数。而且它是理想的降噪音材料，一般中空玻璃可降低噪音约30分贝，中空玻璃若充入惰性气体可在原有基础上再降低5分贝左右。
三降噪方面:本项目采用管道隔振进行设备降噪，对于管道穿越墙体，用套管与隔振垫来封管道与墙体的缝隙，再用密封胶密封；对于线槽穿越墙体，用岩棉来封堵与墙体的缝隙，再用水泥砂浆密封，线槽需用弹性吊架吊装，避免振动传递。
四雨水收集方面:本项目采用采用大量新型专利、专业装置，材料，可以方便地解决雨水收集中特殊问题，如弃流、蓄水、供水等。收集设计中尽可能避免电气设备的使用，更多利用雨水自流的特点完成污染物的自动排放，净化、收集，做到真正节能、环保、高使用寿命、低成本的特点。整套系统都由雨水控制器进行控制，完成收集、净化、供水、补水、安全保护等。雨水收集主要包括四个主要方面：初期弃流–过滤—储存—回用。完成了这四个阶段，就是一个雨水收集的全过程，也就是雨水收集系统。
五通风方面:本项目有效利用中庭，提高屋顶高度，适当增加各层外窗通风，改造成良好适宜的通风场地，营造良好舒适的环境，通过设计有效的通风路径，在保证建筑功能情况下让建筑更多的通过自然通风来调节室内环境，从而保障人体的安全和舒适感。尤其在疫情期间，通风能够使室内的空气新鲜，减少病菌的滋生，还能够防止室内返潮，可有效的预防和较少人们感冒的可能；使室内能够经常有新鲜的空气。通过自然通风的方式可以通过空气的流通较为舒缓的加快人体的体表蒸发，尤其是在潮湿的夏季，热舒适通风不仅可以降低人体的温度，还可以解决体表潮湿的不舒适感。健康通风是为了建筑物之内的人类提供健康新鲜的空气。由于建筑物内属于一个相对密封的环境，再加上有各种人类活动，导致其中的空气质量较差。或者一些新建的建筑物，所使用的建筑材料当中本来就含有较多的有害物质，如果长时间不进行空气流通，就会对其内的人类的健康造成威胁。自然通风所具有的健康通风功能，可以有效地将室内的浑浊空气定期置换到室外，从而保证室内的空气质量，保护建筑物之内的人类健康。
六采光方面:将室内水平百叶遮阳替换为室外垂直百叶遮阳，该室外垂直百叶遮阳主要特点在于能够自动感光遮阳，能够根据太阳高度角的变化来调整遮阳效果。对比内遮阳，采用外遮阳能够有效张阻挡长波辐射进入室内，减少热量，节约空调能耗。达到遮阳和隔热的双重效果。更换吊顶材质，将原有的镂空格栅吊顶更换为磨砂铝板吊顶，并在中庭增加反光板，利用漫反射何反射原理，将中庭和室外的自然光经过多次反射，从而增加室内光环境的舒适度，白天能够有效节约电能。在室内采光分析不满足的区域增设灯光数目，灯光采用格栅灯进行整体照明，颜色选用暖白光，接近避免眩光，灯管采用护目灯，其闪烁频率在200次/秒以上，对眼睛的刺激很小，适合看书学习。使室内采光满足照度标准值300lx及以上。
七增加绿化作用方面:隔热节约室内空调电费，使用植物作为楼顶隔热后，楼板温度可以降低10-15度，保护建筑物顶部，屋顶绿化可对建筑物的顶部具有保护作用，防止热胀冷缩引起的楼板破裂，防止酸雨对建筑物的侵蚀，减少建筑物风化危害。屋面吸收并蓄积了大量太阳辐射的热量，是城市热岛效应形成的重要原因之一，如果城市中60%的建筑都做了屋顶绿化，城市热岛效应将会消失。因为楼顶绿化的植物可以吸收并消化太阳辐射热量，从而起到楼顶隔热转化能量的作用。屋顶绿化可以吸收二氧化碳、二氧化硫等气体；吸附空气中的尘埃，有效减少空气中固体颗粒的含量。为净化空气、提高空气质量起到重要作用。屋顶绿化可以折算30-50％的绿化率。地面上比较难找到合适的大片绿化地，且楼顶绿化成本比地面绿化成本低，城市的屋顶面积约占城市面积的20%，如果充分利用好屋顶做绿化，将可以大幅增加城市的绿化面积。
八节能方面:本建筑在总体规划中，结合功能分区对节能措施进行考虑，功能分区明确，建筑单元相对集中，使用性质接近的用房邻建，减少各类管线的敷设长度，有效实现能耗节约，各类公用设施合理布置，使其服务半径经济有效，减少距离过长带来的损耗。建筑物的平面布置，朝向，体型上充分考虑日照，做到布局合理，既有益于身体健康，又可节约能耗。门窗是耗能的薄弱环节，本建筑使用Low-E玻璃，塑钢窗户和保温门，墙体采用复合保温墙设计，选用玻璃棉等墙体保温复合材料，极大地降低能耗损失。本建筑为节约用水，提高水的重复利用率，选用具有优良润滑设计的机械设备。变配电设施及大功率设备采取功率因数补偿，减少配电网络的线路损耗和无功损耗。提高空调系统的送风逆差，从而降低输配系统的电耗，当室外温度比较低时，采用合理通风措施，有效降低空调运行时间。
九暖通方面:采暖通道全部采用发泡聚氨酯材料保温，增加密闭性和保温效果，各建筑采暖系统入口设置平衡阀，各环路设置调节阀，以达到调节供暖热量的目的。本建筑按规范选用换热效率高的换热器，采暖管道全部采用发泡聚氨酯材料现场制造，增加密闭性和保温性。
[bookmark: _GoBack]本项目采用绿色建筑设计理念, 目的是为了提升建筑材料的使用率,降低对环境与生态的破坏。在项目设计的理念当中,着重考虑的建筑规划和对建筑项目的布局,对节能环保方面提出了较高的要求,并在这样的要求下进行专业设计和对整体结构和布局进行深入分析,在实际操作中注重与当地地理条件的契合和对环境进行充分的考量,进而为后期实际施工打下良好的基础，降低其施工的困难。除了有效减少施工环节之外,还能降低对建筑材料的消耗,进而实现节能的目的。
