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[bookmark: _Toc89439719]建筑概况
	[bookmark: 建筑概况表]工程名称
	[bookmark: 工程名称]新建项目

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]辽宁-大连

	地理位置
	[bookmark: 纬度]北纬：39.00°
	[bookmark: 经度]东经：121.63°

	建筑面积
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上5077㎡    地下0㎡

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上3          地下0

	建筑高度
	[bookmark: 地上建筑高度]13.8m

	建筑（节能计算）体积
	[bookmark: 建筑体积]22425.42

	建筑（节能计算）外表面积
	[bookmark: 外表面积]5843.12

	北向角度
	[bookmark: 北向角度]124

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]

	外墙太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 外墙ρ]0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 屋顶ρ]0.75


[bookmark: _Toc89439720][bookmark: TitleFormat]设计依据
[bookmark: 计算依据]1. 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
4. 《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086)
[bookmark: _Toc89439721]工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	防水层L
	0.170
	0.122
	1.2
	1005.0
	0.0140
	

	找平层L
	0.930
	4.293
	230.0
	1185.0
	0.0130
	

	干炉渣找坡L
	0.435
	6.321
	1000.0
	1263.0
	0.0140
	

	水泥聚苯板L
	0.081
	1.850
	200.0
	2905.0
	0.0000
	

	屋面板L
	1.740
	2.523
	20.0
	2515.0
	0.0042
	

	混合砂浆L
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0230
	

	水泥砂浆L
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0080
	

	聚合物增强砂浆L
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0120
	

	聚苯板1L
	0.050
	0.428
	20.0
	2515.0
	0.0000
	

	砂浆找平层L
	0.290
	4.706
	1000.0
	1050.0
	0.0080
	

	承重空心砖墙L
	0.580
	8.928
	1800.0
	1050.0
	0.0100
	

	白灰砂浆L
	0.810
	10.551
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	加气混凝土2L
	0.280
	3.621
	700.0
	920.0
	0.0040
	

	混凝土L
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0040
	

	土壤层L
	6.121
	0.671
	1.0
	1010.0
	0.0120
	

	聚苯板2L
	0.063
	0.480
	20.0
	2515.0
	0.0000
	


[bookmark: _Toc89439722]体形系数
	外表面积
	5843.12

	建筑体积
	22425.42

	体形系数
	0.26

	标准依据
	《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.2条

	标准要求
	S≤0.4

	结论
	满足


[bookmark: _Toc89439723]窗墙比
[bookmark: _Toc89439724]窗墙比
	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	244.05
	570.49
	0.43
	0.70
	满足

	北向
	116.37
	474.30
	0.25
	0.70
	满足

	东向
	243.28
	1101.30
	0.22
	0.70
	满足

	西向
	245.39
	989.12
	0.25
	0.70
	满足

	平均
	849.09
	3135.21
	0.27
	－
	－

	标准依据
	《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.4条

	标准要求
	每个朝向窗墙比不超过0.7

	结论
	满足


[bookmark: _Toc89439725]外窗表
	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
244.05
	C1515
	1.50×1.50
	1~2
	2
	2.25
	4.50

	
	C2415
	2.40×1.50
	1~2
	2
	3.60
	7.20

	
	C2530
	2.50×3.00
	1~3
	29
	7.50
	217.50

	
	C3015
	3.30×1.50
	1~3
	3
	4.95
	14.85

	北向
116.37
	C1515
	1.50×1.50
	2
	1
	2.25
	2.25

	
	C2127
	2.10×2.70
	1
	6
	5.67
	34.02

	
	C2415
	2.40×1.50
	2
	1
	3.60
	3.60

	
	C3015
	3.00×1.50
	1~3
	17
	4.50
	76.50

	东向
243.28
	C1815
	1.80×1.50
	1~2
	4
	2.70
	10.80

	
	C2127
	2.10×2.70
	1
	7
	5.67
	39.69

	
	C2530
	2.50×3.00
	2~3
	8
	7.50
	60.00

	
	C3015
	3.00×1.50
	1~2
	18
	4.50
	81.00

	
	C3015
	2.99×1.50
	1~2
	2
	4.48
	8.96

	
	C3015
	3.03×1.50
	1~2
	2
	4.54
	9.09

	
	C3315
	3.34×1.50
	1~2
	2
	5.01
	10.03

	
	C3415
	3.41×1.50
	1~2
	2
	5.12
	10.24

	
	C4515
	4.49×1.50
	1~2
	2
	6.74
	13.47

	西向
245.39
	C2127
	2.10×2.70
	1
	20
	5.67
	113.40

	
	C2415
	2.40×1.50
	1~2
	2
	3.61
	7.21

	
	C2530
	2.50×3.00
	2~3
	8
	7.50
	60.00

	
	C3215
	3.20×1.50
	2
	1
	4.79
	4.79

	
	C3515
	3.49×1.50
	2
	1
	5.24
	5.24

	
	C3615
	3.64×1.50
	1~2
	2
	5.47
	10.93

	
	C3715
	3.73×1.50
	1~2
	2
	5.60
	11.20

	
	C3815
	3.80×1.50
	1~2
	2
	5.70
	11.41

	
	C3815
	3.77×1.50
	2
	1
	5.66
	5.66

	
	C5215
	5.18×1.50
	1~2
	2
	7.77
	15.55


[bookmark: _Toc89439726]可见光透射比
	朝向
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	0.43
	C2530
	0.80
	0.00

	北向
	0.25
	C3015
	0.80
	0.40

	东向
	0.22
	C2530
	0.80
	0.40

	西向
	0.25
	C2530
	0.80
	0.40

	标准依据
	《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4

	结论
	满足


[bookmark: _Toc89439727]天窗
[bookmark: _Toc89439728]天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	2017
	
	40.32
	43.49
	0.93

	3003
	
	107.46
	117.16
	0.92

	3004
	
	107.46
	117.16
	0.92

	整栋建筑
	255.24
	2580.45
	0.10

	标准依据
	《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.5条

	标准要求
	甲类天窗面积不应大于屋顶总面积的30%

	结论
	满足


[bookmark: _Toc89439729]天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	备注

	1
	钢、铝—双层窗（双玻间距100～140）
	66
	0.50
	0.50
	辽宁居住规范47页

	平均
	
	0.50
	0.50
	

	标准依据
	《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条

	标准要求
	天窗热工应当符合表4.3.1-1的要求(K≤2.30且SC≤0.50)

	结论
	满足


[bookmark: _Toc89439730]屋顶构造
[bookmark: _Toc89439731]屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	防水层L
	10
	0.170
	0.122
	1.00
	0.059
	0.007

	找平层L
	20
	0.930
	4.293
	1.00
	0.022
	0.092

	干炉渣找坡L
	100
	0.435
	6.321
	1.00
	0.230
	1.453

	聚苯板1L
	120
	0.050
	0.428
	1.00
	2.400
	1.027

	屋面板L
	120
	1.740
	2.523
	1.00
	0.069
	0.174

	混合砂浆L
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	390
	－
	－
	－
	2.802
	2.998

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.34

	修正后K, D
	K = 0.34, D = 3.00

	修正原因
	

	数据来源
	辽宁居住规范11页

	标准依据
	《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条

	标准要求
	屋顶热工应当符合表4.3.1-2的要求(K≤0.47)

	结论
	满足



[bookmark: _Toc89439732]外墙构造
[bookmark: _Toc89439733]外墙相关构造
[bookmark: _Toc89439734]外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚合物增强砂浆L
	10
	0.870
	10.627
	1.00
	0.011
	0.122

	聚苯板1L
	100
	0.050
	0.428
	1.00
	2.000
	0.856

	砂浆找平层L
	20
	0.290
	4.706
	1.00
	0.069
	0.325

	承重空心砖墙L
	240
	0.580
	8.928
	1.00
	0.414
	3.694

	白灰砂浆L
	20
	0.810
	10.551
	1.00
	0.025
	0.261

	各层之和∑
	390
	－
	－
	－
	2.519
	5.258

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.38

	数据来源
	辽宁居住规范24页


[bookmark: _Toc89439735]外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[bookmark: 辽宁外墙K修正系数表3]表B.0.5 外墙主断面传热系数的修正系数
	外墙传热系数限值 Km[ W/(m2·K)]
	外保温
	夹心保温
	内保温

	
	普通窗
	凸窗
	普通窗
	凸窗
	普通窗
	凸窗

	0.47<Km≤0.52
	1.2
	1.3
	1.4
	1.7
	1.5
	1.7

	0.45<Km≤0.47
	1.2
	1.3
	1.4
	1.7
	1.6
	1.8

	0.42<Km≤0.45
	1.2
	1.3
	1.5
	1.8
	1.6
	2.0

	0.40<Km≤0.42
	1.2
	1.3
	1.5
	1.9
	1.8
	2.1

	Km≤0.40
	1.3
	1.4
	1.6
	2.1
	1.9
	2.3


注：凸窗所占外窗比例>30%，墙体平均传热系数的修正系数则应按凸窗一栏取值。

[bookmark: _Toc89439736]外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	326.44
	1.000
	0.38
	5.26
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.38 × 1.20 = 0.45


2.　北向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	357.93
	1.000
	0.38
	5.26
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.38 × 1.20 = 0.45


3.　东向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	858.02
	1.000
	0.38
	5.26
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.37 × 1.20 = 0.45


4.　西向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	743.74
	1.000
	0.38
	5.26
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.38 × 1.20 = 0.45


5.　总体
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	2286.12
	1.000
	0.38
	5.26
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.38 × 1.20 = 0.45

	标准依据
	《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条

	标准要求
	外墙热工应当符合表4.3.1-2的要求(K≤0.47)

	结论
	满足



[bookmark: _Toc89439737]挑空楼板构造
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc89439738]采暖与非采暖隔墙
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc89439739]采暖与非采暖楼板
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc89439740]外窗热工
[bookmark: _Toc89439741]外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	钢、铝—双层窗（双玻间距100～140）
	18
	0.50
	0.50
	0.800
	辽宁居住规范47页


[bookmark: _Toc89439742]外遮阳类型
已启用环境遮阳
[bookmark: _Toc89439743]平板遮阳
[image: ]
	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	
	0.100
	0.000
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000


[bookmark: _Toc89439744]百叶遮阳
[image: ]
	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
D (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


[bookmark: _Toc89439745]自定义遮阳
	序号
	编号
	夏季遮阳系数
	冬季遮阳系数
	平均遮阳系数
	备注

	1
	活动遮阳0
	0.500
	1.000
	0.750
	


[bookmark: _Toc89439746]平均遮阳系数
1. 南向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合遮阳系数

	1
	C1515
	1~2
	2
	2.250
	4.500
	18
	0.500
	
	1.000
	0.500

	2
	C2415
	1~2
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.500
	百叶遮阳0
	1.000
	0.500

	3
	C2530
	1~3
	29
	7.500
	217.500
	18
	0.500
	百叶遮阳0
	1.000
	0.500

	4
	C3015
	1~3
	3
	4.950
	14.850
	18
	0.500
	百叶遮阳0
	1.000
	0.500

	朝向总面积(㎡)
	244.050
	朝向综合遮阳系数
	1.000
	0.500


2. 北向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合遮阳系数

	1
	C1515
	2
	1
	2.250
	2.250
	18
	0.500
	
	1.000
	0.500

	2
	C2127
	1
	6
	5.670
	34.020
	18
	0.500
	活动遮阳0
	1.000
	0.500

	3
	C2415
	2
	1
	3.600
	3.600
	18
	0.500
	
	1.000
	0.500

	4
	C3015
	1~3
	17
	4.500
	76.500
	18
	0.500
	
	1.000
	0.500

	朝向总面积(㎡)
	116.370
	朝向综合遮阳系数
	1.000
	0.500



3. 东向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合遮阳系数

	1
	C1815
	1~2
	4
	2.700
	10.800
	18
	0.500
	
	1.000
	0.500

	2
	C2127
	1
	7
	5.670
	39.690
	18
	0.500
	活动遮阳0
	1.000
	0.500

	3
	C2530
	2~3
	8
	7.500
	60.000
	18
	0.500
	活动遮阳0
	1.000
	0.500

	4
	C3015
	1~2
	18
	4.500
	81.000
	18
	0.500
	活动遮阳0
	1.000
	0.500

	5
	C3015
	1~2
	2
	4.482
	8.964
	18
	0.500
	
	1.000
	0.500

	6
	C3015
	1~2
	2
	4.544
	9.087
	18
	0.500
	
	1.000
	0.500

	7
	C3315
	1~2
	2
	5.015
	10.029
	18
	0.500
	
	1.000
	0.500

	8
	C3415
	1~2
	2
	5.118
	10.236
	18
	0.500
	
	1.000
	0.500

	9
	C4515
	1~2
	2
	6.737
	13.473
	18
	0.500
	
	1.000
	0.500

	朝向总面积(㎡)
	243.279
	朝向综合遮阳系数
	1.000
	0.500



4. 西向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合遮阳系数

	1
	C2127
	1
	20
	5.670
	113.400
	18
	0.500
	活动遮阳0
	1.000
	0.500

	2
	C2415
	1~2
	2
	3.606
	7.212
	18
	0.500
	
	1.000
	0.500

	3
	C2530
	2~3
	8
	7.500
	60.000
	18
	0.500
	活动遮阳0
	1.000
	0.500

	4
	C3215
	2
	1
	4.794
	4.794
	18
	0.500
	
	1.000
	0.500

	5
	C3515
	2
	1
	5.237
	5.237
	18
	0.500
	
	1.000
	0.500

	6
	C3615
	1~2
	2
	5.466
	10.932
	18
	0.500
	
	1.000
	0.500

	7
	C3715
	1~2
	2
	5.601
	11.202
	18
	0.500
	
	1.000
	0.500

	8
	C3815
	1~2
	2
	5.705
	11.409
	18
	0.500
	
	1.000
	0.500

	9
	C3815
	2
	1
	5.657
	5.657
	18
	0.500
	
	1.000
	0.500

	10
	C5215
	1~2
	2
	7.773
	15.546
	18
	0.500
	
	1.000
	0.500

	朝向总面积(㎡)
	245.388
	朝向综合遮阳系数
	1.000
	0.500



5. 平均遮阳系数：
	[image: ]
	=0.500



	朝向
	面积（㎡）
	权重系数b
	遮阳系数

	南向
	244.050
	1.00
	0.500

	北向
	116.370
	1.00
	0.500

	东向
	243.279
	1.00
	0.500

	西向
	245.388
	1.00
	0.500

	整个建筑平均遮阳系数
	0.500



[bookmark: _Toc89439747]平均传热系数
1. 南向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1515
	1~2
	2
	2.250
	4.500
	18
	0.500

	2
	C2415
	1~2
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.500

	3
	C2530
	1~3
	29
	7.500
	217.500
	18
	0.500

	4
	C3015
	1~3
	3
	4.950
	14.850
	18
	0.500

	朝向总面积(㎡)
	244.050
	朝向平均传热系数
	0.500


2. 北向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1515
	2
	1
	2.250
	2.250
	18
	0.500

	2
	C2127
	1
	6
	5.670
	34.020
	18
	0.500

	3
	C2415
	2
	1
	3.600
	3.600
	18
	0.500

	4
	C3015
	1~3
	17
	4.500
	76.500
	18
	0.500

	朝向总面积(㎡)
	116.370
	朝向平均传热系数
	0.500



3. 东向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1815
	1~2
	4
	2.700
	10.800
	18
	0.500

	2
	C2127
	1
	7
	5.670
	39.690
	18
	0.500

	3
	C2530
	2~3
	8
	7.500
	60.000
	18
	0.500

	4
	C3015
	1~2
	18
	4.500
	81.000
	18
	0.500

	5
	C3015
	1~2
	2
	4.482
	8.964
	18
	0.500

	6
	C3015
	1~2
	2
	4.544
	9.087
	18
	0.500

	7
	C3315
	1~2
	2
	5.015
	10.029
	18
	0.500

	8
	C3415
	1~2
	2
	5.118
	10.236
	18
	0.500

	9
	C4515
	1~2
	2
	6.737
	13.473
	18
	0.500

	朝向总面积(㎡)
	243.279
	朝向平均传热系数
	0.500



4. 西向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C2127
	1
	20
	5.670
	113.400
	18
	0.500

	2
	C2415
	1~2
	2
	3.606
	7.212
	18
	0.500

	3
	C2530
	2~3
	8
	7.500
	60.000
	18
	0.500

	4
	C3215
	2
	1
	4.794
	4.794
	18
	0.500

	5
	C3515
	2
	1
	5.237
	5.237
	18
	0.500

	6
	C3615
	1~2
	2
	5.466
	10.932
	18
	0.500

	7
	C3715
	1~2
	2
	5.601
	11.202
	18
	0.500

	8
	C3815
	1~2
	2
	5.705
	11.409
	18
	0.500

	9
	C3815
	2
	1
	5.657
	5.657
	18
	0.500

	10
	C5215
	1~2
	2
	7.773
	15.546
	18
	0.500

	朝向总面积(㎡)
	245.388
	朝向平均传热系数
	0.500



[bookmark: _Toc89439748]总体热工性能
	朝向
	面积
	传热系数
	遮阳系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	244.05
	0.50
	0.50
	0.43
	K≤1.90, SC≤0.55
	满足

	北向
	116.37
	0.50
	0.50
	0.25
	K≤2.40, SC(不要求)
	满足

	东向
	243.28
	0.50
	0.50
	0.22
	K≤2.40, SC(不要求)
	满足

	西向
	245.39
	0.50
	0.50
	0.25
	K≤2.40, SC(不要求)
	满足

	综合平均
	849.09
	0.50
	0.50
	0.27
	
	

	标准依据
	《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条

	标准要求
	各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表4.3.1-2的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
[bookmark: _Toc89439749]外门

	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc89439750]周边地面-控温
[bookmark: _Toc89439751]周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆L
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	混凝土L
	90
	1.740
	17.060
	1.00
	0.052
	0.882

	聚苯板2L
	90
	0.063
	0.480
	1.00
	1.429
	0.686

	土壤层L
	20
	6.121
	0.671
	1.00
	0.003
	0.002

	各层之和∑
	220
	－
	－
	－
	1.505
	1.813

	导热阻R
	1.51

	标准依据
	《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.3条

	标准要求
	满足表4.3.3的要求(R≥1.50)

	结论
	满足



[bookmark: _Toc89439752]非周边地面-控温
[bookmark: _Toc89439753]非周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆L
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	混凝土L
	90
	1.740
	17.060
	1.00
	0.052
	0.882

	聚苯板2L
	90
	0.063
	0.480
	1.00
	1.429
	0.686

	土壤层L
	20
	6.121
	0.671
	1.00
	0.003
	0.002

	各层之和∑
	220
	－
	－
	－
	1.505
	1.813

	导热阻R
	1.51

	标准依据
	《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.3条

	标准要求
	满足表4.3.3的要求(R≥1.50)

	结论
	满足



[bookmark: _Toc89439754]采暖地下室外墙
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc89439755]可开启面积
	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	开启比例
	门窗类型
	透光面积/房间面积
	开启面积/房间面积
	外窗开启比
	幕墙开启比
	结论

	1
	1001(最不利房间)
	380.14
	C2415
	3.61
	0.30
	外窗
	0.12
	0.03
	0.30
	－
	满足

	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	标准依据
	《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.6条

	标准要求
	外窗开启比≥12%

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

[bookmark: _Toc89439756]外窗气密性
	最不利气密性等级
	7级  C1515

	外窗气密性措施
	

	标准依据
	《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)

	标准要求
	外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)的6级

	结论
	满足


[bookmark: _Toc89439757]幕墙气密性
	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.4条，分级与检测方法《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086)

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086)的3级

	结论
	－


[bookmark: _Toc89439758]结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	满足
	

	3
	可见光透射比
	满足
	

	4
	天窗屋顶比
	满足
	

	5
	天窗类型
	满足
	

	6
	屋顶构造
	满足
	

	7
	外墙构造
	满足
	

	8
	外窗热工
	满足
	

	9
	周边地面-控温
	满足
	

	10
	非周边地面-控温
	满足
	

	11
	可开启面积
	满足
	

	12
	外窗气密性
	满足
	

	13
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
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