











可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书
1.计算概述

1.1.项目概况

项目位于云南省昆明市安宁市，有“螳川宝地，连然金方”之称。该地地理位置优越、交通发达，320国道直通缅甸。近年来，先后被评为“全国营商环境百强区”，全年日照、降雨量充足，但建筑风环境有待改善。因此我们的项目主要解决的是居住区风环境问题，通过对居住区风环境改善，使居住环境变得舒适，居住者身心更加健康。
[bookmark: _GoBack]本次建设面积地上为104645.43平米，其中小区内有住宅、小诊所、幼儿园等建筑设施。
1.2.计算目的

判断本项目是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”。

1.3.计算依据
《绿色建筑评价技术细则》
《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）
业主提供的建筑设计文件

2.计算分析

2.1.可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间为总建筑面积减去不可改变功能的室内空间（如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备用房、公共管井等），本项目此类区域面积如下表。
	
	14层
	15层
	16层
	17层
	18层
	19层
	20层
	21层

	建筑面积（㎡）
	1396
	1396
	1396
	1396
	1396
	1396
	1396
	1396

	不可变换功能空间(㎡)
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420

	可变换功能空间(㎡)
	976
	976
	976
	976
	976
	976
	976
	976

	可变换功能空间总计(㎡)
	7808





2.2.灵活隔断的室内空间

本项目布置了较多的大开间敞开式办公，部分办公室和会议室必须隔断时，采用玻璃隔断。采用灵活隔断的统计面积如下表。
	楼号
	14层
	15层
	16层
	17层
	18层
	19层
	20层
	21层

	采用灵活隔断的面积(㎡)
	0
	771
	771
	771
	771
	771
	771
	771

	合计(㎡)
	5397



2.3.灵活隔断的面积比例

灵活隔断的面积比例=5397/7808×100%=69.1%；
非灵活隔断的面积比例=1-69.1%=30.9%。

3.结论

针对《绿色建筑评价标准》GB50378-2019的第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分”，满足第一点“采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分”。该评分项可得7分。
