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[bookmark: _Toc90457759]建筑概况
	工程名称
	[bookmark: 工程名称]新建项目

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]陕西-西安

	地理位置
	[bookmark: 纬度]北纬：34.00°
	[bookmark: 经度]东经：108.93°

	建筑面积(m2)
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上2368    地下1259

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上6          地下2

	建筑高度（m）
	[bookmark: 地上建筑高度][bookmark: 地下建筑高度]地上26.5     地下9.3

	建筑体积(m3)
	[bookmark: 建筑体积]10445.75

	建筑外表面积(m2)
	[bookmark: 外表面积]2565.25

	北向角度
	[bookmark: 北向角度]90

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]

	外墙太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 外墙ρ]0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 屋顶ρ]0.75

	控温期
	[bookmark: 控温期]全年控温


[bookmark: TitleFormat]

[bookmark: _Toc90457760]计算依据
[bookmark: 计算依据]1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

[bookmark: _Toc31856][bookmark: _Toc25351][bookmark: _Toc90457761]计算要求
[bookmark: _Toc20530][bookmark: _Toc3445][bookmark: _Toc90457762]计算目标
依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)第5.2.6相关内容，对于建筑空调系统节能率进行计算。 
[bookmark: _Toc30695][bookmark: _Toc6638][bookmark: _Toc90457763]计算方法
暖通空调系统节能措施包括合理选择系统形式，提高设备与系统效率，优化系统控制策略等。
参照建筑和设计建筑在外形、内部的功能分区、气象参数、建筑的室内供暖空调设计参数、房间运行模式(人员、灯光、设备等)以及围护结构均保持一致。
在供暖、通风和空调系统形式以及冷热源能效、输配系统和末端方式上，设计建筑按照用户设计要求设定，参照建筑则根据现有国家和行业有关建筑节能设计标准统一设定。通过分别计算和统计参照建筑和设计建筑在不同负荷率下的负荷情况，得出各自的全年空调系统耗电量及空调系统节能率。
即：空调系统节能率 ＝ （参照建筑全年空调系统耗电量 － 设计建筑全年空调系统耗电量） /  参照建筑全年空调系统耗电量 × 100%
[bookmark: _Toc90457764]气象数据
[bookmark: _Toc90457765]气象地点
[bookmark: 气象数据来源]陕西-西安, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
[bookmark: _Toc90457766]逐日干球温度表
[bookmark: 日均干球温度变化表][image: ]
[bookmark: _Toc90457767]逐月辐照量表
[bookmark: 逐月辐照量图表][image: ]
[bookmark: _Toc90457768]峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月31日16时
	37.8
	25.6
	16.4
	80.1

	最冷
	01月09日08时
	-7.2
	-7.2
	2.0
	-2.3


[bookmark: 气象峰值工况][bookmark: _Toc90457769]围护结构概况

	
	设计建筑

	体形系数S
	[bookmark: 体型系数]0.25

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 屋顶K]0.45

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 外墙K]0.48

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 天窗K]－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	[bookmark: 天窗SHGC]－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 挑空楼板K]0.49

	地下车库与供暖房间之间的楼板 
K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 不采暖地下室上部地板K]－

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 采暖与非采暖隔墙K]0.98

	周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	—

	地下墙热阻R[(m2·K)/W]
	[bookmark: 地下墙R]0.99

	变形缝热阻R[(m2·K)/W]
	[bookmark: 变形缝R]－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	[bookmark: 多立面－计算条件表－14－2－朝向立面窗墙比KSHGC参照]南向
	南-默认立面
	0.68
	1.55
	0.33

	
	北向
	北-默认立面
	0.69
	1.55
	0.33

	
	东向
	东-默认立面
	0.68
	1.55
	0.33

	
	西向
	西-默认立面
	0.60
	1.55
	0.33



[bookmark: _Toc90457770]房间类型
[bookmark: _Toc90457771]房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


[bookmark: _Toc90457772]作息时间表
详见附录
[bookmark: _Toc90457773]设计系统
[bookmark: _Toc90457774]系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	3015.27
	所有房间


[bookmark: _Toc90457775]制冷系统
[bookmark: _Toc90457776]冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


[bookmark: _Toc90457777]水泵系统
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	冷却水泵
	320
	25
	80
	31.3
	1

	冷冻水泵
	320
	30
	80
	37.6
	1


[bookmark: _Toc90457778]运行工况
	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	125
	30
	4.17
	10
	8
	0

	50
	250
	55
	4.55
	10
	8
	0

	75
	375
	75
	5.00
	10
	8
	0

	100
	500
	100
	5.00
	10
	8
	0


[bookmark: _Toc90457779]制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	40934
	834
	4.17
	9824
	8340
	6672
	0

	25~50
	118957
	644
	4.55
	26171
	6440
	5152
	0

	50~75
	68456
	239
	5.00
	13691
	2390
	1912
	0

	75~100
	0
	0
	5.00
	0
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0
	0

	合计
	228347
	1717
	
	49686
	17170
	13736
	0


[bookmark: _Toc90457780]供暖系统
[bookmark: _Toc90457781]热水锅炉系统
热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	0.78
	0.92
	39627
	2.93
	18844


热水循环泵
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	25
	250
	8
	0.0320
	39106
	1145
	9160

	50
	500
	8
	0.0160
	521
	2
	16

	75
	750
	8
	0.0107
	0
	0
	0

	100
	1000
	8
	0.0080
	0
	0
	0

	综合
	39627
	1147
	9176


[bookmark: _Toc90457782]空调风机
[bookmark: _Toc90457783]独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	12336
	0.24
	2961
	3000
	8882

	合计
	8882



	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	9869
	0.8
	0.24
	2368
	3000
	7105

	合计
	7105


[bookmark: _Toc90457784]风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	400
	1
	2861
	1144

	合计
	1144


[bookmark: _Toc90457785]负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-20.81
	13.99
	4.31
	-17.37
	-8.96
	-10.93

	供冷需求(kWh/㎡)
	8.61
	29.46
	14.30
	11.34
	0.76
	62.96


[image: ]

[image: ]
[bookmark: _Toc90457786]逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	13456
	0
	265.808
	01月14日07时
	0.000
	--

	2月
	8221
	0
	254.986
	02月18日07时
	0.000
	--

	3月
	3767
	809
	149.466
	03月11日07时
	49.931
	03月25日15时

	4月
	340
	7919
	22.855
	04月08日07时
	185.437
	04月30日15时

	5月
	0
	28290
	0.000
	--
	240.401
	05月13日15时

	6月
	0
	35147
	0.000
	--
	295.515
	06月28日14时

	7月
	0
	62343
	0.000
	--
	350.283
	07月22日13时

	8月
	0
	59764
	0.000
	--
	350.026
	08月01日12时

	9月
	2
	26835
	2.008
	09月30日07时
	296.472
	09月02日15时

	10月
	55
	6862
	19.500
	10月07日07时
	129.944
	10月14日15时

	11月
	1378
	378
	77.087
	11月29日07时
	15.061
	11月20日15时

	12月
	12410
	0
	231.190
	12月16日07时
	0.000
	--


[image: ]

[image: ]
[bookmark: _Toc90457787]逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	2.33
	0.03
	－
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	1.51
	0.41
	－
	－
	
	
	

	3
	0.27
	0.93
	0.33
	－
	－
	
	
	

	4
	1.32
	0.23
	0.40
	－
	－
	
	
	

	5
	3.07
	0.00
	0.40
	－
	－
	
	
	

	6
	3.25
	0.00
	0.41
	－
	－
	
	
	

	7
	4.97
	0.00
	0.37
	－
	－
	
	
	

	8
	4.80
	0.00
	0.43
	－
	－
	
	
	

	9
	2.80
	0.00
	0.41
	－
	－
	
	
	

	10
	1.44
	0.07
	0.38
	－
	－
	
	
	

	11
	0.34
	0.47
	0.37
	－
	－
	
	
	

	12
	0.00
	2.17
	0.40
	－
	－
	
	
	

	合计
	22.27
	7.73
	4.34
	－
	－
	－
	－
	－


[bookmark: _Toc90457788]参照系统
[bookmark: _Toc90457789]系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	同设计建筑
	同设计建筑


[bookmark: _Toc90457790]制冷系统
[bookmark: _Toc90457791]冷水机组
	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	112
	526
	4.70
	1
	231092
	5.45
	42402

	合计
	42402


[bookmark: _Toc90457792]冷却水泵
	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	水冷-螺杆式冷水机组
	526
	4.70
	638
	0.0214
	1717
	23427

	合计
	526
	
	638
	
	
	23427


[bookmark: _Toc90457793]冷冻水泵
	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	水冷-螺杆式冷水机组
	526
	0.0241
	1717
	21754

	合计
	526
	
	
	21754


[bookmark: _Toc90457794]冷却塔
	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	526
	170
	3.09
	1717
	5310


[bookmark: _Toc90457795]供暖系统
[bookmark: _Toc90457796]热水锅炉能耗
	燃料类型
	容量/峰值负荷
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计
热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.06
	1
	0.73
	0.92
	72125
	2.93
	36648


[bookmark: _Toc90457797]热水循环水泵能耗
	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	1064
	0.00433
	1252
	5766


[bookmark: _Toc90457798]空调风机
[bookmark: _Toc90457799]独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	12336
	0.24
	2961
	3000
	8882

	合计
	8882



	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	9869
	0.8
	0.24
	2368
	3000
	7105

	合计
	7105


[bookmark: _Toc90457800]风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	400
	1
	2967
	1187

	合计
	1187


[bookmark: _Toc90457801]负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-20.81
	13.99
	4.31
	-17.37
	0.00
	-19.89

	供冷需求(kWh/㎡)
	8.61
	29.46
	14.30
	11.34
	0.00
	63.71


[image: ]

[image: ]
[bookmark: _Toc90457802]逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	24045
	0
	320.924
	01月14日07时
	0.000
	--

	2月
	14936
	0
	311.413
	02月18日07时
	0.000
	--

	3月
	7051
	809
	184.631
	03月11日07时
	49.931
	03月25日15时

	4月
	591
	7919
	43.787
	04月08日07时
	185.437
	04月30日15时

	5月
	0
	28379
	0.000
	--
	240.401
	05月13日15时

	6月
	0
	35583
	0.000
	--
	315.172
	06月28日14时

	7月
	0
	63656
	0.000
	--
	355.102
	07月22日15时

	8月
	0
	60520
	0.000
	--
	365.015
	08月01日12时

	9月
	2
	26985
	2.008
	09月30日07时
	310.248
	09月02日15时

	10月
	107
	6862
	31.199
	10月07日07时
	129.944
	10月14日15时

	11月
	3234
	378
	107.137
	11月28日07时
	15.061
	11月20日15时

	12月
	22158
	0
	283.188
	12月23日07时
	0.000
	--


[image: ]

[image: ]
[bookmark: _Toc90457803]逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	3.70
	0.03
	－
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	2.35
	0.02
	－
	－
	
	
	

	3
	0.40
	1.25
	0.03
	－
	－
	
	
	

	4
	1.71
	0.20
	0.03
	－
	－
	
	
	

	5
	3.53
	0.00
	0.03
	－
	－
	
	
	

	6
	3.62
	0.00
	0.02
	－
	－
	
	
	

	7
	5.44
	0.00
	0.03
	－
	－
	
	
	

	8
	5.19
	0.00
	0.03
	－
	－
	
	
	

	9
	3.22
	0.00
	0.03
	－
	－
	
	
	

	10
	1.96
	0.06
	0.03
	－
	－
	
	
	

	11
	0.54
	0.69
	0.03
	－
	－
	
	
	

	12
	0.00
	3.44
	0.03
	－
	－
	
	
	

	合计
	25.61
	11.69
	0.33
	－
	－
	－
	－
	－


[bookmark: _Toc90457804]计算结果
	能耗分类
	能耗子类
	[bookmark: 设计建筑别名]设计建筑
(kWh/㎡)
	[bookmark: 参照建筑别名]参照建筑
(kWh/㎡)
	[bookmark: 节能率别名]节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	[bookmark: 耗冷量2]62.96
	－

	
	耗热量
	[bookmark: 耗热量2]10.93
	－

	
	冷热合计
	[bookmark: 耗冷耗热量2]73.88
	－

	热回收负荷
	供冷
	[bookmark: 热回收供冷负荷]0.76
	－
	

	
	供暖
	[bookmark: 热回收供暖负荷]8.96
	－
	

	
	冷热合计
	[bookmark: 热回收负荷]9.72
	－
	

	供冷电耗
	中央冷源
	[bookmark: 冷源能耗]13.70
	[bookmark: 参照建筑冷源能耗]11.69
	[bookmark: 节能率空调能耗]13.24%

	
	冷却水泵
	[bookmark: 冷却水泵能耗]4.73
	[bookmark: 参照建筑冷却水泵能耗]6.46
	

	
	冷冻水泵
	[bookmark: 冷冻水泵能耗]3.79
	[bookmark: 参照建筑冷冻水泵能耗]6.00
	

	
	冷却塔
	[bookmark: 冷却塔能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑冷却塔能耗]1.46
	

	
	多联机/单元式空调
	[bookmark: 单元式空调能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑单元式空调能耗]0.00
	

	
	供冷合计
	[bookmark: 空调能耗]22.22
	[bookmark: 参照建筑空调能耗]25.61
	

	供暖电耗
	中央热源
	[bookmark: 热源能耗]5.20
	[bookmark: 参照建筑热源能耗]10.10
	[bookmark: 节能率供暖能耗]33.93%

	
	供暖水泵
	[bookmark: 热水泵能耗]2.53
	[bookmark: 参照建筑热水泵能耗]1.59
	

	
	多联机/单元式热泵
	[bookmark: 单元式热泵能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑单元式热泵能耗]0.00
	

	
	供暖合计
	[bookmark: 供暖能耗]7.73
	[bookmark: 参照建筑供暖能耗]11.69
	

	空调风机电耗
	独立新排风
	[bookmark: 新排风系统能耗]4.41
	[bookmark: 参照建筑新排风系统能耗]4.41
	[bookmark: 节能率空调动力能耗]0.25%

	
	风机盘管
	[bookmark: 风机盘管能耗]0.32
	[bookmark: 参照建筑风机盘管能耗]0.33
	

	
	多联机室内机
	[bookmark: 多联机室内机能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑多联机室内机能耗]0.00
	

	
	全空气系统
	[bookmark: 全空气系统能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑全空气系统能耗]0.00
	

	
	风机合计
	[bookmark: 空调动力能耗]4.72
	[bookmark: 参照建筑空调动力能耗]4.74
	

	空调系统电耗
	[bookmark: 空调供暖风机能耗]34.67
	[bookmark: 参照建筑空调供暖风机能耗]42.04
	[bookmark: 节能率空调供暖风机能耗]17.53%




[bookmark: _Toc90457805]绿色建筑性能评估得分
[bookmark: _Toc90457806]合理选择和优化供暖、通风与空调系统
	序号
	供暖、通风与空调系统能耗降低幅度De
	评估分值
	自评得分

	1
	5%≤De＜10%
	3
	10

	2
	10%≤De＜15%
	7
	

	3
	De≥15%
	10
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014第5.2.6条


[image: ][image: ]
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[bookmark: _Toc90457807]附录
[bookmark: _Toc90457808]工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc90457809]工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc90457810]工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc90457811]工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
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