6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
R达标；不达标

2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：R
是 
否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	景:
1）计算机系统
﹣由视频控制工作站控制传输局端设备选择部分视频解码后在监视器大屏和桌面显示器上输出；

﹣由视频事件检测工作站进行事件告警，并以电子地图形式显示整
条道路和路况信息，以便发生事故时能够快速确定其发生的位置；
由风光互补监测工作站显示各风光互补系统系统包括风机、太阳
能板、控制器和蓄电池的工作参数

景:
2）闭路电视系统
监控外场图像传输至分中心后，通过分中心已有视频控制工作站控制
食
视频传输系统输出图像在监视大屏、液晶拼接屏上和桌面监视器上显示，
改造后闭路电视系统具备以下功能：
- IP 组播功能：

景:
采用 IP 组播技术，可以提高以太网的图像传输性能，支持多个终端同时监视同一视频流，也即网络上许多用户或终端（以太网交换机、工作站、视频存储服务器）可同时监视来自同一编码器的图像，共享同一视频数据流，单路／4路视频接入设备只需发送一路视频数据，无需向每个终端都发送，不增加网络上的数据流量。

 N 
＂软解压监视功能：由路况信息工作站以电子地图形式显示整条道路的交通量数据。由服务区 LED 显示屏管理工作站管理服务区全彩 LED 显示屏的信息发布内容。由卡口抓拍管理工作站管理服务区卡口抓拍系统抓拍数据。由通信与设备状态管理工作站监视通信链路、设备工作状态是否正常。由系统服务器用于包括客户的身份级别判断、视频流发布、协议管理等等；由视频存储服务器和数据存储服务器用于视频、数据、报表、告警事件等的存储控制；由可变信息标志工作站控制个收费所可变信息情报板的信息发布。

景:
报表、告警事件等的存储控制；由可变信息标志工作站控制个收费所可变信息情报板的信息发布。
监控分中心任意一台工作站只要具备权限，都可通过软解压方式监视来自道路沿线外场监控摄像机的图像，无需安装硬件解码设备。系统能做到软解压不影响质量，包括清晰度、帧率、时延、连续性等；多台工作站可以同时监视同一摄像机图像，控制权自动协商；一台工作站可同时监视多个外场摄像机的实时图像，在工作站显示屏幕上多画面（4-16画面）分割显示；可抓拍并保存工作站屏幕上显示的视频图像。视频编码采用 H .264协议，视频带宽：1.5~4Mbps可调；分辨率：D1；图象延迟：≤400ms。﹣控制功能：
在工作站监视屏幕上可实现图像放大、缩小、全屏显示及停止软解压

景:
等功能：在视频管理工作站或者任一台具备权限的工作站上可实现对沿线
外场遥控摄像机进行远程遥控，包括电源开关、云台的上下左右移动，镜
头变焦距以及光圈、聚焦等；采用带预置功能的摄像机，对于每个要监视
的目标，可预先将其方位、聚焦、变焦等参数存入预置位，从而可方便地
监视这些目标，也可用这些预置点进行自动巡视：在视频管理工作站或者
任一台具备权限的工作站上可实现对站点内以太网交换机和监控系统的
外场单路／4路视频接入设备的控制，包括切换上传控制，遥控摄像机的云台控制等。-视频切换：
在监控分中心设置视频以太网交换机，通过解码器解出来的图像可以直接输出到监视器或者拼接屏幕上显示。监控分中心可通过软件实现图像的切换功能，可以实现随意切换某一个解码器解压某一个外场视频接入设
备的图像，也可以使某几台解码器同时解码同一图像。可以手动设置切换
方式，也可以同时全部切换，还可以分组切换；系统可设置以既定的显示
顺序和显示时间循环解码某几台外场视频接入设备的图像，并将这些图像

景:
直接输出到监视器或者拼接屏幕上显示。监控分中心可通过软件实现图像
的切换功能，可以实现随意切换某一个解码器解压某一个外场视频接入设
备的图像，也可以使某几台解码器同时解码同一图像。可以手动设置切换方式，也可以同时全部切换，还可以分组切换；系统可设置以既定的显示顺序和显示时间循环解码某几台外场视频接入设备的图像，并将这些图像
输出到监视器显示。
﹣事件触发：
系统可根据各个视频源的性质和相互关系，制定出对应于一些特殊事件的显示方案，并将这些显示方案储存在预设库中，可以实现事件触发自
动调用这些显示方案，也可以手动调用这些显示方案。通过软件设置，可以实现在发生交通异常事件时，能自动控制摄像机调整到预置位，或自动切换摄像机图像到监视器或大屏幕投影上进行显示。
﹣系统管理功能：

景:
＂可进行用户的增减、用户的权限设置、用户的优先级设置等；可进行设备在线检测、
连接管理、自我诊断、网络诊断等：对于系统中的操作，如系统报警、用户登陆和退出、报警及处理措施、系统运行情况等等，都有系统日志记录：当多个用户同时监视一个前端时，为了避免控制混乱，只能有一个用户对该前端有控制权，”系统能自动进行权限判断并处理控制权的归属；登陆用户可查询系统的使用和运行情况，如在线用户名单、前端运行状态、报警信息等。系统支持通过定义若干不同权限级别的用户组来分配控制权
限。
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3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。

实际提交材料：
	



