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建筑设计说明
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	工程名称
	[bookmark: 工程名称]黉舍绿忆&绿色校园——绿色建筑设计大学生活动中心

	工程地点
	辽宁-锦州

	气候子区
	[bookmark: 气候分区]寒冷II（A）区

	建筑面积(Ao)
	地上1540.27㎡   一层904.74㎡ 二层635.53㎡

	建筑层数
	二层

	建筑高度
	10.85m

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]混凝土结构


[bookmark: _Toc316568036][bookmark: TitleFormat]评价依据
1、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（2013年版）/2《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）
2、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）
3、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）
4、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）
5、《民用建筑热工设计规范》（GB50176-2016）
6、《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）
7、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）
8、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
9、《辽宁省公共建筑节能(65%)设计标准》(DB21/T1899-2011)
10、《绿色建筑评价标准》(B/T50378-2019)
11、《办公建筑设计标准》(JGJ/T67-2019)
12、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB55015-2021)建设目标及关键绿色设计指标
1、 本项目建设目标率绿色建筑二星级。
2、 方案设计阶段严格按照绿色建筑设计规范及评价标准进行设计。
3、 本项目总平面布局结合当地主导风向，合理进行建筑布局。
4、 经日照模拟分析，本项目不影响周边居住建筑的日照。
5、 建筑造型要素简约，外立面有功能性构件附着。

4 建筑设计
1、 建筑外立面根据气候条件设计成可呼吸的玻璃幕墙。夏季利用双层玻璃幕墙的“烟囱效应”，减少进入室内的太阳辐射，起到隔热的作用，降低室内空调能耗。冬季利用玻璃幕墙的“温室效应”，提高围护结构的保温能力，降低采暖能耗。屋顶采用绿化屋顶，屋顶绿化可以减少房间空调用电量 18%，而且室外温度越高，屋顶绿化的节电效果越大。节能设计各项指标满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015、《辽宁省公共建筑节能（65%）设计标准》(DB21/T1899-2011)及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB55015-2021)。节能设计气候分区为寒冷Ⅱ(A)区，节能率为72%甲类建筑。
2、 建筑构造优先按被动措施，优化建筑体型和内部空间布局，充分利用天然采光，尽可能使每个空间能满足自然采光。自然通风，外围护结构,采用保温、隔热、遮阳等措施，降低建筑的采暖、空调和照明系统的负荷，提高室内舒适度。建筑采用南北向布置的最佳朝向。
3、 应采取措施保障室内热环境。本建筑采用非集中供暖空调系统，部分房间采用通风率为22%的通风地板，提供保障室内热环境的措施或预留条件。
4、 建筑建筑采用可开启外窗通风，可开启面积不小于外窗总面积的 30%。幕墙具有可开启部分。
5、 在疫情后我们开始考虑空间转换，通过移动移动隔墙技术进行日常与疫情的切换，室内空间的转换移动隔墙具有良好的气密性与加载HEPA滤网的中央空调能够完成医用负压室的构建，在疫情期间能够有效的避免病毒的传播。也可用于地震后应急医疗的构建。
6、 通过调整太阳能电池板使其以最大角度接受太阳能，实现光伏追踪。
7、 建筑入口设置合理、方便出入。
8、 材料选用
A.使用地源热泵系统供暖制冷，保持全年温度恒定，夏季通过循环介质把地下的冷汲取出来供冷，同时把地上的热输入地下。冬季通过循环介质把地下的热汲取出来供热，同时把地上的冷输入地下。
B.太阳能窗帘是在窗帘上添加一种柔性的太阳电池板。这样既不影响窗帘的正常使用，还能在拉上窗帘的同时吸收太阳能并将其储存以备日后使用。若将房屋的四周都用这种窗帘来覆盖，那么一天将能够产生约16度的电能，足够一般家庭的使用。
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