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4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015
规定性指标检查





规定性指标
	检查项
	计算值
	标准要求
	结论
	可否性能权衡

	 体形系数
	0.00
	s≤0.33 [体形系数应符合表4.1.3的规定]
	满足
	

	⊙开间窗墙比
	
	窗墙面积比不应超过表4.1.4的规定的数值
	满足
	

	⊙可权衡判断窗墙面积比检查
	
	在进行权衡判断时，各朝向的窗墙面积比最大只能比本标准表 4.1.4 中的对应值大 0.1
	满足
	

	⊙天窗
	
	
	不需要
	

	⊙屋顶
	K=0.26
	K≤0.30[K值应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求]
	满足
	

	⊙外墙
	K=0.22
	K≤0.45[K值应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求]
	满足
	

	○挑空楼板
	
	K值应符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求
	满足
	

	└ 挑空楼板构造一
	K=0.35
	K≤0.45
	满足
	

	○阳台门下部门芯板
	
	K值应符合表4.2.2-1的要求
	满足
	

	└ 保温门（多功能门）
	K=1.65
	K≤1.70
	满足
	

	 非供暖地下室顶板
	无
	K值应符合表4.2.2-1的要求
	需要
	

	⊙分隔供暖与非供暖空间的隔墙
	K=0.75
	K≤1.50[K值应符合表4.2.2-1的要求]
	满足
	

	○分隔供暖与非供暖空间的楼板
	K=1.30
	K≤1.50[K值应符合表4.2.2-1的要求]
	满足
	

	├ 第1个
	面积:7.38(m2)
	
	
	

	├ 第2个
	面积:7.38(m2)
	
	
	

	├ 第3个
	面积:7.38(m2)
	
	
	

	└ 第4个
	面积:6.30(m2)
	
	
	

	○分隔供暖与非供暖空间的户门
	
	K值应符合表4.2.2-1的要求
	满足
	

	└ 单层实体门
	K=2.00
	K≤2.00
	满足
	

	 供暖温差大于5K的隔墙
	无
	K值应符合表4.2.2-1的要求
	不需要
	

	 供暖温差大于5K的楼板
	无
	K值应符合表4.2.2-1的要求
	不需要
	

	 变形缝
	无
	K≤1.60
	不需要
	

	⊙分户墙
	K=1.30
	K≤1.50
	满足
	可

	 分户楼板
	无
	K≤1.20
	不需要
	

	○外窗
	
	
	满足
	

	├○总体热工性能
	
	K值应满足表4.2.1-1、4.2.1-2的要求
	满足
	可

	︱├ 南向
	
	K值应满足表4.2.1-1、4.2.1-2的要求
	满足
	可

	︱├ 北向
	
	K值应满足表4.2.1-1、4.2.1-2的要求
	满足
	可

	︱├ 东向
	
	K值应满足表4.2.1-1、4.2.1-2的要求
	满足
	可

	︱└ 西向
	
	K值应满足表4.2.1-1、4.2.1-2的要求
	满足
	不

	└⊙外窗太阳得热系数
	
	寒冷（B）区夏季外窗太阳得热系数不应大于表4.2.2-2的要求。
	满足
	

	⊙是否有凸窗
	
	严寒地区不应设置凸窗，寒冷地区除南向外不应设置凸窗
	满足
	

	○凸窗透明部分
	
	
	满足
	可

	└○总体热工性能
	
	凸窗传热系数限值应比普通窗降低15%
	满足
	可

	  └ 南向
	
	凸窗传热系数限值应比普通窗降低15%
	满足
	可

	○凸窗板
	
	
	满足
	可

	├○凸窗顶板
	
	凸窗顶板K值应符合表4.2.1-1、4.2.1-2中外墙的要求
	满足
	可

	︱└ 凸窗顶板构造一
	K=0.26
	K≤0.45
	满足
	可

	├ 凸窗侧板
	无
	凸窗侧板K值应符合表4.2.1-1、4.2.1-2中外墙的要求
	需要
	

	└○凸窗底板
	
	凸窗底板K值应符合表4.2.1-1、4.2.1-2中外墙的要求
	[bookmark: _GoBack]满足
	不可

	  └ 凸窗底板构造一
	K=5.60
	K≤0.45
	不满足
	不可

	○周边地面
	
	R值不应小于表4.2.1-1、4.2.1-2的限值
	不满足
	不可

	└ 周边地面构造一
	R=0.00
	R≥1.50
	不满足
	不可

	 地下墙
	无
	R值不应小于表4.2.1-1、4.2.1-2的限值
	不需要
	

	 封闭阳台
	
	封闭阳台应满足《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-20204.2.6的规定
	无
	

	 结论
	
	
	不满足
	不可



性能化指标检查


性能化指标
	检查项
	计算值
	标准要求
	结论

	⊙强制窗墙比
	
	在进行权衡判断时，各朝向的窗墙面积比最大只能比本标准表 4.1.4 中的对应值大 0.1
	满足

	⊙天窗
	
	
	不需要

	⊙屋顶
	K=0.26
	K≤0.30[K值应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求]
	满足

	⊙外墙
	K=0.22
	K≤0.45[K值应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求]
	满足

	○挑空楼板
	
	K值应符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求
	满足

	└ 挑空楼板构造一
	K=0.35
	K≤0.45
	满足

	○阳台门下部门芯板
	
	K值应符合表4.2.2-1的要求
	满足

	└ 保温门（多功能门）
	K=1.61
	K≤1.70
	满足

	 非供暖地下室顶板
	无
	K值应符合表4.2.2-1的要求
	不需要

	⊙分隔供暖与非供暖空间的隔墙
	K=2.13
	K≤1.50[K值应符合表4.2.2-1的要求]
	不满足

	○分隔供暖与非供暖空间的楼板
	K=3.28
	K≤1.50[K值应符合表4.2.2-1的要求]
	不满足

	├ 第1个
	面积:7.38(m2)
	
	

	├ 第2个
	面积:7.38(m2)
	
	

	├ 第3个
	面积:7.38(m2)
	
	

	└ 第4个
	面积:6.30(m2)
	
	

	○分隔供暖与非供暖空间的户门
	
	K值应符合表4.2.2-1的要求
	不满足

	└ 单层实体门
	K=2.30
	K≤2.00
	不满足

	 供暖温差大于5K的隔墙
	无
	K值应符合表4.2.2-1的要求
	不需要

	 供暖温差大于5K的楼板
	无
	K值应符合表4.2.2-1的要求
	不需要

	⊙外窗
	
	
	满足

	○凸窗透明部分
	
	
	满足

	└○总体热工性能
	
	凸窗传热系数限值应比普通窗降低15%
	满足

	  └ 南向
	
	凸窗传热系数限值应比普通窗降低15%
	满足

	○凸窗板
	
	
	满足

	├○凸窗顶板
	
	凸窗顶板K值应符合表4.2.1-1、4.2.1-2中外墙的要求
	满足

	︱└ 凸窗顶板构造一
	K=0.25
	K≤0.45
	满足

	├ 凸窗侧板
	无
	凸窗侧板K值应符合表4.2.1-1、4.2.1-2中外墙的要求
	需要

	└○凸窗底板
	
	凸窗底板K值应符合表4.2.1-1、4.2.1-2中外墙的要求
	满足

	  └ 凸窗底板构造一
	K=0.26
	K≤0.45
	满足

	○周边地面
	
	R值不应小于表4.2.1-1、4.2.1-2的限值
	满足

	└ 周边地面构造一
	R=2.6
	R≥1.50
	满足

	 地下墙
	无
	R值不应小于表4.2.1-1、4.2.1-2的限值
	需要
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