学校建筑抗震结构设计
1.引言
学校建筑具有自身的一些特点，由于它是用于教学研究所使用的建筑，因此，它必须要具备一些常规建筑所不具备的大跨度，高采光度等特点，也就是说，想要控制好学校建筑结构的稳定性，是一件相对较难的事情，近些年来，地震灾害频发，为了能够保障学校师生的安全，提高学校建筑的抗震性与稳定性，是十分必要的。学校建筑的抗震性能提高了，人们才能在灾害来临时，从容应对。进而避免重大损失的出现。
2.学校建筑抗震概念设计
我们面对地震灾害，应该运用预防为主，防治结合的手段，学校建筑，是学生学习和教师工作的场所，通常情况下会聚集很多人，一旦地震发生，如果建筑的抗震性能不够好，那么就会造成无法估量的严重后果。也就是说，提高学校建筑的抗震性能，是对学校师生生命财产的负责。也是构建和谐社会的要求。提高建筑抗震性，首先要从其设计开始，工作人员可以先从建筑的连续坍塌和整体稳定性入手，建立科学的强化稳定性体系。能够保障在过多负荷作用于建筑结构的时候，其稳定性不被破坏。同时，要对建筑中的各个构件进行内力降低控制，并且由于学校建筑属于大跨度的建筑，这样的建筑不适合使砖混结构，但是，受到我国国情的制约，一些经济不够发达的地区，学校建筑的结构采用的依旧是砖混结构，这样的情况下，建筑施工技术人员就要将横向的承重墙厚度适当增加，还要增加混凝土构造柱，这样做的目的，是为了提高建筑物的抗侧斜能力。如果学校将走廊建造在外边，那么其廊道宽度就要加宽，其外侧还要加设更多的支撑结构，竖立窗子之间的墙体要加宽，层层设置环状封闭圈梁.走廊宽度不足，楼梯间牢固性不够，在地震时影响师生逃生，教训十分深刻.应避免楼梯间设置在建筑物的端部，设计时楼梯间应参与整体计算，并有足够的抗震构造措施，使楼梯间比建筑的其他部位有更强的整体牢固性，框架楼梯的填充墙体，应有可靠的拉结措施，避免地震时倒塌，阻塞疏散通道。
3.建筑结构抗震设计要点分析
3.1防震缝的合理设计
在建筑结构的抗震性设计中，防震缝是必不可少的，它是提高建筑结构整体稳固性的重要保障。防震缝的设置要遵循科学合理的设置原则，即根据学校建筑结构、建筑类型和建筑需求等进行具体分析。首先设计人员需把房屋进行独立开来，且在防震缝的两侧上部结构中也需将其完全分离，分离的目的是为了满足既定设计要求，实现和沉降缝、伸缩缝等之间的良好协调。其次需要根据房屋进行全高设置，设置的宽度要和房屋高度保持一致，大多数情况下，如建筑结构高度在15m以下，可采用100mm宽，反之，则可在每增加一个梯度上，宽度增加20mm，以实现防震缝和房屋整体结构的有效统一。
3.2屋顶和墙体部分的设计
众所周知，建筑结构的自身质量是否良好，会直接关系到它的抗震性能，两者之间是正相关关系，因此在结构设计中就要正确处理两者关系，并尽可能提高房屋质量，以此来带动整体抗震性的增强。在具体设计中，可选用质量较轻的建筑材料，减少无用的附加物，同时对于房屋的屋顶设计，也要考虑到这方面内容，在确保其具有够强的牢固性前提下，要尽可能地将其高度降低。
3.3立面和平面设计
（1） 利于抗震建筑平面和立面布置的选择；抗震建筑平面和立面外形的选择要尽可能简单，且各平面形状应尽可能规则，因为外形规则的建筑面能够明确各部分的受力，且建筑结构在地震影响下，可对出现的各类反映进行受力分析，同时结构较为简单的平面，还会进一步降低设计难度，在进行结构架构时也更加容易。因此这类外型规则、结构简单的建筑面，对地震的抵抗能力更强，相反，如果建筑面的外形复杂、结构多样，会导致房屋建筑的应力集中，结构容易变形，使抗震性能受到影响。
（2）建筑的各面刚度与质量的分布；如果建筑刚度分布不规则，各处质量力过于集中，会导致建筑在地面平动分量的影响下，出现变形振动现象，危及建筑质量安全。因此建筑在设计时，要将各平面的刚度和质量力的分布尽可能规则平均，而一旦出现变化，要保证变化平均。以建筑竖向收进为例，在发生地震时，由于收进部位上下双方的不同性质，会导致双方之间的横隔层，也就是楼板出现应力变形，使凹角处的应力向竖直方向集中；又如隔震墙，在建筑物的底层往往会安装防震墙，以增强抗震能力，但由于抗震墙间有一定的间隔，因此会导致建筑物竖向出现不均匀，而建筑结构间的填充层设置不连贯或错层出现，会导致短柱的形成。另外在实际设计工作中，还要避免出现重心偏高、头重脚轻，以及立面结构不一致等问题，这些问题对抗震性的影响是直接的，而且一旦出现，一般很难修复，且不利于建筑结构的整体抗震性的提高。
3.4施工场地的确定
施工场地的选择是否合理，会在很大程度上影响到房屋建筑结构整体抗震性，甚至可以说是起着决定性的作用，并且建筑施工场地的不同，建筑物最后的抗震性也必然会有所差异，而且不同的场地环境，建筑物所受到的地震破坏力也是不一样的。据此对于建设人员来说，需将学校建筑结构的施工场地重点对待，其最佳的位置应是在地势起伏小且开阔地区，避开断层交汇部位，以避免地震引起其它灾害发生。除此之外，施工场地的不同也会对后期的地基设计产生一定影响，从这一方面来讲，要想确保整个工程施工的顺利进行，就必须要处理好地基问题，保证施工场地的地基具有足够的荷载力，不会出现沉降问题。
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