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填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高30%或负荷降低%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	88.0
	60.0
	173.0
	94.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=101.5
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
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三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地安全
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构
	/
	√

	
	4.1.3
	外部设施
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部非结构构件
	/
	√

	
	4.1.5
	外门窗性能
	/
	√

	
	4.1.6
	防水防潮
	/
	√

	
	4.1.7
	满足紧急疏散要求
	/
	√

	
	4.1.8
	安全防护标识系统
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	提高抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	配件安全性
	10
	10

	
	4.2.4
	地面防滑设置
	10
	10

	
	4.2.5
	人车分流及交通照明
	8
	8

	
	4.2.6
	建筑适变性
	18
	18

	
	4.2.7
	部品部件耐久性
	10
	10

	
	4.2.8
	结构材料耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	装饰装修材料耐久性
	9
	9

	合计
	
	
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	 


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	
1.​建筑结构：采用钢筋混凝土结构，加强钢筋和混凝土之间的粘结性，提高结构的抗震性和抗风性能。
外墙：采用隔热保温板进行保温，防火隔离带进行隔离，设置透气层和防水层，以保证墙体的防火性能和防水性能。
2.门窗幕墙：采用防火门窗、抗风压门窗、夹层玻璃门窗等高性能门窗，增加门窗的密封性和抗风性能，同时防止火灾发生时烟气渗透门窗进入室内，避免人员伤亡。
3.外保温：采用符合国家标准的保温材料，保证保温材料的防火性能、密封性能和耐久性，防止保温层与外墙之间产生脱离现象。同时注意对外保温系统的防水、防火和防风等方面的处理，以保证系统的稳定性和安全性。
4.采用符合国家标准的防火隔离带、防火板、防火涂料等材料，对建筑围护结构进行加固和防火处理，提高建筑的安全性和耐久性。
5.建筑围护结构的施工过程中，严格按照国家和地方有关规定进行施工，确保施工质量和安全。对于特殊形状和结构的建筑围护结构，应根据具体情况制定合理的施工方案，确保施工安全和质量

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	 


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	 


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。 

	隔墙、填充墙、附着于楼屋面的构件部件装饰件、大型储物架、及包括电梯在内的各种功能的机电支架、设备连接牢固并能适应主体结构变形。

​




3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑、结构竣工图和设计说明； 

2 ）关键构件计算书； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）建筑的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	  


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

  

2 评价要点 

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。 

	此建筑中的外门窗我们选择的是甲级防火门和防火窗。
1.牢靠性
    甲级防火门和防火窗需要具备良好的牢靠性能，即在火灾发生时，能够有效地防止火势蔓延。甲级防火门需要具备防火隔离性能，即在火灾发生时能够有效隔离烟雾和火焰，防止火势蔓延。防火门应该由具有防火性能的材料制成，如钢板、钢材、陶瓷等。防火窗需要具有防火隔热性能，即在火灾发生时能够有效隔绝烟气和高温，并且需要具有防爆性能，防止玻璃破碎导致火势扩散。
2.抗风压性能
    甲级防火门和防火窗需要具备较强的抗风压性能，以保证在极端天气条件下仍能够保持良好的使用性能。防火门需要具备良好的密封性能和稳定的结构，在风力较大的情况下也能够保证门体的稳定性。防火窗需要具备高强度的钢化玻璃和牢固的框架结构，以保证在极端天气条件下不会发生破裂、脱落等问题。
3.水密性能
    甲级防火门和防火窗还需要具备较好的水密性能，以保证在火灾发生时，能够有效防止水流入火灾区域，避免对灭火造成干扰。防火门需要具备防水密封条和排水孔等结构，以防止水流进入门内。防火窗需要具备防水性能的密封条和排水孔等结构，以防止水流进入窗户。
​​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件； 

2 ）施工工法说明文件； 

3 ） 门窗水密、抗风压性能检测报告； 

4 门窗维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	  


4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。 

	 厕所、浴室、盥洗室等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面采取防水、防滑的构造措施，并设排水坡坡向地漏。有防水要求的楼地面低于相邻楼地面15.0mm。经常有水流淌的楼地面设置防水层、门槛等挡水设施， 且有排水措施，其楼地面采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料，并设置防水隔离层。
​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）相关竣工图和防水、防潮措施说明； 

2 ）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。 

  

实际提交材料： 

	  


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 安全出口和疏散门的位置、数量、宽度及疏散楼梯间的形式，满足人员安全疏散的要求；走廊、疏散通道等满足现行《建筑设计防火规范》GB 50016、《防灾避难场所设计规范》GB 51143等对安全疏散和避难、应急交通的相关要求；大堂设应急救护电源插座。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	 


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 警示标志设置于人员流动大的区域，容易碰撞、夹伤、湿滑及危险的部位和场所等。如禁止攀爬、禁止倚靠、禁止伸出窗外、禁止抛物、注意安全、当心碰头、当心夹手、当心车辆、当心坠落、当心滑倒、当心落水等。

标识设计结合建筑平面与建筑功能特点结合流线，合理安排位置和分布密度。在难以确定位置和方向的流线节点上，增加标识点位以便明示和指引。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	 


4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	  


2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
实际提交材料：

	


4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（ 15 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 
	5 
	5  

	2 
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 
	5 
	 5

	3 
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 
	5 
	 5

	合计 
	15 
	 15

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	建筑出入口的防护措施 
	建筑物无障碍出入口的上方设置雨棚

	防护措施与其他措施结合做法 
	 防护措施与雨棚相结合

	缓冲区和隔离带的形式 
	 绿地


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。 

	 临边防护、洞口防护、井道防护、安全通道及防护棚、外脚手架、避雷和外电防护、悬挑式钢平台

​​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图； 

2 ） 防护栏杆相关检测报告； 

3 ） 根据安全防护措施，形成专项报告。 

实际提交材料： 

	  


  

4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	5 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	5 

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 100%

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 30%​


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 夹层玻璃：又称为夹胶玻璃、真空玻璃，是由两片或多片玻璃，之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜，经过特殊的高温预压(或抽真空)及高温高压工艺处理后，使玻璃和中间膜粘合为一体的复合玻璃产品。夹层玻璃常用中间膜有PVB、SGP、EVA、PU等，彩色中间膜夹层玻璃、SGX类印刷中间膜夹层玻璃、XIR类LOW-E中间膜夹层玻璃等为内嵌装饰件(金属网、金属板等)夹层玻璃、内嵌PET材料夹层玻璃等装饰及功能性夹层玻璃。
​基于霍尔传感器的防夹电机控制系：是目前广泛应用且非常成熟的一种门窗、天窗防夹技术的解决方案。通过在电机转子侧安装磁极并由霍尔传感器捕捉转子旋转过程中产生的磁场强度波形，从而获取转子转动的角度实现对闭合机构的精确位置控制；通过进一步计算转子转速和加速度，可实现闭合系统的防夹功能。​​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	 


 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Bd 、 Bw 级 
	3 
	3  

	2 
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级 
	4 
	4  

	3 
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 
	3 
	3  

	合计 
	10 
	10  

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级 
	 Bd 、 Bw

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级 
	  Ad 、 Aw​ 

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级 
	 Ad 、 Aw 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件； 

2 ） 防滑材料相关测试报告。 

  

实际提交材料： 

	  


  

4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	 是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 建立立体分流模式与“车行边缘化+人行中心化”的内外分流模式，依据早中晚高峰期学生上下学人行流动线，将步行区域控制在校园的中心位置，符合学生的日常生活需求和校园出行特征，有效提高步行空间的安全性和学生的出行体验，避免过多的车流对校园中心区域的环境噪音污染。与目前的绿化景观相结合，设立一个绿色景观停车场，服务于南校区的通勤车辆和校外访客等车辆，停车场的设计与景观相结合，提高校园绿化率和校园弹性空间的高效利用。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	 


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（ 18 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施 
	7 
	 7

	2 
	建筑结构与建筑设备管线分离 
	7 
	  7  

	3 
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式 
	4 
	 4

	合计 
	18 
	18  

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	灵活可变空间占建筑面积比例 
	4,682.1㎡

	是否管线分离 
	否  


  

请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明： 

	  根据师生对平疫结合型功能的需求：《“健康中国2030”规划纲要》强调，要强化覆盖全民的公共卫生服务。在校园公共建筑中，功能单一且可变化弹性，无法满足师生对平疫不同时期的使用需求。
结合以上问题，我们在延续校园本身文脉，风格的基础上，通过生态绿色建筑设计的手段，结合建筑节能的各项技术，实施了立面改造、墙体改造、通风井加建、屋顶光伏板安装等措施。从隔声、采光、热舒适、通风等角度运用了设置天井、太阳能集热墙、立面垂直绿化遮阳等改造措施提升原有建筑的绿色性能。此外，在场地设计中，我们从渗透、储存再利用、生物滞留、过滤四个方面入手，通过海绵路面透水铺装、地下水收集系统、小型蓄水池、雨水花园等技术手段，构建了场地水资源和能源的循环系统。
此外，我们响应后疫情时代背景，提出了突发性疫情和常态化疫情时期的弹性应对策略。在突发性疫情时期，我们通过建筑功能重新整合，在一层划分出了两个隔离区和一个正常生活区的简易生活单元，让两区流线能够互不干扰且各自有独立出入口方便就医。在常态化疫情时期，室内结合防火分区在年级专教间设置半透薄膜式的轻质隔断，在一定程度上阻隔病毒的传播；将五段室外平台能够被均匀分配给五个年级，便于疫情防控管理。



3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑适变性提升措施的专项设计说明； 

2 ） 建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。 

  

实际提交材料： 

	  


  

4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	5 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	5

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	25年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	 


 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	  

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	

	建筑结构材料
	(混凝土 (钢 (木

	钢筋保护层厚度
	

	是否采用高耐久性混凝土
	

	是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料
	

	是否采用耐久木制品
	


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：

	


4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	 3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	 3

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 61%

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 79%

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 73%


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 常见的耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料包括瓷砖、石材、玻璃、金属、复合材料等。这些材料通常具有较高的耐久性、防水性、耐热性、防火性和易于清洁的特点，可以在不同的场景下发挥其优势。
  ​外墙和屋顶：金属、复合材料等材料通常用于建筑物的外墙和屋顶。这些材料具有耐候性、耐腐蚀性和易维护性，可以减少外墙和屋顶的维护成本。
  走廊和公共区域：地毯、地砖等材料通常用于走廊和公共区域的地面。这些材料可以减少噪音和增加舒适感，但需要定期清洁和维护。
​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	 


 
