信息网络系统设计文件
1.设计说明
旨在于采用先进的光纤技术、网络技术、VOD /会议电视、IP电话、监控、无线、音频等多媒体技术，建成一个技术先进、方便实用、稳定性、安全可靠、扩展灵活的多层次、开放式、多方位的现代化幼儿园信息通讯与信息管理系统，能够支持各种计算机、终端、传真机、电话、综合楼宇设备等并能与不同类型的局域网/城域网/广域网连接、通讯和交换数据。
系统建设具体目标可以归纳为以下几个方面：
1.1.高带宽
广州从化养生谷计算机网络系统目前主要支持大量数据传输，将来有可能需要具有数据、语音、视频、IP电话、音频、视频等多媒体的传输能力。为此需要采用先进、高带宽的网络技术，以适应目前大量数据和将来多媒体信息的传输。网络的骨干网为千兆以太网，信息点之间采用10M/100M/1000M传输。
1.2.高可靠性
网络系统应具有高可靠性、高安全性、高稳定性。网络系统需要提高较高的容错设计，实现物理层、数据链路层和网络层的备份技术，支持故障检测和恢复，以保证系统运行的可靠和长久，要求所用交换机能够在高负荷下具有零丢包以及长时间运行无故障工作等特点。
1.3.可扩展性和可升级性
随着新的应用的出现，在现有网络不能满足需求的情况下，必须保证升级扩展是平滑的。在保持连通性前提下，充分发挥原有网络性能，保护用户的投资，实现从原有网络到更先进网络的平稳过渡。
1.4.多协议支持
网络系统必须能支持多种协议（IP、IPX、SNA、AppleTalk、DECnet等），是一个开放型的网络，支持各种协议的互连(RIP、OSPF、EIGRP、IS-IS、BGP)，支持网络的互联。
1.5.易管理、易维护
网络设计应充分考虑网络系统需要具有良好的可管理性。选用强大支持能力的网络设备，具有操作简单和完善网络管理，网管系统具有监测、故障诊断、故障隔离、过滤设计等功能，并且尽可能先取集成度高、模块可通用的产品，以便于系统的管理和维护。为保证整个信息系统的安全可靠，还必须建立网络与软件的管理监控系统，对系统的服务器、网络设备、终端、数据库、应用软件等实行有效的实时监控，要求管理平台必须易于使用、集成和扩充，系统中的资源，均可通过直观的人机界面进行监控、管理，使管理员不仅可以处理出现的问题，而且还能够发现系统及网络中潜在问题。
1.6.安全性
由于广州从化养生谷有多个业务部门和应用系统，并要与外界互联，因此网络系统应具有良好的安全性。系统必须支持VLAN的划分，并能在VLAN之间进行第三层交换时进行有效的安全控制，与外界互联需加载防火墙，以保证系统的安全性。
1.7.服务质量保证
当今网络中多媒体的应用越来越多，这类应用对服务质量的要求较高，新的网络系统应能保证QoS服务质量，这就要求交换机在数据传输中具有延时低、恒定延时的特性以确保多媒体数据的高质量实时传输，以支持这类应用，如VOD、IP电话、远程视频等系统。
1.8.组播Multicast
由于网络中存在许多广播信息，特别是存在多媒体队应用如VOD、IP电话、视频、音频时，往往会占用大量的带宽资源。所以在本项目中，网络系统必须能支持IPMulticast，可以减少网络中不必要的广播，节省主干的带宽。
1.9.符合国际标准
选用符合国际标准的系统和产品，可以保证系统具有较长的生命力和扩展能力，满足将来系统升级的要求。
1.10.性能价格比
考虑实际的承受能力，选择功能强大、价位适中的设备。
1.11.网络建设目标
在网络建设方面：建立以千兆以太网为主干的广州从化养生谷骨干网，以实现广州从化养生谷内部信息通讯和广州从化养生谷网络中心,建立与广州从化养生谷系统多级广域网连接，以实现广州从化养生谷网络系统的信息交换和上传下达,建立与全国各个行业信息网的广域网连接，以实现与广州从化养生谷网络系统的信息交换和上传下达。
1.12.确保技术具有先进性、成熟性
设计网络所选用的是先进的、主流技术，能保证系统在较长的一段时间内不会因技术进步而淘汰，同时又要保证先进的技术是稳定的、成熟的，支持现有的多种网络协议。


2.系统图
该系统是一种基本微机局域网络的综合管理信息系统，其网络拓扑结构为总线型结构。
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3.机房设计
3.1总述
行政中心机房是行政中心的信息化、语音系统承载和运行的最基本的环境，是信息化建设的前提条件，实现信息存储交换和设备运行支撑承载。机房承担着信息网络、信息系统的运行，实现全市各种系统连通、汇聚、贯穿的重要作用，因此，机房建设具有重要的意义，良好的机房环境不仅能够保障设备的稳定运行，而且能够延长设备的使用寿命，降低故障率的发生。
3.2内容及要求
中心机房总面积为12米×14.5米，机房净高4.0米。机房工程整体构成包括以下几个方面的内容：机房装修、电气系统、空调及新风系统、门禁系统、监控系统、防雷接地系统、消防系统、漏水检测系统。
3.3机房装修
3.3.1 吊顶
一次吊顶采用石膏板顶，二次吊顶采用微孔铝板吊顶，装修后吊顶以上空间要留有≥300mm间距，吊顶上空必须做防尘处理，涂刷不易脱落的防尘漆。
3.3.2地面
地面铺设抗静电活动地板，要求具有抗静电性能好、强度高、耐磨、耐酸、耐碱、抗老化、阻燃、不起尘、易清洁、无色差，装饰效果好、整体感强、平整、耐磨、易除尘、不裉色等特点。活动地板距离地面30CM以上，地板橡胶边缘间隙不大于1MM。考虑到承重和接地问题，下部采用强力钢脚架支撑，脚架接地部分连接接地十字铜带接地线方便导静电（或者采用定制槽钢架支撑）。铺设后稳定性好、不易变形，拆卸和恢复简单方便。地板连接地面金属网络，接地后形成整体防静电环境。防静电效果要求达到防静电国标A级标准。在机柜安装位置，增加地板支架密度。地面刷防尘涂料，铺设保温材料。
3.3.3墙面
墙柱面应采用轻钢竖墙龙骨，内衬石膏板，外面贴优质彩钢板饰面，保证机房内墙表面平整、气密性好，易清洁，不起尘，不变形，防火达到燃烧性能A级标准。墙体饰面基层做防尘、防潮、防静电、保温隔热处理。
3.3.4机房门
所有机房门设计成为密封防火防盗门。
3.3.5电气系统
机房设计上走线，采用梯式桥架，桥架宽度要求在30CM左右，分两层，上层为电源桥架，与地板净高度2.8米左右，下层为数据线缆桥架，与地板净高度2.2米左右。铺设线路采用阻燃铜芯导线或阻燃铜芯电缆。桥架设计成为“井”字结构，方便机柜间穿线。
3.3.6 供配电系统
采用双路强电引入， 配置市电总配线柜和UPS输出控制配线柜。
动力供电总回路分为：
①UPS专用回路
②空调专用回路
③市电照明专用回路
④机房辅助设备回路
⑤消防系统专用回路
UPS供电总回路分为：
①普通计算机设备专用回路
②集中监控回路
③漏水报警系统专用回路
④应急照明专用回路
⑤重要服务器设备专用回路
⑥核心网络设备专用回路
UPS不间断电源
本次UPS考虑利旧原有易事特EA6680主机，并扩容20PWR(20KVA)功率模块一个。
3.3.7照明
机房照明除正常工作照明外，还包括应急照明。
正常照明灯具根据安装高度决定灯具间隔，并充分考虑到照度均匀性和有效抑制眩光等因素。建议选择豪华三管格栅灯，墙上的跷板开关控制。 
应急照明：机房配备便携式应急照明配备应急充电式照明灯，当正常照明因故熄灭的情况下，供重要场合继续工作和疏散用的照明。
3.3.8空调及新风系统
（1）空调系统
采用机房专用精密空调，以确保机房空调系统长期24小时不间断运行，并且构建一个恒温恒湿、有利于设备工作的良好环境。
（2）新风系统
要求新风系统能够维持机房对外的正压差，避免灰尘进入，保证机房的清洁度，同时保证机房室内正常的新风量和机房室内人员所需的新风量。
空调和新风系统已经采购，本次集成要求按照机房实际环境实施下送风安装。
3.3.9门禁系统
门禁管理系统通过权限认证管理人员出入，门控器与监控主机通讯，通过监控主机设置工作人员进出权限并实时记录所有人员的出入信息。要求可刷卡、可指纹识别、可密码识别等多重门禁方式，并联动机房监控与门禁管理主机。机房内门口设置内开按钮可在意外情况时方便内部人员逃生。 
3.3.10 监控系统
监控系统可对整个数据中心的工作空间进行监视。人员主要出入口设置枪机，设备较为集中的房间（空调室，机房）设置球机，在走道等设置球机。
3.3.11防雷接地系统
（1）防雷系统
为防止感应雷侧击雷沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备，须安装浪涌防雷器。
中心机房电源应采用三极防雷设计。其中第一、二级防雷器可采用合并式结构，第三级防雷器可考虑选用电源精密防雷插板。
（2）接地系统
中心机房须具备以下四种接地：
交流工作接地，接地电阻应不大于4欧姆；
安全保护接地，接地电阻应不大于4欧姆；
直流工作接地，接地电阻应不大于1欧姆；
防雷接地，接地电阻应不大于10欧姆；
采用联合接地，要求总接地电阻小于1欧姆。
3.3.12 消防系统
机房配备高灵敏度、高可靠性的烟感、温感系统、火灾自动报警系统和安全可靠的气体灭火系统。气体灭火系统能以自动、机械手动和远程启动三种方式启动。
3.13漏水检测系统
电子信息系统机房集中着众多的精密设备，是数据采集、处理、存储、传输的中心枢纽，为保证精密信息设备的正常运行，机房对温度和湿度有严格要求，大多数机房装设有精密空调系统，对温度、湿度与压力进行调节控制，但是空调加湿用的供水、冷冻水的排水设施都存在着漏水的隐患，同时也可能有自来水、消防用水漏水，雨水侵入等情况发生。为避免漏水而造成机房线路短路，设备的损坏，甚至数据丢失、业务中断等严重后果，这就要求我们及早地发现泄漏情况并及时处理，保证机房设备的稳定运行。
漏水检测系统要求实时响应快，可靠性高，具有漏水定位、维护定位、断线检测等检测功能，并能接入第三方远程监控系统中。
3.3.14其余部分
其余部分按照中心机房国家二类标准要求建设。
4.主要设备及参数
4.1硬件组成 
以DKELL486／66微机作网络服务器，其内存为 8MB，硬盘容量为 350MB。传输电缆为 500细同轴电缆 ，长约400m。带有 3个 工作站．其配置为 DELL486／66，一台，长城486／66一 台，AST486／33一台，内存都 是 8M，并配有 LQl600K，STARAR一5400二台打印机，网络接 口卡为 NE2000板 。 
4.2软件环境 
[bookmark: _GoBack]服务器采用 NovellNetware386V3．11 (IOO用户)，配有 UCDOS5．0为网络汉字操作系统。工作站则以MS-DOS6．2为其操作系统。
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