7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
[bookmark: _Toc9945134][bookmark: _Toc9945276][bookmark: _Toc9944990][bookmark: _Toc9945417][bookmark: _Toc9944710]1 达标自评
R达标；不达标
2 评价要点
请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。
本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。


[bookmark: _Toc9945135][bookmark: _Toc9945277][bookmark: _Toc9944991][bookmark: _Toc9944711][bookmark: _Toc9945418]
请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。
机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。
制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。
空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。
空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。
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	[bookmark: _Toc9945279][bookmark: _Toc9944713][bookmark: _Toc9945137][bookmark: _Toc9944993][bookmark: _Toc9945420]负荷比例
	[bookmark: _Toc9945280][bookmark: _Toc9944714][bookmark: _Toc9944994][bookmark: _Toc9945421][bookmark: _Toc9945138]性能系数（W/W）

	[bookmark: _Toc9945139][bookmark: _Toc9945281][bookmark: _Toc9944995][bookmark: _Toc9945422][bookmark: _Toc9944715]100%
	

	[bookmark: _Toc9945140][bookmark: _Toc9945423][bookmark: _Toc9944716][bookmark: _Toc9945282][bookmark: _Toc9944996]75%
	

	[bookmark: _Toc9944997][bookmark: _Toc9945141][bookmark: _Toc9945424][bookmark: _Toc9945283][bookmark: _Toc9944717]50%
	

	[bookmark: _Toc9944718][bookmark: _Toc9945425][bookmark: _Toc9945142][bookmark: _Toc9945284][bookmark: _Toc9944998]25%
	

	[bookmark: _Toc9945426][bookmark: _Toc9944999][bookmark: _Toc9945143][bookmark: _Toc9944719][bookmark: _Toc9945285]IPLV
	


[bookmark: _Toc9945000][bookmark: _Toc9945144][bookmark: _Toc9945286][bookmark: _Toc9944720][bookmark: _Toc9945427]空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	[bookmark: _Toc9945001][bookmark: _Toc9944721][bookmark: _Toc9945145][bookmark: _Toc9945428][bookmark: _Toc9945287]负荷比例
	[bookmark: _Toc9945288][bookmark: _Toc9945146][bookmark: _Toc9944722][bookmark: _Toc9945002][bookmark: _Toc9945429]性能系数（W/W）

	100%
	

	75%
	

	50%
	

	25%
	

	SCOP
	


[bookmark: _Toc9944729][bookmark: _Toc9945009][bookmark: _Toc9945153][bookmark: _Toc9945436][bookmark: _Toc9945295]3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图、水系统图、空调系统分区及控制策略等；
[bookmark: _Toc9945010][bookmark: _Toc9945154][bookmark: _Toc9944730][bookmark: _Toc9945296][bookmark: _Toc9945437]2）部分负荷性能系数（IPLV）计算书、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书。
[bookmark: _Toc9945297][bookmark: _Toc9945438][bookmark: _Toc9944731][bookmark: _Toc9945011][bookmark: _Toc9945155]3）暖通系统能耗监测记录。

实际提交材料：
	[image: 负荷分项][image: 负荷曲线图][image: 冷热负荷统计图][image: 3II8OIS5D)1L`%1F)OVE`SW]
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