一、设计依据
《民用建筑设计通则》GB50352- -2005
《建筑设计防火规范》GB50016- -2006
《屋面工程技术规范》GB50345- -2004
《建筑玻璃技术规程》JGJ113 -2009
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

国家标准图集国家及地方的其他相关建筑法律法规及标准

二、工程概况:
1、工程名称: “暖仓”—后疫情时代寒地建筑设计
2、建设地址:吉林省长春市朝阳区人民大街4501号
3、建筑层数:五层
4、建筑高度:20.1M(室外地面至女儿墙顶)
5、结构形式:框架剪力墙结构
6、抗震设防烈度:八度
7、建筑物火灾危险性:中危险级
8、建筑物耐火等级:A2级（防火铝单板幕墙）
9、合理使用年限: 50年

三、设计标高及尺寸、标高:
1、本工程室内地坪士0.000处相当于绝对标高20.100室内外高差450
2、各层标注标高为建筑完成面标高
3、标高以M为单位，其它以mm为单位

四、墙体工程:
1、本工程外墙为幕墙与混凝土外墙（水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm）两部分
2、周边地面构造为水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

五、屋面
1、屋面:防水等级为II级
2、屋面做法:
 东：1). 浅色涂料保护层2)、 防水卷材(1.2+1.2 厚双层三元乙丙橡胶防水卷材) 3) 20厚1:3水泥砂浆找平层 4)、保温层5)、最薄30厚LC05.0轻集料混凝土2%找坡层6)、钢筋混凝土屋面板 7)、太阳能板
西：1)、基本结构层 2)、找坡层 3)、找平层4)、抗跟防水层 5)、保护层 6)、保护层 7)、排水层 8)、过滤层 9)、土壤层
【西侧屋顶设置屋顶花园，东侧屋顶安置太阳能板用于自习室内饮用水供应】

六、门窗
1、门窗玻璃采用氟碳喷涂隔热铝型材5Low Et+12A+5安全中空玻璃，分格详见门窗详图，节点参见《铝合金节能门窗》03J603-2,要求气密性6级，水密性3级，隔声性能3级，抗风压性5级
2、设备机房、相邻防火分区之间的门、消防控制室为甲级防火门

七、饰面做法:
外墙面做法:
外墙采用铝单板幕墙
内墙面做法:
自习室内墙工艺：原有墙体+C型轻钢龙骨+低频吸音棉+石膏板+静音宝阻尼隔音材料+石膏板 

八、建筑节能情况详见各节能报告

九、设计说明
本项目位于吉林省长春市朝阳区人民大街西侧，地处长春市集商业、休闲、娱乐、购物于一身的商业街中心，周边商圈醇熟，交通便利，尽享繁华，该项目南北两侧均建有两栋高层商业建筑，交通繁忙，客流量大。周边建筑多以现代主义风格为主，其外立面建筑构成元素之间有着严谨的逻辑关系与秩序，元素之间通过紧密联合形成艺术品质的规律、韵律与肌理，本设计贴合周边建筑风格，采用铝板与玻璃幕墙元素相结合，延续了简洁的韵律，立面立体层次感强，没有过分装饰，一切从功能出发，强调外观的明快、简洁，并更大限度的将自然光引入建筑之内。
设计需求：在繁杂紧凑的商业区域中建立一片静心阅读区域，最美好的人生不是去寻找诗与远方，而是在车水马龙间建一座诗的园林。在三重繁华的喧嚣中，私享一方天地。找寻属于自己的一片寂静。在疫情背景下可改造为临时性方舱,为隔离患者使用。在这方宁静的小天地之中，让进入隔离方舱的人员可以感受到安宁舒适与温暖。
设计初期问题：南北两侧高楼遮阳，东西采光易出现东西晒问题，周边车流量大室内自习室环境易嘈杂。
解决方案：为增加采光楼体均设置为玻璃幕墙结构，为防止东西晒，幕墙外设置倾斜铝板，电子结构可根据需求调节角度，确保使用者的舒适度；自习室内墙均安置静音宝阻尼隔音材料工艺，大大提高墙体隔音性能，为使用者提供安静舒心的学习办公环境。
设计特色：西侧屋顶设置屋顶花园，降低西晒闷热的同时为办公人员提供独立休息区域缓解压力；东侧屋顶安置太阳能板，为自习室的热水机供能节约能源；建筑中间设计庭院，使建筑与自然贴近形成一体，体现人与自然的和谐统一。








