7.2.9 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	由可再生能源提供的生活用热水比例Rhw
	20%≤Rhw＜35%
	2
	  
	
	
	35%≤Rhw＜50%
	4
	  4
	
	
	50%≤Rhw＜65%
	6
	  
	
	
	65%≤Rhw＜80%
	8
	  
	
	
	Rhw≥80%
	10
	  
	2
	由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch
	20%≤Rch＜35%
	2
	  
	
	
	35%≤Rch＜50%
	4
	  
	
	
	50%≤Rch＜65%
	6
	6  
	
	
	65%≤Rch＜80%
	8
	  
	
	
	Rch≥80%
	10
	  
	3
	由可再生能源提供的电量比例Re
	0.5%≤Re＜1.0%
	2
	  
	
	
	1.0%≤Re＜2.0%
	4
	 4 
	
	
	2.0%≤Re＜3.0%
	6
	  
	
	
	3.0%≤Re＜4.0%
	8
	  
	
	
	Re≥4.0%
	10
	  
	合计
	10
	  14

可再生能源应用的投资回收期：     3    年
2 评价要点
可再生能源用途：生活热水   供热供冷   供电   
可再生能源应用形式：太阳能光热   太阳能光电   地源热泵   其他            
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。
	生活热水来自太阳能系统和空气源热泵系统；特殊情况考虑进行电辅助加热。
屋面太阳能发电占用量的 2% 左右，厕所的热水有使用太阳能热水系统。
项目地平均日照小时数为7.5h， 项目利用太能提供部分生活热水，占总生活热水用量的35%。
空气源热泵采暖的原理是吸收空气中大量的低温热能，通过压缩机的压缩变为高温热能，采暖过程中将热量转移到水中，即使在低温环境下，通过热水或热风循环，将热量传达室内，节能效益远远高于传统电辅热等形式。而制冷原理是：
空气源热泵制冷是通过热泵机组将回收来的低压冷媒压缩后变成高温高压的气体排出，随后冷却下来的冷媒在压力的持续作用下变成液态，经膨胀阀后进入蒸发器，由液态的冷媒在此迅速蒸发变成气态，并吸收大量的热量。在风扇的作用下，空气中的能量被蒸发器所吸收，空气温度迅速降低，提供制冷。
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提交材料及要求：
1）可再生能源利用专项竣工文件及竣工验收记录；
2）可再生能源产品说明书及性能检测报告；
3）可再生能源应用分析报告，应包含用量、经济性、运行维护情况等内容；
4）与可再生能源利用相关的暖通、给排水专业竣工图及设计说明。

实际提交材料：
	1、 建筑图纸
2、 建筑工程说明




