设备、设施相关标识设置说明
1.目的
为加强设备设施现场的规范化管理，便于区别和操作，促进安全生产，提高企业形象，特制订本规范。
2.术语
本规范所称标识指设备、管道外表面的基本色和局部范围设置的关于设备位号、介 质名称、流向箭头等信息的标识。
3.范围
本规范适用于公司所属设备、管道等设备设施的表面色和标识。
4.设备表面色的规定
4.1设备的表面色规范。
	静设各
	动设备

	序号
	设备类别
	表面色
	序号
	设备类别
	表面色

	1
	空气储罐
	驼灰RAL7032
	1
	泵
	天酞蓝RAL 5012

	2
	氧气储罐
	天蓝RAL 5015
	2
	电机
	铜锈绿RAL 6000

	3
	氮气储罐
	黄色RAL1017
	3
	压缩机
	天酞蓝RAL 5012

	4
	气柜
	黑色
	4
	风机
	天酞蓝RAL 5012

	5
	物料储罐
	驼灰RAL 7032
	5
	离心机
	天酞蓝RAL 5012

	6
	球罐
	近于白色的浅灰色RAL 1013
	6
	联轴器
	朱红RAL 3000

	7
	塔
	驼灰RAL7032
	7
	碳钢烟囱
	驼灰RAL 7032

	8
	冷换设备
	驼灰RAL7032
	8
	火炬
	驼灰RAL 7032

	9
	反应器
	驼灰RAL 7032
	9
	防护罩
	黄色RAL 1017

	10
	工业炉
	驼灰RAL7032
	10
	消防设备
	大红RAL 2002

	11
	锅炉
	驼灰RAL7032
	11
	行车
	橘红RAL 2001

	12
	其他
	驼灰RAL7032
	12
	电动葫芦
	铜锈绿RAL 6000

	备注
	其他是指(1～7)以外的其他容器，基座随主体设备  本色：若主体设备为不锈钢，基座为驼灰色。
	13
	冷冻机组、真空机组
	不来梅蓝色RAL 5021


4.2设备出厂色与本规范不相符合时，在设备订货时应向制造商提出表面色要求。 4.3电气、仪表设备的表面色规范。
	序号
	名称
	表面色
	备注

	1
	开关柜
	电视灰RAL7047
	内表面象牙色

	2
	配电盘
	电视灰RAL 7047
	内表面象牙色

	3
	变压器
	电视灰RAL 7047
	

	4
	动力或照明配电箱
	电视灰RAL 7047
	

	5
	操作台
	电视灰RAL7047
	内表面象牙色

	6
	仪表盘
	电视灰RAL7047
	内表面象牙色

	7
	现场仪表箱
	电视灰RAL7047
	

	8
	就地仪表
	电视灰RAL7047
	

	9
	电缆桥架、电线槽
	电视灰RAL7047
	镀锌或铝合金不涂漆，玻璃钢为 铜锈绿RAL 6000


4.3表中未包括的设备除保持材质本色外，其他设备的表面色宜为天酞蓝。
4.3有保温层的设备保持保护层的颜色，不再进行涂色。
5设备标识
5.1设备标识尽寸分为300×200mm、200×100mm两种。
5.2设备标识应安装于设备或保温层表面醒自部位，便于观察。
5.3电机转向以红色标识在其尾部端盖上标出。
5. 4联轴器、传动轴、三角带、链条、齿轮等裸露运转部位上的防护罩(网)应涂黄色警示，并施运转方向标识。
5.5户外大型储罐类设备应根据罐体大小进行设备名称标识，可选用分体式标识和连体式标识。
6管道标识
6.1无保温，需要外防腐的管道，倒碳钢管道，按照颜色标准在管道全长上进行表面涂色：不锈钢、有色金属、玻璃、塑料、铝箔保温的管道及保温管外包铝板、镀锌板等可不涂色：放空管线可按管内介质规定涂色，划上流向， 并注明“排气”两字。管道表面颜色见下表 ：
	序 号
	介 质 名 称
	表 面 色
	序 号
	介 质 名 称
	表 面 色

	1
	工业上水
	草绿色 RAL6010
	24
	蒸汽回水冷凝液
	信号红RAL3001

	2
	生活水
	草绿色 RAL6010
	25
	 压缩空气
	天蓝色RAL5015

	3
	循环上水
	草绿色RAL6010
	26
	仪表用空气
	天蓝色RAL5015

	4
	循环下水
	草绿色 RAL.6010
	27
	 真 空
	信号白RAL9003

	5
	软 水
	草绿色 RAL6010
	28
	 氨 气
	深黄色RAL1017

	6
	热上水
	信号红 RAL3001
	29
	液 氨
	深黄色RAL1017

	7
	热回水
	信号红 RAL3001
	30
	 氨 水
	深黄色RAL1017

	8
	消防水
	交通红RAL3020
	31
	烧碱
	深黄色RAL1017

	9
	消防泡沫
	交通红RAL.3020
	32 
	盐酸
	交通蓝RAL5017

	10
	冷冻上水
	五月绿RAL6017 
	33
	煤 气

	黑

	11
	冷冻回水
	五月绿RAL6017
	34
	甲 醇
	银灰色RAL7001

	12
	冷冻 盐 水（上） 
	五月绿RAL6017
	35
	废醇
	银灰色RAL7001

	13
	冷冻盐水(回)
	五月绿RAL6017
	36
	氢化物
	银灰色RAL7001


	14
	低压蒸汽(≤1.0MPa)
	信号红RAL.3001
	37
	废油
	银灰色RAL7001

	15
	中压蒸汽(≤10.0MPa)
	信号红RAL3001
	38
	氢气
	草绿色RAL6010

	16
	高压蒸汽(≤10.0MPa)
	信号红RAL3001
	39
	磷酸
	交通红RAL3020

	17
	氯气
	铜锈绿RAL6000
	40
	稀、浓碱
	交通红RAL3020

	18
	液氯
	铜锈绿RAL6000
	41
	27.5%氯碱稀品
	交通红RAL3020

	19
	次氯酸钠
	交通红RAL3020
	42
	50%氧碱浓品
	交通红RAL3020

	20
	熔盐
	交通红RAL3020
	43
	纯水
	草绿色RAL6010

	21
	重芳烃
	交通红RAL3020
	44
	废水
	黑色

	22
	磷酸三辛脂
	交通红RAL3020
	45
	排污
	黑色

	23
	醋酸酯
	交通红RAL3020
	
	
	


6.2管道识别色。根据管道内介质的物化特性，管道识别色按照GB 7231-2003《工业管 道的基本识别色、识别符号和安全标识》要求执行。管道基本识别色的标识方法按6.3 执行。
6.3管道流向牌的设置应符合下列要求：
6.3.1管道流向牌内容由物质名称、流向等组成，字体、排版按《兴发集团VIS 视觉形 象识别手册》要求执行，如下图示例。图示中的蓝色应按基本识别色的要求变换。图示 中的白色应按如下要求变换：基本识别色为白色、灰色、黄色时搭配黑色，基本识别色 为其他颜色时搭配白色。
6.3.2管道外径(含保温层)小于50mm 时，宜采用挂牌方式；管道外径(含保温层) 大于等于50mm 时，宜采用贴牌方式。
6.3.3管道流向牌应设置于管道阀门、分支和设备进出口处(1m 范围内)以及跨越装置 边界处。
6.3.4当介质为双向流动时，应采用双向箭头表示。
6.3.5管道流向牌的尺寸应与管径搭配适宜，并满足观察距离的要求。文字和箭头的尺寸、位置应适宜，排列规整。
6.4危险标识
6.4.1标识范围：管道内的物质，凡属于GB13690-2009所列的危险化学品(依照《危险 化学品目录(2015版)》进行辨识),其管道应设置危险标识。
6.4.2标识方法：在管道上涂150mm 宽黄色，在黄色两侧各涂25mm 宽黑色的色环或色带。
6.4.3标识场所：管道流向牌箭头指向前方附近，与管道流向牌之间应留有适当间距。 6.5消防标识
工业生产中设置的消防专用管道应遵守GB 13495.1-2015的规定，并在管道上标识 “消防专用”识别符号。标识部位、最小字体按照基本色标识规定。
6.6管道并行时，各管道的危险标识、管道流向牌的位置应保持一致。
7栏杆
7.1 碳钢、镀锌钢管材质的扶手浅黄、黑色环相间，色环长度150～200mm, 其他部位 采用驼灰色。
7.2采用其他材料制成的钢结构不再涂色。
8本规范未尽事宜，应执行以下国家标准或行业规范。
8.1 GB 7231-2003工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。
8.2 SH/T 3043-2014石油化工设备管道钢结构表面色和标志规范。
9本规范所引用的标准和文件在被新标准和文件替代后，应按照新标准和文件执行。
