水面保留方案
1 水土保持重要性
《中华人民共和国水土保持法》及其实施条例规定：一切单位和个人都有保护水土资源、防治水土流失的义务，从事可能引起水土流失的生产建设活动的单位和个人，有责任保护水土资源并负责治理因生产建设活动造成的水土流失。
水利部《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》第2条规定：凡从事可能引起水土流失的生产建设活动的单位和个人,必须在项目可行性研究阶段编报水土保持方案，并根据批准的水土保持方案进行前期勘测设计工作。
水土保持是生态保护的主要内容之一,在施工中要严格执行国家的《水土保持法》、《水土保持法实施条例》及地方法规、要求，贯彻执行“预防为主,全面规划，综合防治，因地制宜，加强管理，注重效益”的水土保持方针，做好该项工作。
严格按照国家有关法规和合同要求,做好施工过程中的生态保护和水土保持工作，加强对施工过程中生态保护与水土保持工作的动态监控，接受水土保持监理的监督和管理。
要避免对植被的破坏。施工范围内要做好集水、排水工作，避免积水或冲蚀，防止施工造成的水土流失。施工中修建的临时设施,工程交验后必须在规定的时间内予以拆除,并尽可能恢复原有地形、地貌.
需要爆破作业的，按规定进行控爆设计，避免飞石对附件林木、植被物造成损害。施工场地内废渣的堆积和废弃不影响排水系统设施。
雨季场平填筑区随挖、随运、随填、随压，临时用地在工程完成后要及时恢复原状,要完善施工中的临时排水系统,加强施工临时道路的管理。
严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃.剥离的表土、废渣等必须堆放在规定的专门存放地，严禁漫坡乱弃。弃方尽量综合利用，减少排放总量，其余无法利用的全部运到设计好的弃渣场.选定的弃渣场必须先做好排水、支挡等防护工程方可弃渣。工程施工完成后，占用场地按原样恢复或种草，取土场开挖面和废弃砂石存放地的裸露土地必须植树种草，防止水土流失。
2 水土保持目标
通过水土保持工程措施，预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻灾害，改善生态环境，维护生态平衡,确保工程所处的环境不受污染和破坏。
3 水土保持主要原则
1)贯彻《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持方案管理办法》等国家和地方的法律、法规。
2）坚持“谁开发，谁保护,谁造成水土流失、谁负责治理”的原则。
3)坚持“三同时”原则，即坚持水土保持工程与主体工程同时设计、同时施工，同时投产使用的原则，在建设过程中主动接收当地水上保持管理部门的监督检查，避免“边施工边破坏”现象的发生.
4）坚持以“预防为主,全面规划，防治结合，因地制宜,加强管理，注重效益”的方针,提出切实可行的防治措施。
5)与主体工程相衔接的原则。
6）突出重点原则。通过水土流失预测，划分重点防治区，加强重点区域的预防和智力措施.
7）生态环境优先原则.将生态环境的治理与恢复作为水土保持的一项治本措施,控制水土流失与合理利用水土资源、保护和恢复土地生产力有机地结合起来。
4 水土保持组织机构
以项目经理为组长,项目副经理、项目技术负责人、安全总监为副组长,项目经理部成立水保小组,项目经理部部门负责人与各班组负责人为组员，各班组设立水保专职人员，对施工中的水土保持形成动态管理,定期进行检查，对出现的问题及时处理。 水土保持组织机构框图见图所示。
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图4.10—1水土保持组织机构框图
5 水土保持措施
5.1 综合措施
1）严格遵守水土保持法律、法规和合同规定，做好施工活动范围内的水土保持工作，避免由于施工造成的水土流失.依照国家、地方和业主有关规定制定切实可行的措施和管理制度,做好水土保持实施、监督、管理工作。
2）严格执行“三同时”制度。施工期的水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收和投产使用。各生产部门在布置生产的同时，按“三同时”的要求,同时布置水土保持工作。
3）自觉接受业主、监理和当地环保部门对水土保持的监督、指导和管理,积极改进施工过程中存在的问题，提高水土保持水平。
5.2专项措施
本标工程的水土流失防治措施包括两部分，即工程治理措施和植物治理措施。工程治理措施主要针对存弃渣场、土石料场,采取拦渣、护坡和排水工程措施,对施工开挖的边坡采取清理、支护和排水工程措施，避免由于施工造成的水土流失。植物治理措施主要针对存弃渣场、沟槽坡防护等。保持渠坡、渣场的边坡稳定，防止土地的风、雨侵蚀，避免由于施工造成的水土流失。水土流失的治理一定要结合主体工程的方案统一治理，本工程水土流失治理主要有以下方法：
1）防治措施
⑴工程措施：
施工前对施工场地进行土地平整；在项目建设过程中，采用开挖排水沟及设置沉沙池防止施工过程中的水土流失；施工完毕后对施工场地进行硬化处理等措施。
⑵植物措施：
施工期间对裸露空地撒播草籽进行绿化防护，改善土壤结构、提高土壤肥力、固土防沙、涵养水源、减少扬尘，本措施具有良好的水土保持效果。
⑶临时防治措施
已建项目的水土流失防治措施主要采取了：临时拦挡、临时排水沟、临时覆盖等措施.这些措施主要用于临时排水、弃土土场等。
①临时拦挡措施
临时拦挡型常用的有装土编织袋临时拦挡,装土编织袋拦挡坎拦挡型式比较普遍，主要用于临时弃土区周围。
②临时排水措施
临时排水措施包括排水沟和沉沙池.
临时排水沟主要用于场内临时排水和临时堆土区周围的排水,设有临时沉沙池，防止水土流失。
③临时覆盖措施
临时覆盖措施主要用于临时堆土区，防止强降雨的冲刷。
2）弃土场边坡保护和水土流失防治
因为工程建设产生的废土弃渣，在自然堆放的情况下,结构松散，凝聚力较差，表面裸露，且堆放往往呈不规则状态,在雨水的浸泡和地表径流的冲刷下，极易形成冲沟、泥石流和滑坡体，因此施工弃渣场是水土流失防治的重点对象，按设计要求采取拦渣、护坡、排水和绿化措施进行治理。
弃渣场运行时间长，区域面积不大，初步考虑在运行过程中进行封育保护，尽可能利用生态的自我修复能力恢复植被，改善生态，同时，自然生长的植被也更加丰富些。
(1)治理方法
在弃渣场周围按设计要求设置排水系统及挡护结构、植草等形式.渣场施工及时进行，防护工程施工前可先行进行植草施工以利边坡稳定和水土保持.
（2）水土保持施工顺序
测量放线→弃渣(弃土)→削坡整平→挡水土埂施工→植被栽植（顶面复耕)
3）开挖边坡保护和水土流失防治
（1）开挖边坡要按设计图纸要求，做好边界的测定和控制，严禁超边界开挖.开挖中采取相应措施，防止水土流失。开挖后边坡按设计要求及时进行支护，并做好周围排水设施，以利边坡稳定和水土保持。
（2)严禁施工人员在工区及附近采伐树木、开荒种地、取土、违章用火。尽可能原状维持施工区内的生态环境，加强保护施工区外的生态环境.
（3）工程完工后按合同要求,进行恢复原貌和复耕的整平清理工作，恢复植被以防止水土流失及生态环境恶化。
（4）护坡采用混凝土格构梁、植草措施。并采取平台截水沟防止雨水对坡面的冲刷。
（5）在边坡开挖顶部设置截洪沟的施工与厂区平整土石方工程同步进行,但必须在厂区平整土石方工程完成前完成，形成防洪保护.
（6)边坡防护,在厂区、施工准备区和道路边坡完成后，需播撒草籽进行绿化.
4）雨季水土流失防治
(1）施工临建的露天场地及周围做好防洪、排水等保护措施，并加强养护，以防止冲刷和水土流失。
(2)施工区、堆料场、弃渣场等裸露边坡采取保护措施，防止在风化、浸泡和冲刷下发生水土流失。
（3）施工现场按照各施工阶段完善排水系统，做好清淤、疏通和修复工作。
（4)施工现场设置临时截水、排水沟，同时，注意避免排水设施积水，生产、生活用水和暴雨洪水的排水系统应统一考虑,合理布置排放，防止水土流失。
(5)雨季填筑随挖、随运、随填、随压实，依次进行，每层表面筑成适当的横坡，使之不积水。
5）土地风化水土流失防治
（1）对路边、边坡等可以绿化的部位，要在采取工程治理措施的同时因地制宜地尽可能地多种草，以美化施工环境和防止水土流失。
（2）因地制宜地合理布设水土保持设施。在满足水土流失防治要求的前提下，着重突出绿化和美化效果，以营造良好的办公环境。
6）临时工程水土流失防治
（1）在施工期间,临建场地（如油库、钢筋厂等）设置临时排水沟，场地平整期间，将改变场地原有排水沟道，为了减少施工期间的水土流失,方便施工，必须设置一套临时排水沟，使场地有组织排水，尽量减少水土流失。
(2）保护临时设施周围开挖后的水沟和边坡，避免雨水造成水土流失。
（3)临时施工道路在运用期间，加强养护。工程竣工后，如仍需继续使用的，按要求完善排水系统；如需废弃的，进行植树绿化,并完善排水设施,其它临时工程，视具体情况采取相应的防护措施。
（4）修建临时排水渠道，并与永久性排水设施相连接，保证不引起淤积和冲刷。
（5)在施工期间始终保持工地的良好排水状态。
（6）施工场所占用的土地或临时使用的土地设置排水沟防止受到冲刷。
