











可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书
1.计算概述

1.1.项目概况

项目位于北京市海淀区东南部的羊坊店街道，周围教育医疗资源丰富，现状为70年代建成的四层住宅楼，设施老旧，采光、通风,保温等状况较差;街道人群普遍反映老人和儿童缺乏免费的活动空间，而少子亲龄化的人口状况迫在眉睫，因此本方案从公益性角度出发，希望结合低碳及后疫情时代背景，利用绿色建筑相关技能，打造具有可持续发展性的老幼共享活动空间，使老有所依，幼有所养，黄发垂髻，怡然共乐。整个规划总用地面积接近2539平方米，基本呈长方形，地块内部较为整体平坦，本次建设面积为1805平米。

1.2.计算目的

判断本项目是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”。

1.3.计算依据
《绿色建筑评价技术细则》
《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）
业主提供的建筑设计文件

2.计算分析

2.1.可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间为总建筑面积减去不可改变功能的室内空间（如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备用房、公共管井等），本项目此类区域面积如下表。
	
	1层
	2层
	3层
	4层

	建筑面积（㎡）
	682.85
	498.67
	444.03
	179.45

	不可变换功能空间(㎡)
	80.83
	131.94
	127.38
	33.56

	可变换功能空间(㎡)
	602.02
	391.85
	316.65
	120.77

	可变换功能空间总计(㎡)
	1431.29





2.2.灵活隔断的室内空间

本项目布置了较多的大开间敞开式空间，部分空间必须隔断时，采用隔板隔断。采用灵活隔断的统计面积如下表。
	楼号
	1层
	2层
	3层
	4层

	采用灵活隔断的面积(㎡)
	268.29
	216.65
	129.91
	136

	合计(㎡)
	760.86



2.3.灵活隔断的面积比例

灵活隔断的面积比例=760.85/1431.29×100%=53.16%；
[bookmark: _GoBack]非灵活隔断的面积比例=1-53.16%=46.84%。

3.结论

针对《绿色建筑评价标准》GB50378-2019的第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分”，满足第一点“采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分”。该评分项可得7分。
