7 电气
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	评分项
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	7

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	6

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施
	10
	10

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	10

	评分项合计
	
	
	49
	46

	副审条文
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1、 达标自评
☐达标   ☐不达标
 

2、 评价要点
 设置具有安全防护的警示和引导标识系统
简要说明具有安全防护的警示和引导标识系统设计情况。（200字以内）。
	 安全出口与阳台等均作指示标识牌


 
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	其他材料
	标识系统设计与设置说明文件
	应体现安全警示标志、安全引导指示标志的设置方式和设置具体位置
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

5.1.5建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。

1、 达标自评

□达标    □不达标
 
2、 评价要点

 照明数量质量：
	房间或场所
	照度（lx）
	统一眩光值UGR
	照度均匀度U0
	一般显色指数Ra

	
	设计值
/检测值
	标准值
	设计值
/检测值
	标准值
	设计值
/检测值
	标准值
	设计值
/检测值
	标准值

	卧室 
	 274
	 150
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	卫生间 
	 79
	75
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
3、 证明材料

建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	电气设计
	建筑照明设计文件
	应包括功能房间照度值、统一眩光值、照度均匀度和一般显色指数等，以及灯具布置与光源选型要求，并与设计图纸相吻合；对于图纸中只预留照明配电系统的情况，设计说明中要对灯具选型提出具体的要求，包括灯具配件、配线器材以及调光控制设备、调光器件、功率、光通量，并核算照度和照明功率密度是否达标；应体现照明控制原则
	预评价
	居建/公建

	
	照明计算书
	应包括根据灯具选型和布置，对各空间的设计照度和照明功率密度（关联自评）进行计算
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	照明计算书：8电气设计/ 照明功率密度计算书.docx


 

5.1.9地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1、 达标自评

☑达标    ☐不达标
 
2、 评价要点

 一氧化碳浓度监控系统：
地下空间建筑面积：  0     m2，地下车库建筑面积：     0  m2
地下车库设置一氧化碳浓度监测装置：☐是、☐否
一氧化碳浓度监测装置与排风设备联动：☐是、☐否
简要说明地下车库一氧化碳浓度监控系统功能、装置布点情况以及控制策略。（200字以内）
	 无地下车库​


 
3、 证明材料

建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	暖通设计
	暖通设计说明书
	一个防火分区至少设置一个CO检测点并与通风系统联动
	预评价
	居建/公建

	
	施工图
	一个防火分区至少设置一个CO检测点并与通风系统联动
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

6.1.3停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

1、  达标自评
☑达标   ☐不达标
 

2、  评价要点
 电动车停车设施
是否具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件：☑是、☐否
停车方式节约集约用地：☐机械式停车库、☐地下停车库、☐停车楼、☑其他方式
采用错时停车方式向社会开放：☑是、☐否（原因_________________________）
地面停车设计合理，不挤占步行空间及活动场所：☑是、☐否
机动车停车位数量：      20 个
规划条件中要求的数量     20   个，设计数量  20     个
简要说明电动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300字以内）
	 场地周围道路有村庄集体规划停车位。


 

3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图
	应包括电动汽车停车位和无障碍停车位设计内容
	预评价
	居建/公建

	电气设计
	电气施工图
	应体现充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等设计内容
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	建筑施工图：3建筑设计/ 建筑施工图/


 

6.1.5建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

1、  达标自评
☐达标    ☐不达标
 

2、  评价要点
建筑是否设置了建筑设备管理系统：☐是、☐否
所设置的建筑设备管理系统是否具有自动监控管理功能：☐是、☐否
简要说明建筑设备管理系统的自动监控管理功能情况。（300字以内）
	 建筑设备管理系统的自动监控管理功能​


 

3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	其他材料
	建筑设备自控系统的设计说明
	应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计
	预评价
	居建/公建

	
	建筑设备自控系统的系统图、平面图、原理图
	应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计
	预评价
	居建/公建

	
	建筑设备自控系统的监控点位表
	应包括所监控的楼层位置、设备名称及数量、监控内容等
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

6.1.6建筑应设置信息网络系统。

1、  达标自评
☑达标   ☐不达标
 

2、  评价要点
 设置物业管理信息系统
项目是否设置物业管理信息系统：☑是 ☐否。
 物业管理信息系统功能完备
项目物业管理信息系统功能是否完备：☑是 ☐否。
该系统是否实现以下功能：☑重要资源共享；☑系统功能与实际需求相符或贴近；
☑系统运行正常；☑其他功能
 记录数据完整
物业信息化系统档案资料是否完备：☑是 ☐否。
物业信息化系统档案资料是否包以下资料：☐设计图纸；☐设备、设施、配件等的型号规格、生产厂家；其他相关资料。
信息化系统数据是否包括以下数据（至少一年）：☑用水量；☑用电量；☑用气量；☑用冷热量；☑设备部品更换；☐其他相关数据
简述建筑物业管理信息系统功能完整性及数据记录的有效性（150字以内）
	 分区记录监控。


 

3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	装修设计
	信息网络系统设计文件
	应包括设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数等
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

7.1.4主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

1、  达标自评
☑达标    □不达标
 

2、  评价要点
 照明功率密度：
简要说明照明系统灯具类型、主要灯具型号和参数：（150字以内）
	 节能LED灯。


 
照明功率设计值：
	主要功能房间
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值折算值

	房间类型
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 


 
照明功率密度统计表：（填写检测值）
	主要功能房间
	照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	设计值
	标准值
	设计值
	现行值

	房间类型
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 


  5.5 副审条文
7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

1、  达标自评
☑达标    □不达标
 

2、  评价要点
 分项计量系统：
是否对以下回路设置分项计量表：
☐变压器低压侧出线回路、☑单独计量的外供电回路、□特殊区供电回路、□制冷机组主供电回路、□单独供电的冷热源系统附泵回路、□集中供电的分体空调回路、□照明插座回路、□电梯回路、□其他
 

是否对以下分项能耗进行计量：
☑照明插座用电
（包括□照明和插座用电、□走廊和应急照明用电、☑室外景观照明用电等子项）；
☑空调用电
（包括☐冷热站用电、☑空调末端用电等子项）；
☑动力用电
（包括□电梯用电、□水泵用电、☑通风机用电等子项）。
 

简要说明独立分项计量系统的主要功能及如何进行分项：（150字以内）
	 分项计量


 
3、  证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	电气设计
	电气设计说明
	应体现用电分项计量的设计情况
	预评价
	公共
建筑

	
	变配电系统图
	应体现不同系统或设备能耗计量表具设置情况，明确电表型号及统计表
	预评价
	公共
建筑

	
	能耗分项计量设计图
	应体现分项计量系统构架和功能
	预评价
	公共
建筑


 
实际提交材料：
	 


 
 

7.1.6垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

1、  达标自评
□达标    □不达标
 

2、  评价要点
 电梯节能技术：
电梯、自动扶梯统计表：
	设备类型及型号
	台数
	节能性能
	节能控制措施

	电梯
	 
	 
	□采取变频调速拖动方式
□采取能量再生回馈技术
	□电梯并联或群控控制
□扶梯感应启停
□轿厢无人自动关灯技术
□驱动器休眠技术
□群控楼宇智能管理技术

	
	 
	 
	□采取变频调速拖动方式
□采取能量再生回馈技术
	□电梯并联或群控控制
□扶梯感应启停
□轿厢无人自动关灯技术
□驱动器休眠技术
□群控楼宇智能管理技术

	自动扶梯
	 
	 
	□采取变频调速拖动方式
□采取能量再生回馈技术
	□电梯并联或群控控制
□扶梯感应启停
□驱动器休眠技术
□自动扶梯变频感应启动技术
□群控楼宇智能管理技术

	
	 
	 
	□采取变频调速拖动方式
□采取能量再生回馈技术
	□电梯并联或群控控制
□扶梯感应启停
□驱动器休眠技术
□自动扶梯变频感应启动技术
□群控楼宇智能管理技术


简要说明电梯和自动扶梯采取的节能控制措施。（200字以内）
	 无电梯


 
 
3、  证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	电气设计
	电梯及扶梯设计图
	应包括电梯、自动扶梯选型参数表，配电系统图，控制系统图等。图纸应对电梯和自动扶梯的选型计算做详细的说明，对于电梯的群控措施、自动扶梯的变频调速、能量再生等多项节能措施，提供设计说明并与设计施工图纸内容吻合
	预评价
	居建/公建

	
	电梯样本
	应体现项目中所选用电梯的性能、型号参数和节能控制措施
	预评价
	居建/公建


 
实际提交材料：
	 


 

6.2.6设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（总分8分）

1、  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	　8

	合计
	8
	　8


 

2、  评价要点
简要说明分类、分级用能自动远传计量系统及能源管理系统的设置情况。（200字以内）。
	 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理​


 

3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	装修设计
	用能系统设计说明
	　
	预评价
	居建/公建

	
	自动远传计量系统设计说明
	　
	预评价
	居建/公建

	
	能源管理系统设计说明
	应体现数据传输、存储（可存储数据不少于一年）、分析功能
	预评价
	居建/公建

	
	系统配置设计说明
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

6.2.7设置PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（总分5分）

1、  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	设置 PM10、 PM2.5、 CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	　5

	合计
	5
	　5


 

2、  评价要点
简要说明PM10、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统设置及功能情况。（200字以内）。
	 设置 PM10、 PM2.5、 CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能​


 

3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	装修设计
	监测系统设计说明
	　
	预评价
	居建/公建

	
	监测点位图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	监测系统功能说明书
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（总分7分）

1、  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	设置用水量远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	　3

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改，管道漏损率低于 5%
	2
	　2

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	　2

	合计
	7
	　7


 

2、  评价要点
简要说明用水远传计量系统、水质在线监测系统的设置情况。（200字以内）。
	 设置用水量远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况​


 

3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	给排水设计
	用水量远传计量系统设置及设计
	　
	预评价
	居建/公建

	
	分级水表设置及位置
	　
	预评价
	居建/公建

	
	水质监测系统设置及点位
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

6.2.9具有智能化服务系统。（总分9分）

1、  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等至少 3 种类型的服务功能
	3
	3 

	2
	具有远程监控的功能
	3
	3 

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	0 

	合计
	9
	 6


 

2、  评价要点
  智能化服务系统
具有的服务功能包括：☑家电控制、☑照明控制、☑安全报警、☐环境监测、☐建筑设备控制、☐工作生活服务、☐其他       、☐以上皆无
是否具有远程监控的功能：☑是、☐否
是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☐是、☑否
 
3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	装修设计
	智能家居或环境设备监控系统设计方案
	　
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	智能化服务平台方案
	应明确其可实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（总分10分）

1、  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的目标值
	5
	　5

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	　2

	3
	照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求
	3
	　3

	合计
	10
	　10


 
2、  评价要点
 照明功率密度：
简要说明照明系统灯具类型、主要灯具型号和参数：（150字以内）
	 


 
照明功率设计值：
	房间或场所
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值折算值

	主要功能房间
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	其他房间
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 


 
照明功率密度统计表：（填写检测值）
	房间或场所
	照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	设计值
	标准值
	设计值
	现行值

	主要功能房间
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	其他房间
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 


 
 三相配电变压器节能评价：
	额定容量
kVA
	损耗W
	短路阻抗（Ux）

	
	空载（P0）
	负载（Px）
	

	
	设计值
	节能评价值
	B（100℃）
	F（100℃）
	H（100℃）
	设计值
	标准值

	
	
	
	设计值
	节能评价值
	设计值
	节能评价值
	设计值
	节能评价值
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

 水泵、风机及其他电气装置的节能评价：
	 
	设备类型
	效率
	依据的标准名称和编号
	是否满足要求

	
	
	设计值
	节能评价值
	
	

	水泵
	 
	 
	 
	 
	□

	
	 
	 
	 
	 
	□

	
	 
	 
	 
	 
	□

	风机
	 
	 
	 
	 
	□

	
	 
	 
	 
	 
	□

	
	 
	 
	 
	 
	□

	其他
	 
	 
	 
	 
	□


 
3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	电气设计
	设计说明
	应包括照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等
	预评价
	居建/公建

	
	照明系统图
	应体现照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合，运行评价阶段还应与现场相吻合
	预评价
	居建/公建

	
	平面施工图
	应体现照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合，运行评价阶段还应与现场相吻合
	预评价
	居建/公建

	
	照明功率密度计算分析报告
	应包括根据灯具选型和布置，对各空间的设计照度和照明功率密度（关联自评）进行计算
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

8.2.7建筑及照明设计避免产生光污染。（总分10分）

1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》 GB/T 18091 的规定
	5
	　5

	2
	室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》 GB/T 35626 和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 163 的规定
	5
	　5

	合计
	10
	　10


 
2、 评价要点
 玻璃幕墙可见光反射比：
是否采用玻璃幕墙：□是、☑否
玻璃幕墙可见光反射比：      
  室外夜景照明光污染：
是否有夜景照明：☑是、□否
室外景观照明是否有直射光射入空中：□是、☑否
照明光线是否有超出被照区域的溢散光：□是、☑否，如有，则溢散光占比为：      
简要说明建筑及照明设计过程中，采用何种措施避免对周边建筑造成光污染（200字以内）。
	 在植物中设计路灯，光源主要打在院内，避免对周围建筑造成影响。


4.2.5采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（总分8分）
1、得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	　

	合计
	8
	　


2、评价要点
简要说明采取的人车分流措施以及步行和自行车交通系统照明保障措施。（200字以内）。
	


3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	其他材料
	人车分流专向设计文件
	应包括人行道路网和机动车道路网的路面宽度说明
	预评价
	居建/公建

	
	道路照明设计文件
	应应包括不同道路类型的供行人和非机动车使用的道路照明灯具安装设置情况
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


