建筑声环境
建筑室外声环境：
8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求，评价总分值为10分，并按下列规则评分：
   1 环境噪声值大于2类声环境功能区标准限值，且小于或等于3类声环境功能区标准限值，得5分。
2 环境噪声值小于或等于2类声环境功能区标准限值，得10分。
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（夜）                        （昼）
分析：采取的措施，利用行道树等植物来吸声和对噪声的阻隔。
昼的场地噪音分贝大概在45~60dB，夜的大概在40~50dB
总结：环境噪声值小于或等于2类声环境功能区标准限值，得10分。
建筑室内声环境：
[image: image4.png]BER ATIRER BNV LRI

el sl v BERBEER o B IEEINE (P MEEETESPROREE, B [TEME] &9EE

E il Tl v BEFHER 3 B T A — e SRE AT, LS REEINME (HER IS SRR AR I0R
EPIRFEE v BEFHER EASEAREE, RENEREEE, SRR, FHBERNRSEEIEE
SRR EEERS 1009 A %IJ] ET SiE:4 RE:40 [SEFNEER, SEFRETEIFE

TP i <BERFPHITEDCB/T 50378-2019

TEEERE AITEAEN[ERE] &S EE

BEERERE

ABFE &S BE





楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的高要求标准限值的平均值
构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值
