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降热计算
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轮廓
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[image: image6.emf]类别 面积(㎡) 系数 叶面积量(㎡)

冠层密集乔木 0叶面积指数：4 0

冠层稀疏乔木 0叶面积指数：2 0

密集爬藤 0叶面积指数：4 0

稀疏爬藤 0叶面积指数：2 0

屋面绿化 1549计算系数：1 1549

草地 0计算系数：1 0

灌木 303计算系数：3 909

合计 2459

叶面积总量(㎡) 2459

场地面积(㎡) 4924

绿容率 0.5

绿容率计算表


渗透夏季逐时蒸发量
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[image: image8.emf]时刻 水面 绿地 渗透型硬地 绿化屋面

0 0.09 0.24 0.07 0.19

1 0.1 0.19 0.06 0.15

2 0.08 0.15 0.06 0.12

3 0.08 0.14 0.05 0.11

4 0.09 0.13 0.05 0.11

5 0.07 0.16 0.05 0.13

6 0.18 0.22 0.08 0.18

7 0.34 0.33 0.09 0.26

8 0.52 0.43 0.1 0.34

9 0.75 0.53 0.1 0.42

10 0.89 0.55 0.1 0.44

11 1.05 0.54 0.1 0.43

12 1.11 0.5 0.09 0.4

13 1.03 0.43 0.09 0.35

14 0.92 0.34 0.06 0.27

15 0.78 0.29 0.04 0.23

16 0.6 0.22 0.04 0.17

17 0.39 0.16 0.02 0.13

18 0.28 0.12 0.02 0.09

19 0.2 0.1 0.01 0.08

20 0.15 0.07 0.01 0.06

21 0.14 0.07 0 0.05

22 0.11 0.07 0.01 0.05

23 0.11 0.05 0 0.04

日累计(kg/(㎡.d)) 10.06 6.03 1.3 4.8

攀枝花--渗透面夏季逐时蒸发量


建筑场地不同时段温度
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