
倾角分析
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1 0.0 14956.88 6.10

2 2.0 15106.30 5.17

3 4.0 15243.69 4.30

4 6.0 15368.74 3.52

5 8.0 15481.44 2.81 地点： 攀枝花

6 10.0 15581.73 2.18 经度： 101度43分

7 12.0 15669.53 1.63 纬度： 26度34分

8 14.0 15745.03 1.16 起始日期： 2022年1月1日

9 16.0 15808.16 0.76 终止日期： 2022年12月31日

10 18.0 15858.12 0.45 辐射数据： 典型气象

11 20.0 15894.90 0.22 集热面方位角： 270.00°

12 22.0 15918.67 0.07

13 24.0 15929.32 0.00

14 26.0 15926.63 0.02

15 28.0 15910.61 0.12

16 30.0 15881.27 0.30

17 32.0 15838.65 0.57

18 34.0 15782.81 0.92

19 36.0 15713.80 1.35

20 38.0 15631.73 1.87

21 40.0 15536.68 2.46

22 42.0 15429.56 3.14

23 44.0 15310.66 3.88

24 46.0 15179.68 4.71

25 48.0 15036.85 5.60

26 50.0 14882.45 6.57

27 52.0 14716.35 7.61

28 54.0 14538.81 8.73

29 56.0 14349.81 9.92

30 58.0 14149.51 11.17

31 60.0 13938.38 12.50

32 62.0 13716.44 13.89

33 64.0 13483.93 15.35

34 66.0 13241.11 16.88

35 68.0 12989.43 18.46

36 70.0 12729.91 20.09

37 72.0 12462.50 21.76

38 74.0 12187.19 23.49

39 76.0 11903.91 25.27

40 78.0 11613.37 27.09

41 80.0 11315.75 28.96

42 82.0 11013.30 30.86

43 84.0 10708.20 32.78

44 86.0 10399.31 34.72

45 88.0 10086.28 36.68

46 90.0 9773.30 38.65

角度分析结果

倾角分析结果说明


太阳能计算

(1)、速查表中发电量的计算已考虑79%的系统效率。

(2)、速查表已根据当地经纬度换算出组件的最佳安装倾角。

(3)、速算表中的每瓦年发电量与电站实际装机容量的乘积就是该电站的年发电量。
中国各省市光伏电站最佳安装倾角及发电量速查表
	类别
	城市
	安装角度(°)
	峰值日照时数h/day
	每瓦首年发电量(kWh)/W
	年有效利用小时数（h)

	直辖市
	北京
	35
	4.21
	1.214
	1213.95 

	
	上海
	25
	4.09
	1.179
	1179.35 

	
	天津
	35
	4.57
	1.318
	1317.76 

	
	重庆
	8
	2.38
	0.686
	686.27 

	四川
	成都
	16
	2.76
	0.798
	795.85 

	
	广元
	19
	3.25
	0.937
	937.14 

	
	绵阳
	17
	2.82
	0.813
	813.15 

	
	德阳
	17
	2.79
	0.805
	804.50 

	
	南充
	14
	2.81
	0.81
	810.26 

	
	广安
	13
	2.77
	0.8
	798.73 

	
	遂宁
	11
	2.8
	0.808
	807.38 

	
	内江
	11
	2.59
	0.747
	746.83 


	
	乐山
	17
	2.77
	0.799
	798.73 

	
	自贡
	13
	2.62
	0.756
	755.48 

	
	泸州
	11
	2.6
	0.75
	749.71 

	
	宜宾
	12
	2.67
	0.771
	769.89 

	
	攀枝花
	27
	5.01
	1.445
	1444.63 

	
	巴中
	17
	2.94
	0.849
	847.75 

	
	达州
	14
	2.82
	0.814
	813.15 

	
	资阳
	15
	2.73
	0.789
	787.20 

	
	眉山
	16
	2.72
	0.786
	784.31 

	
	雅安
	16
	2.92
	0.842
	841.98 

	
	甘孜
	30
	4.17
	1.203
	1202.42 

	
	凉山-西昌
	25
	4.39
	1.266
	1265.86 

	
	阿坝
	35
	5.28
	1.523
	1522.49 


根据文献查找以及公式计算，归纳总结得出
太阳能光伏电板分为三类：单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳能电池
选用转化效率最高的单晶硅太阳能电池，其实验最高转换效率为25%，实际使用转换效率约为18%，使用寿命为15~25年，成本高。在大规模应用和工业生产中仍占据主导位置。
根据实地调查得出攀枝花学院年用电量约为23619度电，
太阳能电池面积*转换效率（18%）*1000w/m2*年有效利用小时数=电量

最后经过计算与预估，成本分析，数据转化等，得出所需太阳能光伏发电最佳数据。
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地面辐射
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光伏发电
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