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楼板厚度检测一般采用电磁原理检测法进行无损检测，发射探头和接收探头分别置于被测楼板的表面和底面，发射探头发出电磁信号，接收探头接收经衰减的磁场信号，仪器处理后得到楼板厚度检测值。
2.植筋拉拔检测
植筋拉拔检测，是锚固体的锚固力的现场检测，一般植筋48-72小时后，可采用拉力计 （千斤顶）对所植钢筋进行拉拔试验加载方式。
3.混凝土强度钻芯法检测
钻芯法是利用专用钻机，从结构混凝土中钻取芯样以检测混凝土强度或观察混凝土内部质量的方法。由于它对结构混凝土造成局部损伤，因此是一种半破损的现场检测手段。
4.混凝土强度回弹法检测
回弹法是用一弹簧驱动的重锤，通过弹击杆（传力杆），弹击混凝土表面，并测出重锤被反弹回来的距离，以回弹值（反弹距离与弹簧初始长度之比）作为与强度相关的指标，来推定混凝土强度的一种方法。由于测量在混凝土表面进行，所以应属于一种表面硬度法，是基于混凝土表面硬度和强度之间存在相关性而建立的一种检测方法。
5.钢筋保护层厚度检测
钢筋保护层厚度检测一般采用测定仪进行无损检测，探头发射电磁信号，保护层内钢筋产生二次感应磁场，被探头接收，经仪器处理后，得到钢筋保护层厚度或钢筋直径的测量值。
6.饰面砖拉拔检测
对饰面砖粘结强度的检测方法为拉拔试验，主要是按照JGJ/T 110-2017《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》的要求，使用数显式拉拔测试仪进行现场拉拔测试。外墙砖抗拉拔实验分为：3天，7天，14天，30天等四个时间段，试样规格应为95mm×45mm（适用于饰面砖试样）或40mm×40mm（适用于马赛克试样）。
