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1.建筑概况

工程名称：长江大学东校区宝石花学生一体化服务中心

工程地点：湖北荆州

地理位置：北纬 30.30° 东经 112.24°

建筑寿命：50 年

建筑面积：地上 2302 ㎡，地下 0 ㎡

建筑层数：地上 5 层，地下 0层

建筑高度：地上 16.5m,地下 0m

建筑面积：2302 ㎡

结构类型：砖混结构

外墙太阳辐射吸收系数：0.75

屋顶太阳辐射吸收系数：0.75

2.建筑平面

1 层平面图

2 层平面图



3 层平面图

4 层平面图

5 层平面图



3.建筑轴测图

西南轴侧图

东南轴测图

东北轴测图



西北轴测图

4.碳排计算

4.1 建筑数据提取

楼层 层高 周长 建筑面积 外侧面积 挑空楼板面积 屋顶面积 计算体积

1 3.300 181.70 546.31 599.61 0 0 1802.82

2 3.300 144.20 522.37 282.01 72.25 96.19 1723.84

3 3.300 144.20 522.38 382.36 0 0 1723.84

4 3.300 144.20 522.38 382.36 0 0 176.84

5 3.300 244.90 188.90 235.95 6353 340.00 623.37

6 0 0 0.00 0 0 188.90 0

合计 16.50 2302.34 1982.29 18.18 625.09 7597.71

建筑面积：2302.34，计算体积 7597.71，地上高度 16.5，地上层数 5，外表面积 2686.15，

体型系数 0.35

4.2 碳排放因子



项目位于湖北省荆州市，故采用华中区域电网碳排放因子 0.5257 进行计算

4.3 建筑耗材

4.4 建筑建造和拆除

按照比例估算法：

建造阶段太排放占物化阶段（建材生产运输、建筑建造）的比例：5%

施工临时设施站施工机械碳排放的比例：5%

拆除阶段碳排放占物化阶段（建材生产运输、建筑建造）的比例：10%

4.5 碳汇

4.6 计算结果

4.5.1 建筑生产运输

4.5.2 建筑建造拆除



4.5.3 碳汇

4.5.4 建筑运行

4.5.5 建筑全生命周期


