电梯产品性能检测报告
GB/T7588-2020《电梯安全技术规范》是由国家质量监督检验检疫总局下属的国家认可认证监督委员会编制的新版电梯安全标准。该标准从安全性能、控制和监控，以及安装工艺等方面对电梯的技术要求作出了系统的规定。

规定要求说明

（1）安全性能

安全保护装置，本标准针对也梯部休中的各种安全保护装置，比如门锁，制动哭故障监测装置。落锤装置等等，做出了具体的要求。比如，要求变领器驱动的电梯必须采用安全辅助电路技术，运行出现重大故障时，应该采用自动弹性报警系统:制动器必须配置白检功能:超重解除装置必须测量电梯实际吨位，并支持不定期超过规定最大电梯载荷解除。

照明系统，本标准要求，普通电梯及轿厢内设有至少两个独立的电源，即主照明(AC220V)及备用照明 (DC24V);防火电梯及轿厢内设有至少三个与主电源分离的独立电源。

安全性能，本标准对电梯安全性能作了要求，其中包括安全监测系统的正常运行电梯自动检测系统的各项设备，以及运行极限判断系统的报警系统，通过这类系统，可以达到较高的安全性能要求，以确保乘客和电梯的安全。

（2）控制与监控

本标准要求，电梯采用控制与监控系统，以及相应的电梯监控室，以保证系统运行稳定、可靠和安全，确保电梯乘客的安全。电梯控制系统采用中央控制器，控制电梯的运行实现实时监控和运行数据的采集，实现系统的动态调整，而外部监控室则是通过网络连接实现远程控制，对电梯运行状态进行全方位监管，以防止意外险情出现。

（3）安装工艺

本标准制定详细的安装工艺要求，电梯安装工序要求从钢材安装到轿厢内外装饰，涉及的工序包括设计、施工申请、环境要求、安装材料、地基改造方案、机室布置、机房管道安装、安全装置装配等。另外，还要求所有安装工序必须按规定的安全技术标准和质量要求完成，并形成正式的记录。

二、本次拟检测记录表
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