一、防水≠防潮

防水是指防止水渗透到我们室内的地面或墙壁，防水为的是防液态水，防水好的解决办法是选用好的防水材料和施工方。对于地下室，如果防水都没做好，防潮的意义也不大。

1、为防止装修时龙骨和布线槽对防水层的破坏，建议对需要开槽布线或安装龙骨的墙面新砌单面砖墙予以隔离，地面再浇筑一定厚度的混凝土。

2、外墙防水做好后，我们装室内的时候一定要选择专业的施工团队，在土建改造结束后，好将地下室的墙面和地面再做一遍防水处理，杜绝液态水渗透至室内。

3、地下室防水要由外到内，外墙一定要进行防水处理，这道工序应该由开发商在房屋建造时完成。

有地下室的小伙伴收房后要在大雨或者梅雨季节关注地下室情况，看看是否有渗水点，一旦发现有渗水点，要立刻联系开放商或者物业重做外墙的防水。

二、准备装修的房子如何防潮

对于容易潮湿的房子在装修的时候，怎么缓解呢？

1、安装新风除湿系统

新风除湿系统是指以新风除湿主机通过管路达到室内的各个房间，根据季节不同时段的需求对各个房间进行除湿或者通风。

2、加高地面防潮层

无论是地下室还是一楼，要想有效地防潮，比较好的方法就是重做地面，即将原地面去掉，垫高做一层防潮层。

3、地面选优质砖

对于比较潮湿的房子，好不要用木地板，返潮严重，木地板很容易被腐蚀而导致烂掉。

吸水率底、釉面层厚的瓷砖也会在一定程度上增加防潮性，防滑效果也好，再加上防潮层，就能起到很好的效果。

4、做隔空墙面

如果空间允许，在做好墙面防水层的基础上，好再做一个隔空墙面，墙面加宽面积越大，它的防潮性能也就越出色。

三、已经入住的房子如何防潮

生活中常用的除湿方法

自然通风：如果是南北通透或者天气晴朗室外空气比室内空气干燥，自然通风就能减少室内相对湿度。

空调：这个季节家里一般开空调，其实不一定开除湿，制冷的时候，效果就很好，湿度大的时候要尽量关闭门窗，防止湿气进入。

干燥剂：在室内摆放一些吸附性强的干燥剂，常见的就是活性炭炭包，还可以在一些比较潮湿的角落和地面撒一些干燥剂。

移动式除湿机：移动式的除湿机有大小功率之分，功率较低，噪音也比较少，价格也不高。

四、内墙壁防潮用什么材料

对于室内墙壁的防潮可使用防潮涂料，也可以用防潮板，将防潮板安装在墙面上时，它会在表面形成一层潮层，能够有效隔绝室内空气中的水汽，保护墙壁不受潮。
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