试验依据
1）《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003中第4.2.10条款：玻璃幕墙性能检测项目，应包括抗风压性能、气密性能和水密性能，必要时可增加平面内变形性能及其他性能检测。且条文解释中说明：有抗震要求时，可增加平面内变形性能检测。
2）《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001，条款 6.1.2：玻璃幕墙安装，必须提交工程所采用的玻璃幕墙产品的空气渗透性能、雨水渗漏性能和风压变形性能的检验报告，还应根据设计的要求，提交包括平面内变形性能、保温隔热性能等的检验报告。
3）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001，条款 9.1.2 ：幕墙工程验收时应检查下列文件和记录：...6 幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面内变形性能检测报告。
4）《建筑幕墙》GB/T 21086-2007，条款15.2检验项目。
[image: image1.jpg]5.2 WHE

X7 BRERGER

LR

rw
G

Ru

Y]

=8 [mtew

FmeR | zeee

RRERE

s

Aetee

512

%

mERARR

e

AzeE

ENEAE

FAATA

EBERRES

HEGEE

IS ENESES

10

rrte

u

REAtR

0

R

plo[o[o{o]o|o|p|a]p]|a|a





气密性能检测
通过试验检测确定幕墙系统在设计风压作用下，可开启窗处于关闭状态时，开启部分及固定部分阻止空气渗透的能力。气密性能指标直接影响幕墙的节能和隔声性能。
试验程序：
首先将可开启部分开关不少于5次，然后关紧，先是加正压，预备加压，加3个500Pa的脉冲压，消除安装过程中可能产生的应力和可能存在的空隙;
然后开始气密性能检测，按上面的加压顺序，50-100-150-100-50，每个压力稳定10s以上，记录该压力下的空气流量，主要是100Pa压力下的流量，后面会将该数据换算成标准下状态下的漏气量，并以此作为判断渗漏性能的指标。
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▲ 气密性能检测装置
接下来进行的是负压气密性能检测，也是预备加压，3个500Pa的脉冲压，消除安装过程中可能产生的应力和可能存在的空隙，正式开始检测，50-100-150-100-50，每个压力稳定10s以上，记录该压力下的空气流量。
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水密性能检测
通过试验检测确定幕墙系统在可开启部分为关闭状态时，在风雨同时作用下的阻止雨水渗漏的能力。水密性能指标，它表征的是建筑幕墙的舒适性能。
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▲ 水密性能检测装置
试验程序(通常采用稳定加压的形式)：
预备加压。压力500Pa，加压速度100Pa/s,持续时间3s，泄压不小于1s;
淋水。均匀地淋水，淋水量3L/(㎡﹒min);
加压。在淋水的同时施加稳定压力，定级检测时，逐级加压至幕墙固定部分严重渗漏为止;工程检测，首先加压至可开启部分设计指标值，压力稳定作用时间15min或幕墙试件可开启部分产生严重渗漏为止，然后加压至幕墙固定部分设计指标值，压力稳定作用时间30min或幕墙试件固定部分产生严重渗漏为止，无可开启部分的幕墙试件，压力稳定作用时间30min或产生严重渗漏为止
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▲ 水密性能检测加压
备注：水密性能的检测采用两种加压方式，稳定加压和波动加压。
定级检测和工程所在地为非热带风暴和台风地区时，采用稳定加压。
如工程所在地为热带风暴和台风地区时采用波动加压。
抗风压性能检测
通过试验检测确定幕墙系统在可开启窗处于关闭状态时，风压作用下幕墙变形不超过允许值且不发生结构损坏(如：裂缝、面板破损、局部屈服、粘接失效等)及五金件松动、开启困难等功能障碍的能力。抗风压性能指标，反映建筑幕墙的安全性能。
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▲ 抗风压性能检测装置
试验程序(工程检测)：
确定最大变形处，安装位移针;
正压预备加压;正压变形检测P1：分级增加压力直到风荷载标准值的40%(P1)，记录每级压力下各个测点的面法线位移量;
负压预备加压;负压变形检测-P1：分级增加压力直到风荷载标准值的40%(P1)，记录每级压力下各个测点的面法线位移量;
正压反复加压检测P2=1.5P1;负压反复加压检测-P2=1.5P1;
以检测压力P2=1.5P1为平均值，以平均值的1/4为波幅，进行波动检测，先后进行正负压检测。波动压力周期为5～7秒，波动次数不少于10次。
安全检测P3=2.5P1;使压力升至P3=2.5P1(此处P3是对应幕墙设计风荷载标准值)，随后降到0，然后在降至-P3，随后升至0，整个过程升、降压速度300～500Pa/s，压力持续时间不少于3s，记录面法线位移量、功能障碍、破损部位及情况。

判定等级：如未出现功能障碍及损坏，就可根据P3确定幕墙等级，判定能否满足工程设计要求。
