2 建筑
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	GB/T 50378 表3.2.8
	
	全装修；围护结构热工性能；寒冷地区外窗传热系数；外窗气密性能
	-
	-

	控制项
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	评分项
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	8

	评分项合计
	
	
	43
	43

	加分项
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	20
	20

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	8
	8

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	15

	加分项合计
	
	
	43
	43

	副审条文
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	15
	15

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	10

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	8

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	10



2.1 GB/T 50378 表3.2.8
全装修；围护结构热工性能；寒冷地区外窗传热系数；外窗气密性能
	-
	一星级
	二星级
	三星级
	自评情况

	采用全装修
	一星级、二星级、三星级3个等级的绿色建筑均应进行全装修
	
	
	√

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高5%，或负荷降低5%
	围护结构提高10%，或负荷降低10%
	围护结构提高20%，或负荷降低15%
	√

	严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	5%
	10%
	20%
	-

	外窗气密性能
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	
	
	√


