5 暖通
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	GB/T 50378 表3.2.8
	
	负荷降低指标
	-
	-

	控制项
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定：
1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定

	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	评分项
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	15
	10

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	10
	5

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗
	5
	3

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	5

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源
	10
	8

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	5

	评分项合计
	
	
	59
	36

	加分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	20

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	12
	12

	加分项合计
	
	
	42
	32

	副审条文
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	
	



5.1 GB/T 50378 表3.2.8
负荷降低指标
	-
	一星级
	二星级
	三星级
	自评情况

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高5%，或负荷降低5%
	围护结构提高10%，或负荷降低10%
	围护结构提高20%，或负荷降低15%
	√


