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[bookmark: _Toc123469428]建筑概况
	[bookmark: 建筑概况表]工程名称
	[bookmark: 工程名称]新建项目

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]北京-北京

	地理位置
	[bookmark: 纬度]北纬：39.80°
	[bookmark: 经度]东经：116.47°

	气候分区
	[bookmark: 气候分区]寒冷

	建筑面积
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上1668㎡    地下1227㎡

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上2          地下1

	建筑高度
	[bookmark: 地上建筑高度]6.0m

	建筑（节能计算）体积
	[bookmark: 建筑体积]5003.18

	建筑（节能计算）外表面积
	[bookmark: 外表面积]1656.32

	北向角度
	[bookmark: 北向角度]90

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]

	外墙太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 外墙ρ]0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 屋顶ρ]0.75


[bookmark: _Toc123469429][bookmark: TitleFormat]设计依据
[bookmark: 计算依据]1. 《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
[bookmark: _Toc123469430]工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	


[bookmark: _Toc123469431]体形系数
	外表面积
	1656.32

	建筑体积
	5003.18

	体形系数
	0.33

	标准依据
	《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.1.6条

	标准要求
	建筑面积A<=800㎡，S≤0.50；建筑面积A>800㎡，S≤0.40

	结论
	满足


[bookmark: _Toc123469432]天窗
[bookmark: _Toc123469433]天窗屋顶比
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc123469434]天窗类型
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc123469435]屋顶构造
[bookmark: _Toc123469436]屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.77

	考虑热桥后K
	0.77 * 1.10 = 0.85

	面密度
	516.70(重质结构)

	标准依据
	《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.2.3条

	标准要求
	屋顶热工应当符合表3.2.3-1的要求(K≤0.55且ZK≤0.50)

	结论
	不满足


[bookmark: _Toc123469437]屋面主断面传热系数的修正系数ψ
[bookmark: 北京公建2015屋面K修正系数表]表A.2.2-2 屋面主断面传热系数Kzd与平均传热系数K的关系
	K[W/(㎡·k)]
	一般屋面
	轻质屋面或有天窗屋面

	
	ψ
	Kzd[W/(㎡·k)]
	ψ
	Kzd[W/(㎡·k)]

	0.35
	1.10
	0.32
	1.20
	0.29

	0.40
	1.10
	0.36
	1.20
	0.33

	0.45
	1.10
	0.41
	1.20
	0.38

	0.55
	1.10
	0.50
	1.20
	0.46



[bookmark: _Toc123469438]外墙构造
[bookmark: _Toc123469439]外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11

	考虑热桥后K
	1.11 * 1.10 = 1.22

	标准依据
	《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.2.3条

	标准要求
	外墙热工应当符合表3.2.3-1的要求(K≤0.60且ZK≤0.50)

	结论
	满足


[bookmark: _Toc123469440]外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[bookmark: 北京公建2015外墙K修正系数表]表A.2.2-1外墙主断面传热系数Kzd与平均传热系数K的关系
	K[W/(㎡·k)]
	构造1
	构造2
	构造3

	
	ψ
	Kzd[W/(㎡·k)]
	ψ
	Kzd[W/(㎡·k)]
	ψ
	Kzd[W/(㎡·k)]

	0.40
	1.10
	0.36
	1.20
	0.33
	1.30
	0.31

	0.45
	1.10
	0.41
	1.20
	0.38
	1.30
	0.35

	0.50
	1.10
	0.45
	1.20
	0.42
	1.30
	0.38

	0.60
	1.10
	0.55
	1.20
	0.50
	1.30
	0.46



[bookmark: _Toc123469441]热桥主体热阻比
[bookmark: _Toc123469442]最不利部位热桥构造：热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11

	考虑热桥后K
	1.11 * 1.10 = 1.22


[bookmark: _Toc123469443]最不利部位主断面构造：外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11

	考虑热桥后K
	1.11 * 1.10 = 1.22


[bookmark: _Toc123469444]热桥主体热阻比
	热桥主体热阻比
	限值
	结论

	1.00
	0.50
	满足

	标准依据
	《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.2.8条

	标准要求
	热桥部位热阻与主断面热阻的比值不应小于0.50

	结论
	满足


[bookmark: _Toc123469445]挑空楼板构造
[bookmark: _Toc123469446]挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.18

	标准依据
	《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.2.3条

	标准要求
	K≤0.60

	结论
	不满足



[bookmark: _Toc123469447]采暖与非采暖隔墙
[bookmark: _Toc123469448]控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93

	标准依据
	《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.2.3条

	标准要求
	K≤1.5

	结论
	不满足



[bookmark: _Toc123469449]地下车库与供暖房间之间的楼板
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc123469450]变形缝
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc123469451]外门构造
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]
	是否满足

	保温门（多功能门）
	12.18
	1.000
	1.97
	满足

	标准依据
	《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.2.3条

	标准要求
	K≤3.00

	结论
	满足


[bookmark: _Toc123469452]外窗热工
[bookmark: _Toc123469453]外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.65
	0.800
	来源《民用建筑热工设计规范》


[bookmark: _Toc123469454]外遮阳类型
[bookmark: _Toc123469455]平板遮阳
[image: ]
	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	外遮阳_1
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


[bookmark: _Toc123469456]平均传热系数
1. 立面1(东向)：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1515
	1
	2
	2.250
	4.500
	18
	3.900

	2
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	7.650
	朝向平均传热系数
	3.900


2. 立面2(西向)：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1515
	1
	1
	2.250
	2.250
	18
	3.900

	2
	C3015
	1
	2
	4.500
	9.000
	18
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	11.250
	朝向平均传热系数
	3.900



3. 立面3(南向)：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C3015
	1
	2
	4.500
	9.000
	18
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	9.000
	朝向平均传热系数
	3.900



4. 立面4(北向)：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1515
	1
	2
	2.250
	4.500
	18
	3.900

	2
	C3015
	1
	2
	4.500
	9.000
	18
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	13.500
	朝向平均传热系数
	3.900



[bookmark: _Toc123469457]综合太阳得热系数
1. 南向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C3015
	1
	2
	4.500
	9.000
	18
	0.653
	外遮阳_1
	0.740
	0.483

	朝向总面积(㎡)
	9.000
	综合太阳得热系数
	0.740
	0.483


2. 北向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1515
	1
	2
	2.250
	4.500
	18
	0.653
	外遮阳_1
	0.852
	0.556

	2
	C3015
	1
	2
	4.500
	9.000
	18
	0.653
	外遮阳_1
	0.852
	0.556

	朝向总面积(㎡)
	13.500
	综合太阳得热系数
	0.852
	0.556



3. 东向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1515
	1
	2
	2.250
	4.500
	18
	0.653
	外遮阳_1
	0.786
	0.513

	2
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.653
	外遮阳_1
	0.786
	0.513

	朝向总面积(㎡)
	7.650
	综合太阳得热系数
	0.786
	0.513



4. 西向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1515
	1
	1
	2.250
	2.250
	18
	0.653
	外遮阳_1
	0.779
	0.508

	2
	C3015
	1
	2
	4.500
	9.000
	18
	0.653
	外遮阳_1
	0.779
	0.508

	朝向总面积(㎡)
	11.250
	综合太阳得热系数
	0.779
	0.508



[bookmark: _Toc123469458]总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面3
	9.00
	3.90
	0.48
	0.06
	K≤2.40
	不满足

	北向
	立面4
	13.50
	3.90
	0.56
	0.09
	K≤2.40
	满足

	东向
	立面1
	7.65
	3.90
	0.51
	0.04
	K≤2.40
	不满足

	西向
	立面2
	11.25
	3.90
	0.51
	0.07
	K≤2.40
	满足

	综合平均
	
	41.40
	3.90
	0.52
	0.07
	
	

	标准依据
	《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.2.3条

	标准要求
	K≤2.40

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
[bookmark: _Toc123469459]有效通风换气面积
	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1001(最不利房间)
	13.55
	25.47
	C1515
	2.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	满足

	标准依据
	《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.1.10条

	标准要求
	丙类建筑外窗有效通风换气面积不应小于所在立面窗面积的30% 

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

[bookmark: _Toc123469460]外窗气密性
	层数
	50米以下
	50米以上

	最不利气密性等级
	－
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	
	《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.2.6条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	50米以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	50米以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	－
	－


[bookmark: _Toc123469461]幕墙气密性
	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.2.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级

	结论
	－


[bookmark: _Toc123469462]规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	体形系数
	满足

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	3
	屋顶构造
	不满足

	4
	外墙构造
	满足

	5
	热桥主体热阻比
	满足

	6
	挑空楼板构造
	不满足

	7
	采暖与非采暖隔墙
	不满足

	8
	外门构造
	满足

	9
	外窗热工
	[bookmark: _GoBack]满足

	10
	有效通风换气面积
	满足

	11
	外窗气密性
	满足

	12
	幕墙气密性
	满足

	结论
	满足



□说明：本工程满足《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)规定的各项指标，节能不符合要求。

[bookmark: _Toc123469463]附录
[bookmark: _Toc123469464]工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc123469465]工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc123469466]工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc123469467]工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc123469468]工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc123469469]工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
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