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一、项目概况
	项目名称
	辛集市育才职业技术学校一期建设项目

	建设地点
	辛集市建设大街北侧，工业路东侧，育红街南侧，创业路西侧

	建设单位
	辛集市育才职业技术学校

	设计单位
	河北建筑设计研究院有限责任公司

	建筑主要功能
	报告厅

	建筑分类
	多层公共建筑

	设计工作年限
	50年

	建筑层数
	1F（局部夹层）

	建筑高度
	11.400m

	结构类型
	钢筋混凝土框架结构，大跨区域钢网架结构

	建筑抗震设防类别
	重点设防类

	抗震设防烈度
	7度

	设计地震分组
	第二组

	设计基本地震加速度
	0.15g

	建筑物场地类别
	III类

	抗震等级
	二级/一级（大跨）

	地面粗糙度
	B类

	基本风压
	0.35KN/m2

	基本雪压
	0.30KN/m2



二、绿建评价标准要求
1. 根据河北省《绿色建筑评价标准》DB13（J）/T 8427-2021的要求，应对建筑形体规则性进行判定，依据判定结果，赋予相应的评价得分。
2.河北省《绿色建筑评价标准》DB13（J）/T 8427-2021条文原文如下：
7.1.8	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
三、建筑形体规则性的判定
1. 主要依据
《结构计算书》
《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010—用于判断平面规则性
2. 依据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.4.1、3.4.3条及条文解释，建筑形体规则性的定义和参考指标如下：
表3.4.3-1   平面不规则的主要类型
	不规则类型
	定义和参考指标

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移（或层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层



表3.4.3-2   竖向不规则的主要类型
	不规则类型
	定义和参考指标

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递

	楼层承载力突变
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%



表3.4.1   特别不规则的项目举例
	序
	不规则类型
	简要涵义

	1
	扭转偏大
	裙房以上有较多楼层考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.4

	2
	抗扭刚度弱
	扭转周期比大于0.9，混合结构扭转周期比大于0.85

	3
	层刚度偏小
	本层侧向刚度小于相邻上层的50%

	4
	高位转换
	框支墙体的转换构件位置：7度超过5层，8度超过3层

	5
	厚板转换
	7～9度设防的厚板转换结构

	6
	塔楼偏置
	单塔或多塔合质心与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20%

	7
	复杂连接
	各部分层数、刚度、布置不同的错层或连体两端塔楼显著不规则的结构

	8
	多重复杂
	同时具有转换层、加强层、错层、连体和多塔类型中2种以上



3. 依据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.4.1条及条文解释，建筑形体规则性分为：规则、不规则，特别不规则、严重不规则，判定标准如下：
规则性判定标准
	规则类型
	判定标准

	规则
	指表3.4.3所列举的不规则类型，均不存在。

	不规则
	指表3.4.3所列举的不规则类型，存在二个（含）及以下。

	特别
不规则
	指具有较明显的抗震微弱部位，可能引起不良后果者，其参考界限可参见《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》，通常有三类：其一，同时具有表3.4.3所列六个主要不规则类型的三个或三个以上；其二，具有表3.4.1所列的一项不规则；其三，具有表3.4.3所列两个方面的基本不规则且其中有一项接近表3.4.1的不规则指标。

	严重
不规则
	指的是形体复杂，多项不规则指标超过《建筑抗震设计规范》第3.4.4条上限值或某一项大大超过规定值，具有现有技术和经济条件不能克服的严重的抗震薄弱环节，可能导致地震破坏的严重后果者。



4.本项目建筑基本情况
	楼号
	层数
（地下/地上）
	主体高度
	房屋平面尺寸
	抗震缝
	结构类型

	
	
	
	长度（m）
	宽度（m）
	
	

	报告厅
	0/1
	11.400
	57.600
	37.600m
	无
	框架


5. 本项目建筑形体规则性判定表
扭转不规则判定
	楼栋号
	最大层间侧移（△u/h）
	最大层间侧移与平均位移比值
	判定结论

	
	X向
	Y向
	X向
	Y向
	

	报告厅
	1/704
	1/699
	1.34
	1.37
	扭转不规则



凹凸不规则判定
	楼栋号
	平面凹进的尺寸占相应投影方向总尺寸的百分比
	判定结论

	报告厅
	0
	规则



楼板不连续判定
	楼栋号
	有效楼板宽度与该层楼板典型宽度百分比
	开洞面积与该层楼面面积的百分比
	楼层错层
	判定结论

	报告厅
	14.9%
	54.9%
	无错层
	不规则



侧向刚度不规则判定
	楼栋号
	最小侧向刚度比
	判定结论

	
	X向
	Y向
	

	报告厅
	2.48
	3.06
	规则



竖向抗侧力构件连续判定
	楼栋号
	竖向抗侧力构件的内力由水平转换构件向下传递
	判定结论

	报告厅
	无
	连续



楼层承载力突变判定
	楼栋号
	最小楼层承载力比值
	判定结论

	
	X向
	Y向
	

	报告厅
	1.70
	1.86
	无突变




四、结论
综上所述，本项目建筑形体规则性判定为不规则，不属于建筑形体和布置严重不规则的建筑结构，满足7.1.8要求。



