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1项目概况

1.1建筑结构概况

    本工程位于河北省石家庄新乐市青同村村东，此项目主要功能为宿舍楼。主体结构5层，工程采用砌体结构，层高为3.6m。 

1.2设计等级

  建筑结构设计工作年限为50年，场地类别为Ⅲ类。抗震设防类别为乙类，混凝土结构抗震等级为四级，抗震构造措施三级，设计地震分组为三组，地震烈度为6度。 

2结构不规则判断

2.1不规则类型定义

根据《建筑抗震设计规范GB50011-2010》（2016年版）3.4.3规定混凝土房屋、钢结构房屋和钢-混凝土混合结构房屋存在表3．4．3-1所列举的某项平面不规则类型或表3．4．3-2所列举的某项竖向不规则类型以及类似的不规则类型，应属于规则的建筑。

平面不规则类型主要有

	不规则类型
	定义

	扭转不规则
	在具有偶然偏心的规定水平力作用下，楼层两端抗侧力构件弹性水平位移（或层间位移）的最大值与平均值的比值大于1.2

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸。大于相应投影方向总尺寸的30％

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如,有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%,或开洞面积大于该层楼面面积的30%,或较大的楼层错层


竖向规则类型主要有

	不规则类型
	定义

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递

	楼层承载力突变
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%


 砌体房屋、单层工业厂房、单层空旷房屋、大跨屋盖建筑和地下建筑的平面和竖向不规则性的划分，应符合本规范有关章节的规定。
      当存在多项不规则或某项不规则超过规定的参考指标较多时，应属于特别不规则的建筑。  

 根据《建筑抗震设计规范GB50011-2010（2016年版）》3.4.1条文细则说明， 不规则，指的是超过表3．4．3-1和表3．4．3-2中一项及以上的不规则指标；特别不规则，指具有较明显的抗震薄弱部位，可能引起不良后果者，其参考界限可参见《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》，通常有三类：其一，同时具有本规范表3．4．3所列六个主要不规则类型的三个或三个以上；其二，具有表1所列的一项不规则；其三，具有本规范表3．4．3所列两个方面的基本不规则且其中有一项接近表1的不规则指标。
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  对于特别不规则的建筑方案，只要不属于严重不规则，结构设计应采取比本规范第3．4．4条等的要求更加有效的措施。
      严重不规则，指的是形体复杂，多项不规则指标超过本规范3．4．4条上限值或某一项大大超过规定值，具有现有技术和经济条件不能克服的严重的抗震薄弱环节，可能导致地震破坏的严重后果者。
2.2结构不规则判断
2.2.1凹凸不规则

  如下图所示，本设计L/B=2.92<6，不属于凹凸不规则。
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2.2.2楼板局部不连续

  楼板的尺寸与平面刚度从下至上未急剧变化，没有较大错层，无大开洞，不属于楼板局部不连续。
2.2.3竖向抗侧力构件不连续

    本设计竖向抗侧力构件布置连续贯通全高，没有设转换层，不属于竖向抗侧力构件不连续。
3结论

    本结构平面规则，无竖向不规则情况出现，无转换结构、加强层结构、错层结构、连体结构和多塔楼结构情况出现，故本结构属于规则结构。

