		
5.2.1控制室内主要空气污染物的浓度。（总分12分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
　
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的
	10%
	3
	3

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内 PM2.5 年均浓度不高于 25µg/m3, 且室内 PM10 年均浓度不高于 50µg/m3
	6
	

	合计
	12
	3


2、 评价要点
· 空气污染物浓度：
主要功能房间污染物浓度检测结果：
	房间类型
	氨
(mg/m3)
	甲醛
(mg/m3)
	苯
(mg/m3)
	TVOC
(mg/m3)
	氡
(Bq/m3)
	污染物浓度
是否超标

	
	标准值
≤0.20
	标准值
≤0.10
	标准值
≤0.11
	标准值
≤0.60
	标准值
≤400
	

	 餐厅
	 
	0.039 
	 0.001
	 0.263
	 
	否 

	 便利店
	 
	 0.018
	 0.000
	0.148 
	 
	否 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
房间类型
	室内 PM2.5 年均浓度(ug/m3)
	室内 PM10 年均浓度(ug/m3)
	
污染物浓度是否超标

	
	标准值≤25
	标准值≤50
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	建筑及装修材料使用说明
	应包括建筑及装修材料的种类、用量等信息
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	污染物浓度预评估分析报告
	应包括室内甲醛、苯、总挥发性有机物等主要污染物浓度的评估分析
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室内空气质量现场检测报告
	建筑内应具有颗粒物浓度监测传感设备，至少每小时对建筑内颗粒物浓度进行一次记录、存储，连续监测一年后取算数平均值。对于住宅建筑，应对每种户型主要功能房间进行全年监测；对于公共建筑，应对每层选取一个主要功能房间进行全年监测
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	[bookmark: _GoBack]建筑施工图、室内空气质量预评估




