工程竣工质量报告是对工程实施过程、建设成果和投资效益进行综合评估的重要文件。以下是一份工程竣工质量报告的范本，记录了两个不同项目的基本信息和关键指标：
1. 住宅楼（宏信·依山郡三期工程18#楼）：
· 建设单位：宜昌宏信房地产有限公司
· 设计单位：宜昌市建筑设计研究院有限责任公司
· 总建筑面积：7792.92㎡
· 结构类型：框架结构
· 基础类型：独立基础
· 层数：地上6+1层，地下2层
· 建筑檐高：21.5米
· 人防等级：三级
· 载客电梯：3部
· 构造特征：地基与基础采用人工挖孔桩（墩）C30，护壁C30，砼垫层C15砼，柱、内外墙砼等级为C30123.
2. 办公楼（豪森名邸14#楼）：
· 建设单位：临沂豪尔森置业发展有限公司
· 设计单位：上海天华建筑设计有限公司
· 总建筑面积：5456.20㎡
· 结构类型：剪力墙
· 基础类型：筏板基础
· 层数：地上26层，地下2层
· 建筑檐高：79.5米
· 人防等级：三级
· 载客电梯：2部
· 构造特征：地基与基础采用基础持力层为第-1层全风化安山岩，基础为筏板基础，垫层砼为C15，柱、内外墙砼等级为C304.
这些工程概况表提供了详细的信息，包括建设单位、设计单位、结构类型、基础类型、层数、建筑檐高、地上面积、地下室面积、人防等级、载客电梯、构造特征等。请注意，这些信息仅为参考，具体细节应根据实际项目进行调整。

