增量成本分析 
	技术措施
	屋顶绿化
	透水混凝土
	EPDM地垫
	植草砖
	下凹式绿地
	雨水花园
	雨水收集池

	增量单价
	200 元/m2
	100 元/㎡
	120 元/㎡
	100 元/㎡
	100 元/m2
	200 元/㎡
	3000/m³

	应用量
	213.06
	1093.58
	1260.51
	256.36
	578.39
	427.91
	130

	增量成本（万元）
	4.26
	10.94
	15.13
	2.56
	5.78
	8.56
	39.00

	合计（万元）
	86.23



成本增量效益分析 
（一）经济效益分析； 
1.节能量分析 
项目严格依据节能标准进行节能设计，建筑节能率不低于 50%。 
2.节水量分析 
本项目采用了所有卫生器具全部采用节水器具，用水效率等级 2 级。 
3.节材量分析 
本项目受力钢筋主要采用 HRB400 级钢筋，建筑材料大量采用玻璃、铝合金、木材、钢材等可 
再循环和可再利用材料，所有的现浇混凝土和建筑砂浆均采用预拌混凝土和预拌砂浆。 
[bookmark: _GoBack]4.小结（应包含回收期分析等） 
本项目建筑设计时充分考虑绿色建筑的要求，以被动技术为主，结合主动技术，实现项目的 
节能、节水、节材、节地与室内环境改善的要求。 
（二）环境效益分析； 
项目的建设和运营不会破坏区域的生态环境，不对外排放超标污染源；项目采用低反射比的 
玻璃，不会对周边噪声光污染；项目进行海绵城市设计，雨水场地内就地消纳，降低降雨时市政 
的排水压力。 
（三）社会效益分析； 
本项目建设进行整体规划设计，将为周边居民提供优良的教育条件及教育环境。 

