8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评
R达标；不达标
2 评价要点
建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：   27   ℃，室外平均热岛强度   1    ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：   0.73     ，活动场地的遮阳覆盖率    56    %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	1、选择高效美观的绿化形式、包括街心公园、屋顶绿化和墙壁垂直绿化及水景设置，可有效地降低热岛效应，获得清新宜人的室内外环境。
2、居住区的绿化管理要建立绿化与环境相结合的管理机制并且建立相关的地方性行政法规，以保证绿化用地。
3、要统筹规划公路、高空走廊和街道这些温室气体排放较为密集的地区的绿化，营造绿色通风系统，把市外新鲜空气引进市内，以改善小气候。
4、应把消除裸地、消灭扬尘作为城市管理的重要内容。除建筑物、硬路面和林木之外，全部地表应为草坪所覆盖，甚至在树冠投影处草坪难以生长的地方，也应用碎玉米秸和锯木小块加以遮蔽，以提高地表的比热容。
5、建设若干条林荫大道，使其构成城区的带状绿色通道，逐步形成以绿色为隔离带的城区组团布局，减弱热岛效应。



3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
[bookmark: _GoBack]2）场地热环境计算报告。

实际提交材料：
	场地热环境计算报告



