8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
R达标；不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1） 同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置；			 R
是 
否
2） 不同类型标识信息版面单独设置；									 R
是 
否
3） 有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息；						 R
是 
否
4） 导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。	     R
是 
否 
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	标识系统可以分为多种类型，包括但不限于品牌标识、产品标识、安全标识、导航标识等。每种类型的标识系统都有其特定的设计目的和使用场景。
位置：
标识系统放置在易于被注意到并且能够为用户提供必要信息的地方。安全标识则会放置公共场所可能存在安全隐患的地方。
[bookmark: _GoBack]使用效果：
标识系统的使用效果取决于其设计质量和目标受众的理解能力。一个好的标识系统能够有效地传达信息，引导行为，增强品牌形象等。它应该简洁明了、易于理解，并且在各种环境中都能够起到作用。通过精心设计的标识系统，可以提升用户体验，增强安全意识，促进品牌认知等。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。

实际提交材料：
	



