门窗水密、抗风压性能检测报告
委托单位：某建材有限公司 
检测单位：某检测机构 
检测日期：2022年12月22日
1. 检测目的： 本次检测旨在评估门窗产品的水密性能和抗风压性能，以确保其符合相关标准和规定。
2. 检测标准： 本次检测遵循以下标准进行：
· 水密性能：GB/T 7106-2008《建筑门窗水密性能检测方法》；
· 抗风压性能：GB/T 7107-2008《建筑门窗抗风压性能检测方法》。
3. 检测样品： 
样品名称：110系列铝合金门窗门窗 
生产厂家：某门窗有限公司 
生产日期：2022年5月 
样品数量：3扇 
样品状态：现行生产产品
4. 检测设备：
· 水密性能检测设备：水密性能检测装置
· 抗风压性能检测设备：抗风压性能检测装置
5. 检测方法： 
5.1 水密性能检测：按照GB/T 7106-2008标准的要求，将样品安装在检测装置上，通过逐渐增加水压的方式，记录门窗产生渗漏的水压值，以评定其水密性能等级。
5.2 抗风压性能检测：按照GB/T 7107-2008标准的要求，将样品安装在抗风压检测装置上，施加逐渐增加的风压载荷，记录门窗在不同风压下的变形情况和是否发生破坏，以评定其抗风压性能等级。
6. 检测结果： 
6.1 水密性能：样品在水压为300 Pa时出现渗漏，符合水密性能等级为3级。
6.2 抗风压性能： 样品在风压为4500 Pa时出现5mm的变形，未发生破坏，符合抗风压性能等级为5级。
7. 结论： 经检测，样品的水密性能和抗风压性能均符合相关标准的要求，可以投入市场使用。
8. 备注： 本报告仅适用于所测试的样品，不得用于其他用途。如有疑问，请联系检测单位。
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