采光分析结果汇总
1层视野分析彩图
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2层视野分析彩图
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采光系数彩图：
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照度分析彩图：
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采光均匀度：
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1001 展厅（单层及顶层） III 侧面 20.4 3.41 5.99 满足

1004 登录厅 IV 侧面 13.68 2.95 4.63 满足

1005 登录厅 IV 侧面 13.75 2.97 4.63 满足

1006 登录厅 IV 侧面 18.03 3.9 4.63 满足

2001 展厅（单层及顶层） III 侧面 15.09 3.89 3.88 满足

2003 登录厅 IV 侧面 13.39 2.83 4.73 满足

2004 登录厅 IV 侧面 14.27 3.52 4.06 满足
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采光评价：
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 1001(展厅) 9% 23% 29% 20% 19% 3.41%

 1002(楼梯间)3% 21% 41% 35% 0% 1.75%

 1003(仓库) 32% 30% 12% 17% 10% 1.74%

 1004(办公室)0% 20% 32% 35% 13% 2.95%

 1005(办公室)0% 21% 32% 34% 13% 2.97%

 1006(咖啡厅)1% 12% 26% 31% 30% 3.90%

 1010(卫生间)0% 23% 35% 29% 13% 2.59%

 2001(展厅) 10% 7% 11% 47% 26% 3.90%

 2002(楼梯间)6% 23% 39% 32% 0% 1.66%

 2003(活动室)0% 29% 28% 30% 13% 2.83%

 2004(活动室)0% 0% 35% 45% 20% 3.52%

 2005(卫生间)0% 0% 0% 62% 38% 5.06%


达标率：
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1001 展厅（单层及顶层） III 侧面 3.30 796.84 796.84 100

1003 库房 V 侧面 1.10 13.84 13.84 100

1004 登录厅 IV 侧面 2.20 22.64 22.64 100

1005 登录厅 IV 侧面 2.20 22.94 22.94 100

1006 登录厅 IV 侧面 2.20 75.12 75.12 100

2001 展厅（单层及顶层） III 混合 2.20 393.7 393.7 100

2003 登录厅 IV 侧面 2.20 22.66 22.66 100

2004 登录厅 IV 混合 1.10 22.94 22.94 100
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视野率：
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1001 展厅（单层及顶层） III 侧面 796.84 796.84 100

1006 登录厅 IV 侧面 75.12 75.12 100

1003 库房 V 侧面 13.84 13.61 98

1005 登录厅 IV 侧面 22.94 22.94 100

1004 登录厅 IV 侧面 22.64 22.64 100

2001 展厅（单层及顶层） III 混合 393.7 393.7 100

2004 登录厅 IV 混合 22.94 22.94 100

2003 登录厅 IV 侧面 22.66 22.66 100
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视野评价：
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 1001(展厅) 0% 0% 0% 49% 51% 100%

 1003(仓库) 15% 17% 23% 23% 22% 98%

 1004(办公室)0% 0% 29% 37% 34% 100%

 1005(办公室)0% 1% 29% 36% 34% 100%

 1006(咖啡厅)0% 1% 6% 48% 45% 100%

 2001(展厅) 0% 2% 8% 27% 64% 100%

 2003(活动室)0% 0% 29% 37% 34% 100%

 2004(活动室)0% 0% 6% 51% 43% 100%


自然采光分析：
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○1

├ 1001[展厅（单层及顶层）]Ⅲ 侧面采光 796.84 3.41 3.3 满足

├ 1002[楼梯间] Ⅴ 侧面采光 22.8 1.75 1.1 满足

├ 1003[库房] Ⅴ 侧面采光 13.84 1.74 1.1 满足

├ 1004[登录厅] Ⅳ 侧面采光 22.64 2.95 2.2 满足

├ 1005[登录厅] Ⅳ 侧面采光 22.94 2.97 2.2 满足

├ 1006[登录厅] Ⅳ 侧面采光 75.12 3.9 2.2 满足

└ 1010[卫生间] Ⅴ 侧面采光 20.69 2.59 1.1 满足

○2

├ 2001[展厅（单层及顶层）]Ⅲ 混合采光 393.7 3.89 2.2 满足

├ 2002[楼梯间] Ⅴ 侧面采光 22.8 1.66 1.1 满足

├ 2003[登录厅] Ⅳ 侧面采光 22.66 2.83 2.2 满足

├ 2004[登录厅] Ⅳ 混合采光 22.94 3.52 1.1 满足

└ 2005[卫生间] Ⅴ 混合采光 22.94 5.06 0.55 满足


