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项目概况
平面图
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2层平面
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3层平面
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4层平面
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5层平面

计算依据

本项目主要参照资料为：
《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
《绿色建筑评价技术细则》
《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013
委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
参考标准

室内气流组织评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中控制项5.1.2条的要求，具体要求如下：
应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
技术措施
本项目采用了如下技术措施避免室内气流组织合理，防止污染物串通：
无
计算方法
本项目首先采用CFD计算得出室内流速分布和气流方向，从整体上展示室内风速和气流组织，为室内优化设  计提供依据。
CFD计算原理
湍流模型
    湍流模型反映了流体流动的状态，在流体力学数值模拟中，不同的流体流动应该选择合适的湍流模型才会最大限度模拟出真实的流场数值。本项目依据《绿色建筑评价技术细则》推荐的标准k-ε湍流模型进行室内流场计算。下表为几种工程流体中常见的湍流模型适用性：
                     表 1  常用湍流模型适用范围
	常用湍流模型
	特点和适用工况

	 standard k-ε 模型
	简单的工业流场和热交换模拟，无较大压力梯度、分离、强曲率流，适用于初始的参数研究

	RNG k-ε模型
	适合包括快速应变的复杂剪切流、中等旋涡流动、局部转捩流如边界层分离、钝体尾迹涡、大角度失速、房间通风、室外空气流动

	realizable k-ε 模型
	旋转流动、强逆压梯度的边界层流动、流动分离和二次流，类似于RNG


边界条件
进风窗口：采用压强边界条件；
排风窗口：采用压强边界条件；
求解计算
数学模型
本项目采用CFD（计算流体力学）方法对风场进行求解，即在所分析的计算域内建立流体流动的质量守恒、动量守恒和能量守恒建立数学控制方程，其一般形式如下所示：
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该式中的φ可以是速度、湍流动能、湍流耗散率以及温度等物理量，参照下表
表 5.1‑1 计算流体力学的控制方程
	名称
	变量
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	连续性方程
	1
	0
	0

	x 速度
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	y 速度
	[image: image13.wmf]v


	[image: image14.wmf]t

eff

m

m

m

+

=


	[image: image15.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

¶

¶

-

y

w

z

y

v

y

y

u

x

y

P

eff

eff

eff

m

m

m



	z 速度
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	湍流
动能
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	湍流
耗散
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	温度
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上表中的常数如下：
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差分格式
  本项目采用二阶迎风格式对方程进行离散，二阶迎风格式的准确性可满足一般流体模拟计算的要求。
结果分析

室内速度场分布
[image: image48.png]U(m/s)

211

198

Lot

7

188

165

12

0022

om

Sy

— s

— s

0264
0,132

2472.05.

VENT




[image: image49.png]U(m/s)
oo

o0

e

s

1

oie

0106

o0ss3

o087

ooma1

— oo

oo

— oo




[image: image50.png]Uim/s)
arer
018
a1
01
0125

s

o070
—ooezs
— ooz

—— o7

— oo

I
oois

3.130.05.

VENT




[image: image51.png]U(m/s)

013
1
o7
008
oosss
oos0s
oosrs

oo

— oo

— oo

— oo

oom1
o005

Léde-05

VENT




[image: image52.png]Uim/s)
050
0506
047
o
o5
ot
0337
0306
0zm0
023

o

— o

e

00357

__

VENT

ey
t




[image: image53.png]U(m/s)

s
e
02
0z = ]

oz

2

o . . Y
oase p
{
—— o011 -
oo

— ooy

— s

ooz0s

oomz =

160005

VENT




[image: image54.png]U(m/s)

230
216
201
187
173
158
144
1.29
115
101
0.863
0.719
0575
0.431
0.288
0.144
0.00

VENT




[image: image55.png]U(m/s)

239
224
209
1.94
179
1.64
149
134
119
1.05
0.896
0.747
0597
0.448
0.299
0.149
0.00

VENT




[image: image56.png]U(m/s)
127

L9

L

s

0952
0873
0.793
0714
0.635
0555
— o476
o357
o317

— 0238

ln.nm
oo

VENT




[image: image57.png]Uim/s)
0.865
0.811
0.757

0703
0.6
0595
0541
0.487
0433
0378

— 0270
— 0216

— o162

o
lw,
oo0

VENT




[image: image58.png]Uim/s)
262
246
229
2.13
1.96
1.80
164
147
131
115
—0.952
—0s18
— 0655
— 0491

0.327
l 0.164
0.00

VENT




[image: image59.png]Uim/s)
284
266
248
230
213
1.95
177
1.60
142
124
1.06
0.886
0.709
0532
0.355
0.177

0.00
VENT




[image: image60.png]U(m/s)
0829
0777
0725

0673
0.622
0570
0518





室内风速矢量图
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流线图
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结论
该建筑参评房间所用技术措施合理，且通过CFD对室内进行气流组织分析，确认气流组织合理，满足绿标5.1.2的要求。
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