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[bookmark: _Toc155048441]建筑概况
	[bookmark: 建筑概况表]工程名称
	[bookmark: 工程名称]新老年大学

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]福建-宁德

	地理位置
	[bookmark: 纬度]北纬：26.65°
	[bookmark: 经度]东经：119.00°

	气候分区
	[bookmark: 气候分区]夏热冬冷

	建筑面积
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上2324㎡    地下0㎡

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上5          地下0

	建筑高度
	[bookmark: 地上建筑高度]22.2m

	建筑（节能计算）体积
	[bookmark: 建筑体积]8581.33

	建筑（节能计算）外表面积
	[bookmark: 外表面积]2259.01

	北向角度
	[bookmark: 北向角度]84.8

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]

	外墙太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 外墙ρ]0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 屋顶ρ]0.75


[bookmark: TitleFormat][bookmark: _Toc155048442]设计依据
[bookmark: 计算依据]1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176
4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008
5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007
[bookmark: _Toc155048443]建筑大样
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立面图例
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1层平面
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2层平面
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3层平面
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4层平面
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5层平面
[bookmark: _Toc155048444]工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	C20细石混凝土
	1.740
	17.200
	2300.0
	1016.5
	0.0000
	

	低标号砂浆隔离层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0000
	

	1:3水泥砂浆找平层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0000
	

	轻集料混凝土2%找坡层
	0.450
	7.500
	1600.0
	1074.3
	0.0000
	

	PU版SPF
	0.026
	0.300
	1000.0
	1000.0
	0.0000
	

	钢筋混凝土屋面板
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0000
	

	水泥砂浆（2）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	烧结页岩砖(240）
	0.870
	11.116
	1800.0
	1085.0
	0.0000
	

	SY无机活性外墙保温隔热系统（干粉、板材）高效节能型
	0.039
	3.550
	298.0
	14911.1
	0.0000
	


[bookmark: _Toc155048445]围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    C20细石混凝土 40mm＋低标号砂浆隔离层 10mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋PU版SPF 30mm＋钢筋混凝土屋面板 100mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆（2） 20mm＋烧结页岩砖(240） 240mm＋SY无机活性外墙保温隔热系统（干粉、板材）高效节能型 40mm

3. 外窗构造：铝合金窗--6中透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃：
    传热系数2.710W/m^2.K，自身遮阳系数0.330

[bookmark: _Toc155048446]体形系数
	外表面积
	2259.01

	建筑体积
	8581.33

	体形系数
	0.26


[bookmark: _Toc155048447]窗墙比
[bookmark: _Toc155048448]窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	128.40
	470.10
	0.27

	北向
	北-默认立面
	8.76
	288.35
	0.03

	东向
	东-默认立面
	66.96
	380.03
	0.18

	西向
	西-默认立面
	44.10
	349.74
	0.13


[bookmark: _Toc155048449]外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
128.40
	C0909
	0.90×0.90
	1
	1
	0.81
	0.81

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	3,5
	4
	2.25
	9.00

	
	
	C2512
	2.50×1.20
	1
	1
	3.00
	3.00

	
	
	C3112
	3.10×1.50
	3
	1
	4.65
	4.65

	
	
	C3115
	3.10×1.50
	2,4~5
	8
	4.65
	37.20

	
	
	C3115
	1.20×1.50
	3
	1
	1.80
	1.80

	
	
	C3115
	1.10×1.50
	5
	1
	1.65
	1.65

	
	
	C4818
	4.80×1.80
	2~4
	3
	8.64
	25.92

	
	
	C5115
	5.10×1.50
	1
	1
	7.65
	7.65

	
	
	C5118
	5.10×1.80
	2~5
	4
	9.18
	36.72

	北向
	北-默认立面
8.76
	C0608
	0.60×0.75
	1
	1
	0.45
	0.45

	
	
	C0909
	0.90×0.90
	1
	1
	0.81
	0.81

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	1
	2
	2.25
	4.50

	
	
	C2512
	2.50×1.20
	1
	1
	3.00
	3.00

	东向
	东-默认立面
66.96
	
	4.00×1.80
	2
	1
	7.20
	7.20

	
	
	
	4.20×1.80
	3
	1
	7.56
	7.56

	
	
	C3012
	3.00×1.20
	1~5
	5
	3.60
	18.00

	
	
	C3018
	3.00×1.80
	1~4
	4
	5.40
	21.60

	
	
	C3018
	3.40×1.80
	5
	1
	6.12
	6.12

	
	
	C3618
	3.60×1.80
	4
	1
	6.48
	6.48

	西向
	西-默认立面
44.10
	C0909
	0.90×0.90
	2~5
	10
	0.81
	8.10

	
	
	C1712
	2.70×1.20
	1
	2
	3.24
	6.48

	
	
	C2618
	2.60×1.80
	5
	1
	4.68
	4.68

	
	
	C3018
	3.00×1.80
	3
	1
	5.40
	5.40

	
	
	C3618
	3.60×1.80
	2~4
	3
	6.48
	19.44


[bookmark: _Toc155048450]天窗
[bookmark: _Toc155048451]天窗屋顶比
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc155048452]天窗类型
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc155048453]屋顶构造
[bookmark: _Toc155048454]屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	低标号砂浆隔离层
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	轻集料混凝土2%找坡层
	30
	0.450
	7.500
	1.00
	0.067
	0.500

	PU版SPF
	30
	0.026
	0.300
	1.00
	1.154
	0.346

	钢筋混凝土屋面板
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	1.333
	2.597

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.67

	修正后K, D
	K = 0.42, D = 3.66

	修正原因
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条

	标准要求
	K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升5%(K≤0.48)

	结论
	满足



[bookmark: _Toc155048455]外墙构造
[bookmark: _Toc155048456]外墙相关构造
[bookmark: _Toc155048457]外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（2）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	烧结页岩砖(240）
	240
	0.870
	11.116
	1.00
	0.276
	3.066

	SY无机活性外墙保温隔热系统（干粉、板材）高效节能型
	40
	0.039
	3.550
	1.00
	1.026
	3.641

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.323
	6.951

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.67

	修正后K, D
	K = 0.68, D = 6.23

	修正原因
	


[bookmark: _Toc155048458]热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


[bookmark: _Toc155048459]外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[bookmark: 公建2015外墙K修正系数表][image: image5]

[bookmark: _Toc155048460]外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	339.18
	1.000
	0.68
	6.23
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.68 × 1.10 = 0.75


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	277.07
	1.000
	0.68
	6.23
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.68 × 1.10 = 0.75


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	310.57
	1.000
	0.68
	6.23
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.68 × 1.10 = 0.75


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	298.24
	1.000
	0.68
	6.23
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.68 × 1.10 = 0.75


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1225.06
	1.000
	0.68
	6.23
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.68 × 1.10 = 0.75

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条

	标准要求
	K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升5%(K≤0.76)

	结论
	满足



[bookmark: _Toc155048461]外窗热工
[bookmark: _Toc155048462]外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	铝合金窗--6中透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	18
	2.71
	0.29
	0.800
	


[bookmark: _Toc155048463]外遮阳类型
已启用环境遮阳
[bookmark: _Toc155048464]百叶遮阳
[image: ]
	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
D (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


[bookmark: _Toc155048465]平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C0909
	1
	1
	0.810
	0.810
	18
	2.710

	2
	C1515
	3,5
	4
	2.250
	9.000
	18
	2.710

	3
	C2512
	1
	1
	3.000
	3.000
	18
	2.710

	4
	C3112
	3
	1
	4.650
	4.650
	18
	2.710

	5
	C3115
	2,4~5
	8
	4.650
	37.200
	18
	2.710

	6
	C3115
	3
	1
	1.800
	1.800
	18
	2.710

	7
	C3115
	5
	1
	1.650
	1.650
	18
	2.710

	8
	C4818
	2~4
	3
	8.640
	25.920
	18
	2.710

	9
	C5115
	1
	1
	7.650
	7.650
	18
	2.710

	10
	C5118
	2~5
	4
	9.180
	36.720
	18
	2.710

	立面总面积(㎡)
	128.400
	立面平均传热系数
	2.710


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C0608
	1
	1
	0.450
	0.450
	18
	2.710

	2
	C0909
	1
	1
	0.810
	0.810
	18
	2.710

	3
	C1515
	1
	2
	2.250
	4.500
	18
	2.710

	4
	C2512
	1
	1
	3.000
	3.000
	18
	2.710

	立面总面积(㎡)
	8.760
	立面平均传热系数
	2.710



3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	2
	1
	7.200
	7.200
	18
	2.710

	2
	
	3
	1
	7.560
	7.560
	18
	2.710

	3
	C3012
	1~5
	5
	3.600
	18.000
	18
	2.710

	4
	C3018
	1~4
	4
	5.400
	21.600
	18
	2.710

	5
	C3018
	5
	1
	6.120
	6.120
	18
	2.710

	6
	C3618
	4
	1
	6.480
	6.480
	18
	2.710

	立面总面积(㎡)
	66.960
	立面平均传热系数
	2.710



4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C0909
	2~5
	10
	0.810
	8.100
	18
	2.710

	2
	C1712
	1
	2
	3.240
	6.480
	18
	2.710

	3
	C2618
	5
	1
	4.680
	4.680
	18
	2.710

	4
	C3018
	3
	1
	5.400
	5.400
	18
	2.710

	5
	C3618
	2~4
	3
	6.480
	19.440
	18
	2.710

	立面总面积(㎡)
	44.100
	立面平均传热系数
	2.710



[bookmark: _Toc155048466]综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C0909
	1
	1
	0.810
	0.810
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	2
	C1515
	3,5
	4
	2.250
	9.000
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	3
	C2512
	1
	1
	3.000
	3.000
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	4
	C3112
	3
	1
	4.650
	4.650
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	5
	C3115
	2,4~5
	8
	4.650
	37.200
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	6
	C3115
	3
	1
	1.800
	1.800
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	7
	C3115
	5
	1
	1.650
	1.650
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	8
	C4818
	2~4
	3
	8.640
	25.920
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	9
	C5115
	1
	1
	7.650
	7.650
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	10
	C5118
	2~5
	4
	9.180
	36.720
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	立面总面积(㎡)
	128.400
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.287


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C0608
	1
	1
	0.450
	0.450
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	2
	C0909
	1
	1
	0.810
	0.810
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	3
	C1515
	1
	2
	2.250
	4.500
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	4
	C2512
	1
	1
	3.000
	3.000
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	立面总面积(㎡)
	8.760
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.287



3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	
	2
	1
	7.200
	7.200
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	2
	
	3
	1
	7.560
	7.560
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	3
	C3012
	1~5
	5
	3.600
	18.000
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	4
	C3018
	1~4
	4
	5.400
	21.600
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	5
	C3018
	5
	1
	6.120
	6.120
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	6
	C3618
	4
	1
	6.480
	6.480
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	立面总面积(㎡)
	66.960
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.287



4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C0909
	2~5
	10
	0.810
	8.100
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	2
	C1712
	1
	2
	3.240
	6.480
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	3
	C2618
	5
	1
	4.680
	4.680
	18
	0.287
	百叶遮阳0
	1.000
	0.287

	4
	C3018
	3
	1
	5.400
	5.400
	18
	0.287
	百叶遮阳0
	1.000
	0.287

	5
	C3618
	2~4
	3
	6.480
	19.440
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	立面总面积(㎡)
	44.100
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.287



[bookmark: _Toc155048467]总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	128.40
	2.71
	0.29
	0.27
	K≤2.90, SHGC≤0.42
	满足

	北向
	北-默认立面
	8.76
	2.71
	0.29
	0.03
	K≤3.30, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	东-默认立面
	66.96
	2.71
	0.29
	0.18
	K≤3.30, SHGC(不要求)
	满足

	西向
	西-默认立面
	44.10
	2.71
	0.29
	0.13
	K≤3.30, SHGC(不要求)
	满足

	综合平均
	
	248.22
	2.71
	0.29
	0.17
	
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升5%

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
[bookmark: _Toc155048468]规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	2
	屋顶构造
	满足

	3
	外墙构造
	满足

	4
	外窗热工
	满足

	结论
	满足



□说明：本工程围护结构热工性能比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的规定提高5%，得5分。

image3.jpg

image4.jpg

image5.jpg

image6.jpg

image7.jpg

image8.jpg

image9.png
& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





image10.jpg
L7 ]

AEER

B, €





image1.png




image2.png




