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作品名称： 稻浪径上—低碳视角下乡村文旅宜居空间营造     
参赛院校：      成都理工大学 旅游与城乡规划学院        
指导老师：               肖瑜、冯桢懿                         
参赛学员：   林晨曦、丁则拉姆、柳帛妤、罗雨诗、严帆     
第1章 工程概况
1.1工程概况
（1）工程名称：稻浪径上 · 低碳视角下乡村文旅宜居空间营造
（2）建设场地：本工程位于四川省泸州市古蔺县德耀镇。
（3）建设规模：本工程用地范围7216㎡，活动中心基地面积基地面积1648㎡，建筑层高地上3层，建筑高度12.6m；民宿基地面积778㎡，建筑层高地上2层，建筑高度7.7m。总建筑面积3962㎡。
（4）民用建筑工程设计等级：三级。
（5）建筑结构：活动中心轻钢结构；住宅剪力墙结构。
（6）设计使用年限：50年。
（7）抗震设防：抗震设防类别丙类，抗震设防烈度为7度。
（8）屋面防水等级：Ⅱ级。
（9）防火设计：办公楼耐火等级为二级。

1.2施工条件
（1）建设场地平坦，道路通畅，水、电就近可以接通，基本具备开工建设条件。
（2）拟参与投标的施工单位技术力量和机械水平均较高。
第2章 建筑设计说明

2.1建筑设计依据

现行国家有关建筑设计规范、规程和规定：
建筑室内外风环境：
（1）《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
建筑室内外声环境：
（1）《声环境质量标准》GB 3096-2008 

（2）《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009

（3）《声环境功能区划分技术规范》GB/T 15190-2014

（4）《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018 

建筑节能设计：
（1）《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

（2）《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

（3）《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

（4）《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） 

建筑采光分析：
（1）《建筑采光设计标准》 ( GB50033-2013) 

（2）《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

（3）《采光测量方法》GB/T 5699-2007

（4）《民用建筑绿色性能计算标准》JGJT_449-2018

建筑能耗计算：
（1）《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

（2）《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

（3）《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

（4）《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

（5）《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

热舒适主要参照资料为：

（1）《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

（2）《绿色建筑评价技术细则》

（3）《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

（4）《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

（5）《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

建筑设计依据标准：

（1）满足人体尺度和人体活动所需要的空间尺度；

（2）家具、设备的尺寸和使用它们的必要空间；

（3）温度、湿度、日照、雨雪、风向、风速等气候条件；

（4）地形、地质条件和地震烈度；

（5）建筑模数和模数制。

2.2基地现状
项目基地位于四川省泸州市古蔺县德耀镇。场地位于德耀村东南方,该村村民多居住在场地北方，距离场地较远。

场地周边梯田较多，且临近村交通要道，交通便利，有利于村名游客到达。经调研可知社区内缺乏村民集中活动中心。所选地块作为基地内较为宽敞且交通较为便利的地块，适合村民及外来游客集中活动。
其中，主要存在的问题为：

（1）村民缺少活动场所

（2）梯田观赏性较差

（3）留守儿童缺少活动阅览空间

（4）年轻人缺少工作机会

（5）缺少吸引游客的体验空空间
2.3  设计策略

从就业问题入手，解决岗位问题和建筑问题，利用和当地文化结合、绿色技能打造特色乡村文旅宜居空间。
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其中主要一产:稻米种植体验；二产：稻米加工场：三产：稻米展销中心。
同时为了给外来体验水稻生产过程的游客提供居住空间，故在场地西南向设计有民宿水上餐厅等，并为了让游客快速了解当地文化设计有专门的展览馆，了解当地的历史背景。
2.5绿色建筑设计
成都属于亚热带季风气候，具有春早、夏热、秋凉、冬暖的气候特点，年平均气温16℃，年降雨量1000毫米左右。多云雾，日照时间短。 根据季节调整通风和散热方式。基地日照条件较弱，注意采光。充分回收利用雨水资源。

选择措施：（1）雨水回收（2）中水系统（3）光伏板屋顶（4）步压发电
成都市属中亚热带湿润季风气候区，成都市常年最多风向是静风；次多风向：6、7、8月为北风，其余各月为东北偏北风。冬季应该注意立面保暖防护。夏季需要通风，庭院散热效果良好。同时考虑生态及环境的影响，尽量不破坏场地原有微气候。

选择措施：（1）竹木相变蓄热A泡沫铝复合保温墙、地板（2）民宿垂直绿化（3）生态停车场（4）建筑底部架空。
2.6设计前后对比

稻浪径上 · 低碳视角下乡村文旅宜居空间营造





建筑设计说明书









